GRUNDFOS KATALOG

DYSTRYBUTOR
Valmark sp. z o.0.

MAG N A3 biuro@valmark.pl
tel. 22 868 58 58

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne
50/60 Hz

N &SQ aqnnua

BEST

in class

o
z
¢
1
¢
]
0
¢
24

be.
think CRUNDEOS ¢




10894} sidg

2

10.

Opis produktu

Gtéwne zastosowania

Klucz oznaczenia typu

Zakres stosowalnosci, MAGNA3

Zakres stosowalnosci, MAGNAS3 D przy jednej
gtowicy pracujace;j

Zakres stosowalnosci, MAGNA3 D przy dwéch
gtowicach pracujgcych

Typoszereg

Pompy pojedyncze (jednogtowicowe)
Pompy podwdjne (dwugtowicowe)
Wybér pompy

Funkcje

Zastosowanie w instalacjach
Funkcje

Tryby pracy

Rodzaje regulacji

(tryby sterowania)

Funkcje dodatkowe dla rodzajéw regulacji
(trybdw sterowania)

Wartosci nastaw trybéw sterowania
Dodatkowe tryby pracy dla ukfadu
wielopompowego

Odczyty i ustawienia na pompie
Komunikacja

Warunki pracy

Zalecenia ogdlne

Ciecze ttloczone

Przetwornik do pomiaru réznicy cisnienia
i temperatury

Dane elektryczne

Budowa

Montaz

Montaz mechaniczny
Montaz elektryczny
Przyktady podtgczen

Warunki obowigzywania charakterystyk
Charakterystyki

Kod QR na tabliczce znamionowej pompy
Oznaczenia i aprobaty

Charakterystyki i dane techniczne

Osprzet

Zestawy izolacyjne do instalacji klimatyzacyjnych

i chtodniczych

Moduty CIM

Wtyczki ALPHA

Grundfos Remote Management
Grundfos GO Remote

Przytgcza rurowe

Przeciwkotnierze

Przetworniki zewnetrzne firmy Grundfos
Kabel przetwornika

Kotnierz zaslepiajacy

Numery katalogowe
Pompy pojedyncze (jednogtowicowe)
Pompy podwdjne (dwugtowicowe)
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MAGNA3

1. Opis produktu

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne Grundfos MAGNA3

zostaty zaprojektowane do wymuszania przeptywu

cieczy w nastepujgcych instalacjach:

» instalacje grzewcze

» instalacje klimatyzacyjne i chtodzgce

« domowe instalacje cieptej wody uzytkowe;.

Pompy tego typoszeregu mozna réwniez stosowac w:

» instalacjach gruntowych pomp ciepta

» instalacjach grzewczych wykorzystujgcych energie
stoneczna.

Zakres pracy

MAGNAZ3 (N) MAGNA3 D
Parametr If’ompy PomRy
pojedyncze podwédjne
(1-gtowicowe) (2-gtowicowe)
Maksymalna wydajno$¢, Q 78,5 m3h 150 m3/h

Maks. wys. podnoszenia, H 18 metrow

Maks. ci$nienie robocze 1,6 MPa (16 bar)

Temperatura cieczy -10do +110 °C

TMO5 8894 2813

Rys.1 Rodzaje budowy pomp MAGNA3

Cechy charakterystyczne

* AUTOppapr-

* FLOWapapr i FLOW 7

» Regulacja proporcjonalno-cisnieniowa.

» Regulacja statocisnieniowa.

» Regulacja statotemperaturowa.

» Regulacja réznicy temperatur.

» Praca wg charakterystyki statej
(statopredkosciowej).

* Praca wg charakterystyki maks. lub min.

» Automatyczna redukcja nocna.

« Silnik nie wymaga zewnetrznego zabezpieczenia.

» Oktadziny termoizolacyjne do pomp pojedynczych
pracujacych w instalacjach grzewczych.

» Szeroki zakres temperatury, przy czym temperatura
cieczy i otoczenia sg od siebie niezalezne.

Korzysci

» Niskie zuzycie energii. Wszystkie pompy MAGNA3
spetniajg wymagania dyrektywy EuP na rok 2015.

* Funkcja AUTO papt Zapewnia oszczgdnosci
energii.

* Funkcja FLOW spprttgczgca dobrze znang funkcje
AUTOADAPTZ nowag funkch FLOWLIM/T'

* Wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy)
réznicy cisnien i temperatury.

+ Bezpieczny dobdr.

* Prosty montaz.

* Dtugi okres uzytkowania bez konserwacji.

* Rozbudowany interfejs uzytkownika, wyposazony
w wyswietlacz TFT.

+ Panel sterujgcy z przyciskami z silikonu wysokiej
jakosci, umozliwiajgcymi intuicyjng obstuge.

« Zapis historii pracy.

+ tatwa optymalizacja instalacji.

+ Licznik energii cieplne;j.

» Funkcja pracy wielopompowe;j.

* Mozliwos¢ zdalnego sterowania i monitorowania
poprzez moduty rozszerzajgce.

+ Dostepny jest petny typoszereg dla maksymalnego
cisnienie roboczego 16 bar (PN 16).

Gtowne zastosowania

Instalacje grzewcze

+ Pompa gtéwna

+ uktady (obiegi) mieszania

+ domowe instalacje cieptej wody
* powierzchnie grzewcze

* powierzchnie klimatyzacyjne.

Pompy obiegowe MAGNA3 przeznaczone sg do
wymuszania obiegu cieczy w instalacjach grzewczych
0 zmiennym przeptywie, gdzie pozgdana jest
optymalizacja ustawienia punktu pracy pompy, co
prowadzi do zmniejszenie kosztow energii. Pompy te
nadajg sie réwniez do pracy w domowych instalacjach
cieptej wody, jako pompy cyrkulacyjne.

Dla zapewnienia poprawnej pracy wazne jest, aby
zakres zmiennosci parametrow instalacji miescit sie
w zakresie pracy pompy.

Pompy te nadajg sie szczegdlnie do montazu

w instalacjach juz istniejgcych, gdzie w okresach
obnizonego zapotrzebowania na przeptyw réznica
cisnien na pompie jest zbyt wysoka. Sg takze
odpowiednie dla nowych instalacji, w ktérych
wymagane jest automatyczne dopasowanie wysokosci
podnoszenia pompy do aktualnego zapotrzebowania
na przeptyw, bez stosowania drogich zaworéw
obej$ciowych itp.

Poza tym nadajg sie do zastosowania w instalacjach
z priorytetem cieptej wody uzytkowej, gdyz za pomocag
sygnatu z zewnatrz pompe te mozna natychmiast
przetaczy¢ na prace wg charakterystyki maksymalnej,
np. w instalacjach solarnych.
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Klucz oznaczenia typu

MAGNA3

Kod

Przyktad MAGNA3

Typoszereg
MAGNA3

Pompa pojedyncza (jednogtowicowa)
Pompa podwdjna (dwugtowicowa)

(D)

Nominalna $rednica (DN) kré¢céw, ssawnego i ttocznego [mm]

80

Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia [dm]

-120

Przytacze rurowe
Kotnierz

(F)

Materiat korpusu pompy
Zeliwo
Stal nierdzewna

(N)

Dtugos$¢ montazowa [mm]

360
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Zakres stosowalnosci, MAGNA3
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Rys. 2 Zakres stosowalnosci (pola pracy) pomp MAGNA3
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MAGNA3

Zakres stosowalnosci, MAGNAS3 D przy jednej gtowicy pracujacej
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Rys. 3 Zakres stosowalnosci (pola pracy) pomp MAGNAS3 D przy jednej glowicy pracujgcej

Zakres stosowalnosci, MAGNA3 D przy dwéch gltowicach pracujacych
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Rys. 4 Zakres stosowalnosci (pola pracy) pomp MAGNAS3 D przy dwoch gtowicach pracujgcych
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MAGNA3

2. Typoszereg

Pompy pojedyncze

(jednogtowicowe)
Gwintowane przytacze rurowe

T Ditugos¢é montazowa 5 Stal Podtaczenie Arkusz

yp pompy [mm] Zeliwo nierdzewna elektryczne dsz:nych

rona

PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16 PN 6/10
MAGNA3 25-40 (N) 180 . . . Wtyczka 45
MAGNA3 25-60 (N) 180 . . . Wtyczka 46
MAGNA3 25-80 (N) 180 . . ° Wtyczka 47
MAGNA3 25-100 (N) 180 . ° . Wtyczka 48
MAGNA3 25-120 (N) 180 . ° . Wtyczka 49
MAGNA3 32-40 (N) 180 . . ° Wtyczka 50
MAGNA3 32-60 (N) 180 . . . Wtyczka 52
MAGNA3 32-80 (N) 180 . . . Wtyczka 54
MAGNA3 32-100 (N) 180 . . ° Wtyczka 56
Przytacze kotnierzowe

T Dilugos¢ montazowa 5 Stal Podlaczenie Arkusz

yp pompy Zeliwo . danych

[mm] nierdzewna elektryczne Strona

PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16 PN 6/10

MAGNA3 32-40 F (N) 220 . . . Wtyczka 58
MAGNA3 32-60 F (N) 220 . . . Wtyczka 60
MAGNA3 32-80 F (N) 220 . . . Wtyczka 62
MAGNA3 32-100 F (N) 220 . . . Wtyczka 64
MAGNA3 32-120 F (N) 220 . . . Zaciski 66
MAGNA3 40-40 F (N) 220 . . . Wtyczka 68
MAGNA3 40-60 F (N) 220 . . . Wtyczka 70
MAGNA3 40-80 F (N) 220 . . . Zaciski 72
MAGNA3 40-100 F (N) 220 . . . Zaciski 74
MAGNA3 40-120 F (N) 250 . ° . Zaciski 76
MAGNA3 40-150 F (N) 250 . . . Zaciski 78
MAGNA3 40-180 F (N) 250 . . . Zaciski 80
MAGNA3 50-40 F (N) 240 . . . Zaciski 82
MAGNA3 50-60 F (N) 240 . . . Zaciski 84
MAGNA3 50-80 F (N) 240 . . . Zaciski 86
MAGNA3 50-100 F (N) 280 . . . Zaciski 88
MAGNA3 50-120 F (N) 280 . . . Zaciski 90
MAGNA3 50-150 F (N) 280 . . . Zaciski 92
MAGNA3 50-180 F (N) 280 . . . Zaciski 94
MAGNA3 65-40 F (N) 340 . . . Zaciski 96
MAGNA3 65-60 F (N) 340 . . . Zaciski 98
MAGNA3 65-80 F (N) 340 . . . Zaciski 100
MAGNA3 65-100 F (N) 340 . . . Zaciski 102
MAGNA3 65-120 F (N) 340 . . . Zaciski 104
MAGNA3 65-150 F (N) 340 . . . Zaciski 106
MAGNA3 80-40 F 360 . . . Zaciski 108
MAGNA3 80-60 F 360 . . . Zaciski 110
MAGNA3 80-80 F 360 . . . Zaciski 112
MAGNA3 80-100 F 360 . . . Zaciski 114
MAGNA3 80-120 F 360 ° ° . Zaciski 116
MAGNA3 100-40 F 450 . . . Zaciski 118
MAGNA3 100-60 F 450 . . . Zaciski 120
MAGNA3 100-80 F 450 . ° . Zaciski 122
MAGNA3 100-100 F 450 . . . Zaciski 124
MAGNA3 100-120 F 450 . . . Zaciski 126
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Pompy podwdjne (dwugtowicowe)

MAGNA3

Gwintowane przytacze rurowe

T Dlugos¢ montazowa Podtaczenie Arkusz

yp pompy danych

[mm] elektryczne Strona

PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16
MAGNA3 D 32-40 180 . . Wtyczka 51
MAGNA3 D 32-60 180 . . Wtyczka 53
MAGNA3 D 32-80 180 . . Wtyczka 55
MAGNA3 D 32-100 180 . . Wtyczka 57
Przytacze kotnierzowe

T Dlugos¢ montazowa Podtaczenie Arkusz

yp pompy danych

[mm] elektryczne Strona

PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16

MAGNA3 D 32-40 F 220 . . Wtyczka 59
MAGNA3 D 32-60 F 220 . . Wtyczka 61
MAGNA3 D 32-80 F 220 . . Wtyczka 63
MAGNA3 D 32-100 F 220 . . Wtyczka 65
MAGNA3 D 32-120 F 220 . . Zaciski 67
MAGNA3 D 40-40 F 220 . . Wtyczka 69
MAGNA3 D 40-60 F 220 . . Wtyczka 71
MAGNA3 D 40-80 F 220 . . Zaciski 73
MAGNA3 D 40-100 F 220 . . Zaciski 75
MAGNA3 D 40-120 F 250 . . Zaciski 77
MAGNA3 D 40-150 F 250 . . Zaciski 79
MAGNA3 D 40-180 F 250 . . Zaciski 81
MAGNA3 D 50-40 F 240 . . Zaciski 83
MAGNA3 D 50-60 F 240 . . Zaciski 85
MAGNA3 D 50-80 F 240 . . Zaciski 87
MAGNA3 D 50-100 F 280 . . Zaciski 89
MAGNA3 D 50-120 F 280 . . Zaciski 91
MAGNA3 D 50-150 F 280 . . Zaciski 93
MAGNA3 D 50-180 F 280 . . Zaciski 95
MAGNA3 D 65-40 F 340 . . Zaciski 97
MAGNA3 D 65-60 F 340 . . Zaciski 99
MAGNA3 D 65-80 F 340 . . Zaciski 101
MAGNA3 D 65-100 F 340 . . Zaciski 103
MAGNA3 D 65-120 F 340 . . Zaciski 105
MAGNA3 D 65-150 F 340 . . Zaciski 107
MAGNA3 D 80-40 F 360 . . . Zaciski 109
MAGNA3 D 80-60 F 360 . ° . Zaciski 111
MAGNA3 D 80-80 F 360 . B . Zaciski 113
MAGNA3 D 80-100 F 360 . . . Zaciski 115
MAGNA3 D 80-120 F 360 . ° . Zaciski 117
MAGNA3 D 100-40 F 450 . B . Zaciski 119
MAGNA3 D 100-60 F 450 . . . Zaciski 121
MAGNA3 D 100-80 F 450 . ° . Zaciski 123
MAGNA3 D 100-100 F 450 . . . Zaciski 125
MAGNA3 D 100-120 F 450 . . . Zaciski 127

Uwaga: Numery katalogowe r6znych modeli pomp mozna znalez¢ na stronie 143.
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MAGNA3

Wybor pompy

Wszystkie pompy majg swoj "najlepszy punkt pracy"
(Nmaks): W ktérym uzyskujg najwyzszg sprawnosé.
Oprécz wyboru pompy o najwyzszej sprawnosci,
nalezy zwrdéci¢ uwage na ponizsze zagadnienia.

Wielkos¢ pompy

W celu dobrania odpowiedniej pompy nalezy postuzyé
sie charakterystyka instalacji w powigzaniu

z charakterystykg pracy pompy.

Wybor wtasciwej wielkosci pompy powinien bazowaé
na:

* wymaganej wydajnosci maksymalne;j
* maksymalnych stratach cisnienia w instalacji.

W celu okreslenia punktu pracy nalezy postuzyé¢ sie
charakterystykg instalacji. Patrz rys. 5.

HA

Punkt pracy

TMO02 2040 3301

Q
Rys. 5 Charakterystyka instalacji
Warunki pracy
Nalezy sprawdzi¢, czy dotrzymane sg warunki pracy
pompy, {j.
» jakosc cieczy i jej temperatura
» warunki otoczenia
* minimalne cisnienie wlotowe
* maksymalne cisnienie pracy.

Rodzaje regulacji (tryby sterowania)

* AUTO papT (ustawienie fabryczne), sprawdzajgce
sie w wiekszosci instalacji.

* FLOWypapT, @ W instalacjach wymagajacych
ograniczenia przeptywu - FLOW/ jyy/1-

* Regulacja proporcjonalno-cisnieniowa,
w instalacjach ze znaczgco duzymi stratami
cisnienia przy duzych wahaniach wydajnosci.

* Regulacja statocisnieniowa, w instalacjach
0 nieznacznych stratach cisnienia przy duzych
wahaniach wydajnosci.

* Regulacja statotemperaturowa, w instalacjach
grzewczych o statej charakterystyce, np.
w domowych instalacjach cieptej wody uzytkowe;j.

» Regulacja réznicy temperatur w instalacjach
grzewczych i chtodzgcych.

+ Praca wg charakterystyki statopredkosciowe;.

Doktadne okreslenie wartosci zadanej

W celu doktadnego okreslenia wartosci zadanej nalezy
skorzysta¢ z aplikacji WebCAPS na stronach
internetowych www.grundfos.com. Patrz rys. 6.
Zadang warto$é cisnienia proporcjonalnego mozna
okresli¢, zaznaczajgc punkt pracy pompy z6ta kropka.
Doktadng warto$¢ zadang ci$nienia proporcjonalnego
bedzie mozna odczyta¢ w prawym gérnym rogu

i wprowadzi¢ jg na panelu sterowania pompy.

\
Warto$¢ zadana
pojawi sig w tym
8 polu. R
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TMO5 8778 2713
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Rys. 6 Program narzedziowy WebCAPS

GRUNDFOS %%

Typoszereg



BaioazsodA}

10

Komunikacja

Moduty interfejsu komunikacyjnego Grundfos CIM
(CIM = Communication Interface Module) umozliwiajg
potgczenie pompy MAGNAS3 ze standardowymi
sieciami typu fieldbus, co daje istotne korzysci, takie
jak:

* petne monitorowanie i sterowanie procesem

* modutowa konstrukcja, przygotowana do przysziych
potrzeb

» wykorzystanie standardowych profili funkcjonalnych
» latwa konfiguracja i prosty montaz

» otwarte protokoty komunikacyjne

* odczyt sygnatéw ostrzezeh i alarméw.

Dalsze szczegdty - patrz rozdziat Moduty CIM,
strony 29 i 30.

BMS

1 Gateway -

Rys. 7 Przyktad typowego systemu zarzadzania
budynkiem (BMS)

TMO5 2710 1112

Uwaga: Bramka sieciowa (gateway) jest urzgdzeniem,
ktére umozliwia transmisje danych pomiedzy dwoma
réznymi sieciami bazujgcymi na réoznych protokotach
komunikacyjnych.
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MAGNA3

3. Funkcje

Zastosowanie w instalacjach

Instalacje grzewcze
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Rys. 8 Schemat funkcjonalny instalacji grzewczej w budynku ustugowo-handlowym
oz Opis W instalacjach o zmiennym przeptywie zalecamy

Pompy gtéwne

Kociot

Wezownice grzejne zespotow uzdatniania powietrza

Ciepta woda uzytkowa dla domu

Cyrkulacja cieptej wody

Woda zimna

Obiegi (uktady) mieszania

Grzejniki

Klimakonwektory

-nrnceow@®>e_

Ogrzewanie podtogowe

Pompy giowne

Ze wzgledu na wahania zapotrzebowania na energie
cieplng i natezenie przeptywu wody zawsze zalecamy
stosowanie w instalacjach grzewczych pomp MAGNA3
o regulowanej predkosci obrotowej, albo w postaci
dwoéch pomp potgczonych rownolegle albo pompy
podwojnej. Pompy pojedyncze potgczone réwnolegle
majg szereg zalet. Przy pracy naprzemiennej, kazda
pompa jest dobrana na 100 % wydajnosci. W tym
trybie pracy druga pompa funkcjonuje jako rezerwa dla
uzyskania wyzszej niezawodnosci. Dzieki temu, ze
pompy pracujg naprzemiennie, zapewniona jest
jednakowa liczba ich godzin pracy. Praca kaskadowa
pomp potaczonych réwnolegle spetnia wymagania
instalacji o duzym przeptywie i niskiej réznicy
temperatur (At), przy rownoczesnym zapewnieniu

50 % rezerwy.

Zastosowanie pompy podwdjnej zmniejsza czas

i koszty montazu. Dzieki regulacji predkosci obrotowej
wszystkich pomp, mozliwe jest uzyskanie
maksymalnych oszczednosci energii, poniewaz wtedy
pompy pracujg w punkcie swojej najlepszej sprawnosci
(BEP).

sterowanie pompami gtéwnymi w trybie regulaciji
proporcjonalno-ci$nieniowej lub AUTO ppapT

z uzyciem przetwornika réznicy cisnieh w rurze
dolotowej 0 najnizszym cisnieniu. Zapewnia to
maksymalne oszczednosci energii.

Poprzez uzycie funkcji FLOW spap do zapewnienia
prawidtowego zréwnowazenie instalacji mozna
znaczaco zredukowac potrzebe diawienia przeptywu
generowanego przez pompe.

Wbudowany licznik energii cieplnej pozwala
monitorowac¢ zuzycie energii w instalacji w celu
umozliwienia optymalizacji.

Wezownice grzejne zespotéw uzdatniania
powietrza

Wydajnos¢ powierzchni grzewczych jest regulowana
przeptywem i temperaturg wody grzewczej.

Dla realizacji tego celu zalecamy stosowanie obiegéw
mieszania o zmiennym przeptywie. Obieg mieszania
z pompg o regulowanej predkosci obrotowej jest
idealnym sposobem adaptacji do zmiennego
obcigzenia powierzchni grzewczej. W tym przypadku
pompa MAGNAS3 zapewnia petng kontrole, czynigc
zewnetrzne zawory dtawigce zbednymi.

Ciepta woda uzytkowa dla domu

W przypadku domowej instalacji cyrkulacji cieptej
uzytkowej regulacja statotemperaturowa zapewni statg
temperature w rurach bez uzycia oddzielnych zaworéw
termostatycznych, zapewniajgc maksymalny poziom
komfortu.

GRUNDFOS %%
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Obiegi (uktady) mieszania
Ze wzgledu na zmienne zuzycie, temperature cieczy
i zapotrzebowanie na ciepto w réznych czesciach
budynku, instalacja grzewcza powinna by¢ podzielona
na strefy regulowane przez niezalezne obiegi
mieszania. Z powodu wahah przeptywu w takiej
instalacji uzasadnione jest zastosowanie pompy
z regulowang predkoscig obrotowa. Pomaga to
uzyskac lepsze zrownowazenie hydrauliczne w catej
instalacji. Regulacja predkosci obrotowej pompy
poprzez wybor sposobu sterowania, w zaleznosci od
zastosowania instalacji, zapewnia maksymalne
oszczednosci energii. Patrz rozdziat Wybér rodzaju
regulacji (trybu sterowania), strona 16.
Zalety stosowania obiegdéw mieszania:
* Zmniejszenie nadmiernej roznicy cisnien
w instalacji.
» Zwigkszona zdolnos¢ regulacji, poniewaz dla
takiego obiegu okreslane sg doktadne wartosci
zadanego przeptywu i temperatury.
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Instalacje chtodzace
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TMO05 2156 1312

Rys. 9 Schemat funkcjonalny instalacji chtodzgcej w budynku ustugowo-handlowym

Opis

Pompy pierwotne i wtérne

Wezownice chltodzace zespotéw uzdatniania
powietrza

Instalacja odzysku ciepta

Wieza chtodnicza

Obiegi (uktady) mieszania

OO® ® Q¢

Pompy pierwotne i wtérne

Ze wzgledu na wahania zapotrzebowania na chtod

i natezenie przeptywu wody zawsze zalecamy
stosowanie w instalacjach chtodzgcych pomp
MAGNAZ3 o regulowanej predkosci obrotowej, albo

w postaci dwdch pomp pojedynczych potgczonych
réwnolegle albo pompy podwdjnej. Pompy pojedyncze
poftgczone réwnolegle majg szereg zalet. Przy pracy
naprzemiennej, kazda pompa jest dobrana na 100 %
wydajnosci. W tym trybie pracy druga pompa
funkcjonuje jako rezerwa dla uzyskania wyzszej
niezawodnosci. Dzieki temu, Ze pompy pracujg
naprzemiennie, zapewniona jest jednakowa liczba ich
godzin pracy. Praca kaskadowa pomp potgczonych
réwnolegle spetnia wymagania instalacji o duzym
przeptywie i niskiej roznicy temperatur (At), przy
rébwnoczesnym zapewnieniu 50 % rezerwy.
Zastosowanie pompy podwdjnej zmniejsza czas

i koszty montazu. Dzieki regulacji predkosci obrotowej
wszystkich pomp, mozliwe jest uzyskanie maksymal-
nych oszczednosci energii, poniewaz wtedy pompy
pracujg w punkcie swojej najlepszej sprawnosci (BEP).
W instalacjach o zmiennym przeptywie zalecamy
sterowanie pompami gtéwnymi w trybie regulaciji
proporcjonalno-cisnieniowej lub AUTO spapT

z uzyciem przetwornika réznicy cisnien w rurze
dolotowej 0 najnizszym cisnieniu. Zapewnia to
maksymalne oszczednosci energii.

Wbudowany licznik energii cieplnej pozwala
monitorowac zuzycie energii w instalacji.

Wezownice chtodzace zespotéw uzdatniania
powietrza

Wydajnos$¢ powierzchni chtodzacych jest regulowana
przeptywem i temperaturg wody chtodzacej.

Dla realizacji tego celu zalecamy stosowanie petli
mieszania o zmiennym przeptywie. Obieg mieszania
z pompg o regulowanej predkosci obrotowej jest
idealnym sposobem adaptacji do zmiennego
obcigzenia powierzchni chtodzacej. W tym przypadku
pompa MAGNA3 zapewnia petng kontrole, co sprawia,
ze zewnetrzne zawory dtawigce stajg sie zbedne.
Funkcja FLOW/ 1 dba o to, aby znamionowy
przeptyw nigdy nie zostat przekroczony.

Instalacja odzysku ciepta

Instalacja odzysku ciepta ma ogromne znaczenie dla
ogolnej efektywnosci energetycznej klimatyzaciji lub
instalacji chtodzacej. Pompy uzyte do tego celu
powinny by¢ sterowane za pomocg wartosci zadane;j
z systemu zarzgdzania budynkiem. Ze wzgledu na
duze obcigzenie i zmiany temperatury wazne jest, aby
w instalacji odzysku ciepta stosowa¢ pompy

z regulowang predkoscig obrotowg.

Wieza chtodnicza

Ze wzgledu na zmiany obcigzenia agregatu
chtodniczego, oraz zmiany temperatury i wilgotnosci
powietrza w otoczeniu, natezenie przeptywu przez
wieze chiodnicza ciggle sie zmienia. Aby uzyskaé
maksymalne oszczednosci energii, pompy wiezy
chtodniczej muszg mie¢ zdolnos¢ dostosowania sie do
tych zmiennych warunkéw. Pompy sg sterowane na
podstawie wartosci zadanej temperatury, ktérej pomiar
odbywa sie w skraplaczu agregatu chtodniczego. W tej
instalacji pompa MAGNAS3 zapewnia petng kontrole, co
sprawia, ze zawory dtawigce stajg sie zbedne.
Funkcja FLOW/, 7 dba o to, aby znamionowy
przeptyw nigdy nie zostat przekroczony.
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Obiegi (uktady) mieszania

Ze wzgledu na ryzyko kondensacji, temperatura cieczy
przeptywajgcej prze sufit lub podioge chtodzgca nie
moze by¢ nigdy nizsza niz temperatura punktu rosy dla
powietrza wewnatrz pomieszczenia. Temperatura rosy
zmienia sie na skutek zmian zawarto$ci wilgoci

w pomieszczeniu i zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych. Dlatego warto$¢ zadana
temperatury wody chtodzgcej musi by¢ regulowana.
Petla mieszania jest idealnym rozwigzaniem
uzyskiwania odpowiedniej temperatury w celu
dostosowania do zmieniajgcej sie warto$ci zadane;.

Ze wzgledu na ciggte zmiany obcigzenia chtodniczego
w poszczegolnych strefach chtodzenia budynku,
wydajnos¢ sufitow i podtdg chtodzgcych powinna by¢
zawsze sterowana przez zawory z napedem
silnikowym poprzez uktady sterowania stref, a pompy
obiegu mieszania powinny by¢ zawsze pompami

z regulacjg predkosci obrotowe;.
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Instalacje grzewcze wykorzystujgce energie stoneczna

TMO5 3421 1312

U

Rys. 10 Schemat funkcjonalny instalacji grzewczej wykorzystujgcej energie stoneczng

Pompy giéwne

Instalacje grzewcze wykorzystujgce energie stoneczng
pracujg, w poréwnaniu do innych systemow
grzewczych, przy bardzo niskich wartosciach
przeptywu, jednak przy relatywnie duzych stratach
cisnienia. Przy zastosowaniu konwencjonalnej pompy
obiegowej, przeptyw musi minimalizowany za pomocg
zaworu, co skutkuje znacznie wyzszym zuzyciem
energii. Aby uzyskac istotne zmniejszenie zuzycia
energii podczas pracy w szczegolnosci w tych
warunkach, praca pompy MAGNAS jest
optymalizowana za pomocg funkcji FLOW apap7/
FLOW  jmi-

Instalacje gruntowych pomp ciepta (GSHP)

=

-

Rys. 11 Instalacja gruntowej pompy ciepta w budynku
ustugowo-handlowym

TMO05 3422 1312

Poz. Opis

0 Pompa ciepta

Pompa gtéwna

MAGNAZ3 jest zoptymalizowana do pracy jako pompa
obiegowa w instalacji rurowej o obiegu zamknietym,
zakopanej w ziemi i wypetnionej mieszaning wody

i czynnika zapobiegajgcego zamarzaniu.

Dlatego pompa MAGNAS3 idealnie nadaje sie do
duzych instalacji gruntowych pomp ciepta dla
budynkéw ustugowo-handlowych.

Pompa MAGNAZ3 jest zaprojektowana do pompowania
cieczy o temperaturze minimalnej do -10 °C.

Jest odporna na dziatanie wszystkich znanych
srodkow zapobiegajgcych zamarzaniu.

Bardzo wazne jest, aby wszystkie elementy instalacji
miaty wysokg sprawno$¢ energetyczng. Zadna inna
pompa obiegowa nie pracuje lepiej w instalacjach
GSHP niz MAGNAS3 z wigczonym rodzajem regulaciji
FLOWapapr / FLOW -

Istnieje mozliwo$¢ skorzystania z wejs¢é/wyjs¢é pompy
MAGNA3 do sterowania nig fgcznie z pompa ciepta.

Montaz i przekazanie do eksploatacji

Pompa MAGNAS3 nie wymaga montazu zewnetrznego
przetwornika cisnienia ani zabezpieczenia silnika.
Montaz jest prosty dzieki wbudowanemu
przetwornikowi réznicy cisnien i temperatury, ktory
umozliwia proporcjonalng regulacje cisnienia bez
koniecznosci montowania dodatkowego przetwornika
w instalacji.

W instalacjach, gdzie w okreslonym punkcie instalacji
wymagana jest pewna réznica cisnien, nalezy
zamontowac zewnetrzny przetwornik cisnienia.
Dobér pompy bazuje na wymaganym przeptywie

i obliczonych stratach cisnienia. Nie doradzamy
wyboru pomp nadwymiarowych, poniewaz moze to
prowadzi¢ do nadmiernego zuzycia energii.

Pompa MAGNA3 posiada funkcje FLOW, j7-

W uktadach, w ktérych pompa MAGNA3 ma petng
kontrole nad instalacjg, ograniczona jest potrzeba
stosowania zaworéw dtawigcych. Funkcja FLOW/ ;1
dba o to, aby znamionowy przeptyw nigdy nie zostat
przekroczony.
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Wyboér rodzaju regulacji (trybu sterowania)

MAGNA3

Zastosowanie w instalacjach

Zalecany rodzaj regulacji

Rodzaj regulacji zalecany do wiekszosci instalacji grzewczych, w szczegolnosci
instalacji ze stosunkowo duzymi stratami ci$nienia w rurach rozprowadzajgcych.
Patrz opis regulacji proporcjonalno-cisnieniowe;j.

W przypadkach wymiany pomp, gdy nie jest znany punkt pracy dla regulac;ji
proporcjonalno-cisnieniowe;.

Punkt pracy musi leze¢ w zakresie dziatania funkcji AUTO,papT. Podczas pracy
pompa automatycznie dostosowuje sie do aktualnej charakterystyki instalacji.
To ustawienie minimalizuje zuzycie energii i poziom hatasu emitowanego przez
zawory, przez co obniza koszty eksploatacji i zwigksza komfort.

AUTOapapr

~

~
~
e
X
/ N
. S
3

e\

Tryb sterowania FLOWADAPT stanowi potgczenie funkcji AUTOADAPTi FLOWLIMIT'
Ten rodzaj regulacji nadaje sie do instalacji, w ktérych pozadane jest ograniczenie

maksymalnej wydajnosci, FLOW/ 7. Pompa bezustannie monitoruje i reguluje

wydajnos¢ tak, aby nie dopusci¢ do przekroczenia wybranej wartosci granicznej

przeptywu - FLOW, jv7-

Pompy gtéwne w zastosowaniach kottowych, gdzie wymagany jest staty przeptyw

przez kociot. Nie jest zuzywana dodatkowa energia na pompowanie nadmiernej

iloéci cieczy do instalacji.

W instalacjach z obiegami mieszajgcymi ten rodzaj regulacji stuzy do sterowania

przeptywem w kazdym obiegu.

Korzysci:

* Nominalny przeptyw dla kazdej strefy (wymagang energie cieplng) okresla
wydajnos¢ pompy. Warto$¢ tg mozna ustawié doktadnie w trybie sterowania
FLOW papT bez stosowania zaworéw dfawigcych.

« Ustawienie wydajnosci nizszej od ustawienia zaworu rbwnowazgcego powoduje,

ze pompa zmniejsza swojg predkos¢ obrotowg zamiast traci¢ energie na
pokonanie oporoéw tego zaworu.

« Powierzchnie chtodzgce w instalacjach klimatyzacyjnych moga dziata¢ przy
wysokim ci$nieniu i niskim przeptywie.

FLOWapapT

Hrac

|
I
|
|
Hauto_min Y
|
|

Qfac

W instalacjach ze stosunkowo duzymi stratami cisnienia w rurach
rozprowadzajgcych oraz w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych.

* Dwururowe instalacje grzewcze z zaworami termostatycznymi z:
— bardzo dtugimi rurami rozprowadzajgcymi
— silnie zdtawionymi zaworami podpionowymi
— regulatorami réznicy cisnienia

— duzymi stratami cisnienia w tych czesciach instalaciji, przez ktére przeptywa cata
ilos¢ wody (np. kociot, wymiennik ciepta i rura rozprowadzajgca na odcinku do

pierwszego rozgatezienia).

Cisnienie proporcjonalne

H A

Hset >

» Pompy obiegu pierwotnego w instalacjach z duzymi stratami ci$nienia w obiegu 5F- ~. \\\
pierwotnym. . \p Q
» Instalacje klimatyzacyjne z:
— wymiennikami ciepta (konwektorami wentylatorowymi),
— sufitami chtodzgcymi
— powierzchniami chtodzgcymi.
W instalacjach ze stosunkowo matymi stratami cisnienia w rurach
rozprowadzajgcych.
* Dwururowe instalacje grzewcze z zaworami termostatycznymi i o
— zwymiarowane dla obiegu naturalnego Stafe cisnienie
— matymi stratami ciSnienia w tych czesciach instalacji, przez ktére przeptywa cata : R
ilos¢ wody (np. kociot, wymiennik ciepta i rura rozprowadzajgca na odcinku do AR .
pierwszego rozgatezienia) lub A
— przestawione tak, aby uzyska¢ duzg réznice temperatury pomiedzy zasilaniem >
a powrotem (np. sieci cieptownicze). -~ \\
» Ogrzewanie podtogowe z zaworami termostatycznymi. . \y q

Instalacje jednorurowe z zaworami termostatycznymi lub zaworami
podpionowymi.
Pompy obiegu pierwotnego w instalacjach z matymi stratami cisnienia w obiegu.
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Zastosowanie w instalacjach

Zalecany rodzaj regulacji

W instalacjach ze statg charakterystyka, np. domowych instalacjach cieptej wody
uzytkowej, uzyteczne moze byc¢ sterowanie pompy zapewniajgce statg temperature
na powrocie.

Do tego celu mozna wykorzysta¢ funkcje FLOW/, 1, z dodatkowg korzyscig

w postaci regulacji przeptywu maksymalnego.

H 4

Stata temperatura

‘> Q

Ten tryb sterowania wybiera sie, jesli wydajno$¢ pompy ma byc¢ sterowana
odpowiednio do réznicy temperatur w instalacji, w ktérej znajduje sie pompa.

W tym trybie sterowania wymagane sg dwa przetworniki temperatury, przy czym
moze to by¢ jeden wewnetrzny przetwornik temperatury i jeden przetwornik
zewnetrzny albo dwa przetworniki zewnetrzne.

Réznica temperatur

- - At

Jesli zainstalowany jest sterownik zewnetrzny, pompa moze przechodzi¢ z jednej
charakterystyki statopredkosciowej na inng, w zaleznos$ci od wartosci sygnatu
zewnetrznego.

Pompa moze takze zosta¢ ustawiona na prace z charakterystykg maksymalng lub

minimalnag, tak jak w przypadku pompy nieregulowanej, przy czym:

« Charakterystyka maks. moze by¢ wykorzystywana w okresach, gdy wymagany
jest przeptyw maksymalny. Ten tryb pracy jest odpowiedni np. w przypadku
priorytetu cieptej wody.

* Prace wg charakterystyki min. mozna stosowa¢ w okresach, gdy wymagany jest
przeptyw minimalny. Ten tryb pracy jest odpowiedni np. do recznego wiaczania
redukcji nocnej, gdy nie jest zadana automatyczna redukcja nocna.

Charakterystyka stata
(statopredkosciowa)

W instalacjach z pompami pracujgcymi réwnolegle.

Funkcja pracy wielopompowej umozliwia sterowanie (dwiema) pompami
pojedynczymi potgczonymi réwnolegle i pompami podwdjnymi bez uzycia
zewnetrznych sterownikow. W systemie wielopompowym pompy komunikujg sie ze
sobg poprzez bezprzewodowa sie¢ GENIlair.

Menu "Assist"

Ustaw. do pracy wielopomowej
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MAGNA3

Funkcje

Strona
Tryby pracy
Normalny (tryby sterowania witgczone) 19
Stop (zatrzymanie) 19
Charakterystyka min. 19
Charakterystyka maks. 19
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AUTO papr (ustawienie fabryczne) 19
FLOW apapT 20
Cisnienie proporcjonalne 20
Cisnienie state 20
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Réznica temperatur 21
Charakterystyka stata (statopredkosciowa) 22
Funkcje dodatkowe dla rodzajéw regulacji
FLOW it 23
Automatyczna redukcja nocna 23
Dodatkowe rodzaje regulacji dla uktadu wielopompowego
Praca naprzemienna 25
Praca z pompa rezerwowg 25
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Parametry pompy 27
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Tryby pracy

H A

TMO5 2446 5111

Rys. 12 Charakterystyka maks. i min.

Normalny: Pompa pracuje z wybranym rodzajem
regulacji.

Uwaga: Rodzaj regulacji i punkt pracy mozna wybrac
nawet wtedy, gdy pompa nie pracuje w trybie
"Normalnym".

Stop: Pompa zatrzymuje sie.

Min.: Prace wg charakterystyki min. mozna stosowaé
w okresach, gdy wymagany jest przeptyw minimalny.
Ten tryb pracy jest odpowiedni np. do recznego
wigczania redukcji nocnej, gdy nie jest zadana
automatyczna redukcja nocna.

Maks.: Charakterystyka maks. moze by¢
wykorzystywana w okresach, gdy wymagany jest
przeptyw maksymalny.

Ten tryb pracy jest odpowiedni np. w przypadku
priorytetu cieptej wody.

Tryb pracy moze by¢ ustawiany bezposrednio poprzez
wbudowane wejscia cyfrowe. Patrz rozdziat
Podtgczanie napiecia zasilania, wersje z zaciskami,
strona 40.

Rodzaje regulacji
(tryby sterowania)

Ustawienia fabryczne

Pompy sa fabrycznie ustawione na funkcje
AUTO 4papT bez automatycznej redukcji nocne;j.

Fabrycznie ustawiono réwniez wartos¢ zadana.
Patrz rozdziat Warto$ci nastaw trybéw sterowania,
strona 24.

Ustawienia fabryczne sg odpowiednie dla wiekszo$¢
instalacji.

Uwaga: Po zataczeniu poprzez wigczenie zasilania
pompa zacznie pracowac w trybie sterowania

AUTO spapT PO Okoto 5 sekundach.

Jezeli zaden przycisk na panelu sterowania nie
zostanie wcisniety przez 15 min, wyswietlacz
przetaczy sie w stan uspienia. Po wcisnigciu
dowolnego przycisku pojawi sie ekran "Home".

AUTOppapPT

Jest to rodzaj regulacji zalecany dla wiekszo$ci
instalacji grzewczych.

Podczas pracy pompa automatycznie dostosowuje sie
do aktualnej charakterystyki instalacji.

Ustawienie to minimalizuje zuzycie energii i poziom
hatasu emitowanego przez zawory, przez co obniza
koszty eksploatacji i zwigksza komfort.

H A
Hfac

N
H i 5
auto_min HsetZ =
~ < g
0
\ o
» Q =

Rys. 13 Regulacja w trybie sterowania AUTOpapt

Uwaga: Reczne ustawienie warto$ci zadanej nie jest
mozliwe.

Po uaktywnieniu funkcji AUTO 4pap7 POMpa zaczyna
prace z ustawieniem fabrycznym, Hsye = Hget1,
odpowiadajgcym ok. 55 % maks. wysokosci
podnoszenia, a nastepnie ustawia parametry pracy
wedtug punktu A4. Patrz rys. 13.

Jesli pompa zarejestruje nizsze cisnienie na
charakterystyce maks., Ay, funkcja AUTO spapT
automatycznie dobierze odpowiednig nizszg
charakterystyke sterowania, Hggto.

Kiedy zawory w instalacji zamykaja sie, pompa
ustawia parametry pracy zgodnie z punktem Aj.

Ay Poczatkowy punkt pracy.

Aot Zarejestrowane nizsze ci$nienie na
charakterystyce maks.

Asz: Nowy punkt pracy po regulacji
AUTO apapr-

Hget1: Poczgtkowa warto$¢ zadana.

Hgeto: Nowa warto$¢ zadana po regulacji
AUTO apapr-

Hiac: Patrz strona 24.

Hauto min: Stata warto$é rowna 1,5 m.

Tryb sterowania AUTO4pap7 jest forma regulaciji
proporcjonalnej cisnienia, przy ktérej charakterystyki
regulacji majg staty punkt wyjsciowy, Hayto min-
Funkcja AUTO4papT zOStata opracowana specjalnie
dla instalacji grzewczych i nie zaleca sie jej dla
instalacji klimatyzacyjnych i chtodzgcych.
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FLOWapaPT

Typowy dobér pompy bazuje na wymaganym
przeptywie (wydajnosci) oraz obliczonych stratach
cisnienia. Pompa jest zazwyczaj przewymiarowana
o ok. 30 do 40 %, aby mogta pokry¢ straty cisnienia
w instalacji. W tych warunkach nie mozna w petni
wykorzystac¢ zalet funkcji AUTO gpapT-

Aby wyregulowa¢ maksymalny przeptyw dla tej
"przewymiarowanej" pompy, w obwéd wbudowuje sie
zawory réwnowazgce w celu zwiekszenia oporéw
instalacji, a tym samym zmniejszenia przeptywu.
Funkcja FLOW 4pap7 Ogranicza potrzebe stosowania
zaworow dtawigcych.

Uwaga: Funkcja ta nie moze wyeliminowaé potrzeby
stosowania zaworéw réownowazgcych w systemach

O _O-
P < <

Rys. 14 Ograniczona potrzeba stosowania zaworéw
dtawigcych

Tryb sterowania FLOW 4p4p7 faczy w sobie funkcje

AUTOpapr i FLOW 7

* Pompa pracuje w trybie AUTO 4papT-

* Przeptyw nigdy nie przekroczy wybranej wartosci
FLOW, ;7> cO ogranicza potrzebe stosowania
zaworu dtawigcego, przytgczanego szeregowo do
pompy.

H A 90 % Qpmax
S 1
Zakres ustawien ‘
N
N I
Hfac 3 Q |
s
N\
Hauto_min \
\
I~ ~ |
~ \
N | \
- > Q
Qfac

Rys. 15 Regulacja w trybie sterowania FLOWADAPT

TMO5 2685 1212

TMO5 3334 1312

Gdy wybrana jest funkcja FLOW 4pap7, pOMpa bedzie

pracowata w trybie AUTO spap7 | Zapewniata to, ze

przeptyw nigdy nie przekroczy wprowadzonej wartosci

Fabryczne ustawienie funkcji FLOW gpap7 to przeptyw,

przy ktérym ustawienie fabryczne AUTO,pap7 styka
sie z krzywg charakterystyki maks. Patrz rys. 15

i rozdziat Wybor rodzaju regulacji (trybu sterowania),
strona 16.

GRUNDFOSsS %%
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Cisnienie proporcjonalne

Ten rodzaj regulacji stosuje sie w instalacjach

o relatywnie duzych stratach cisnienia w rurach
rozprowadzajgcych. Wysokos$¢ podnoszenia pompy
bedzie rosta proporcjonalnie do przeptywu w instalacji,
aby skompensowac duze straty cisnienia w rurach
przesytowych. Warto$¢é zadang mozna ustawia¢

z doktadnoscig do 0,1 metra.

Wysoko$¢ podnoszenia przy zamknietym zaworze jest
réwna potowie wartoéci zadanej Hggt.

H A

Hset >

I
-

set

TMO5 2448 1212

Rys. 16 Regulacja proporcjonalno-ci$nieniowa

Cisnienie stale

Ten rodzaj regulacji zalecany jest dla instalacji
o relatywnie matych stratach cisnienia.

Wysoko$¢ podnoszenia pompy jest utrzymywana na
statym poziomie, niezaleznie od przeptywu w instalacji.

H A

TMO05 2449 0312

Rys. 17 Regulacja statocisnieniowa
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Stata temperatura

Dla instalacji o statej charakterystyce, jak np. domowe

instalacje cieptej wody uzytkowej, odpowiednie jest

sterowanie pompy zapewniajgce statg temperature na

powrocie.

H A

Rys. 18 Regulacja statotemperaturowa

Przetwornik (czujnik) temperatury

Jezeli pompa jest zamontowana na rurze zasilania,
to zewnetrzny przetwornik temperatury musi by¢
zainstalowany w rurze powrotnej instalacji.

TMO05 2451 5111

Patrz rys. 19. Przetwornik ten musi by¢ zamontowany

mozliwie jak najblizej odbiornika (grzejnika,
wymiennika ciepta itd.).

te

tr <

Rys. 19 Pompa z przetwornikiem zewnetrznym

Jezeli pompa jest zamontowana w rurze powrotne;j
instalacji, mozna wykorzystywac jej wewnetrzny
przetwornik temperatury. W takim przypadku pompa
musi by¢ zamontowana mozliwie jak najblizej
odbiornika (grzejnika, wymiennika ciepta itd.).

tF,

tr

Rys. 20 Pompa z przetwornikiem wewnetrznym

TMO5 2615 0312

TMO5 2616 0312

Réznica temperatur

Tryb sterowania regulujgcy réznice temperatur jest
dostepny w przypadku produktéw o kodzie (PC)
poczawszy od XXXX. Kod produktu jest podany na
tabliczce znamionowej. Patrz rys. 21.

Kod produktu jest rowniez podany na opakowaniu.

:
i
!
!

TS

I-.

Rys. 21 Kod produktu na tabliczce znamionowej

Ten tryb sterowania zapewnia staty spadek
temperatury w instalacjach grzewczych lub
chtodzgcych.

W tym trybie sterowania pompa bedzie utrzymywata
stalg réznice temperatur pomiedzy pompg

a przetwornikiem zewnetrznym. Patrz rys. 22 i 23.

H A

T~ a At

Rys. 22 Roznica temperatur

Przetwornik (czujnik) temperatury

Jezeli pompa jest zamontowana w rurze zasilajgcej,
mozna wykorzystywacé jej wewnetrzny przetwornik
temperatury. Zewnetrzny przetwornik temperatury
nalezy montowacé na rurze powrotnej instalacji.
Musi by¢ on zamontowany mozliwie jak najblizej
odbiornika (grzejnika, wymiennika ciepfa itd.).

Patrz rys. 23.

te

At

tr <

Rys. 23 Roéznica temperatur

TMO5 8798 2613

TMO5 2451 5111

TMO05 8235 2113
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Charakterystyka stata
(statopredkosciowa)
Pompa moze zosta¢ ustawiona na prace wg

charakterystyki statopredkosciowej, jak w przypadku
pompy nieregulowanej. Patrz rys. 24.

Zadang predko$é obrotowg mozna ustawiaé jako %
predkosci maksymalnej w zakresie od 25 do 100 %.

H A

TMO5 2446 5111

‘> Q
Rys. 24 Praca wg charakterystyki statopredkosciowej

Uwaga: Jesli predkos¢ obrotowa jest ustawiona

w zakresie miedzy predkoscig minimalng

a maksymalng i gdy pompa pracuje wg charakterystyki
maks., moc i ci$nienie sg ograniczone. Oznacza to, ze
maksymalng wydajno$¢ mozna osiggng¢ przy
predkosci mniejszej niz 100 %. Patrz rys. 25.

A / Ograniczona ch-ka maks.

H

%
50,
%
30,/
(4
4,. (]
n, 2, o
¥ % N
> ©
©
Q g
| | [T}
I 1 =]
Ustawienie predkosci obrotowej od 0 do 100 % E

Rys. 25 Wptyw ograniczen mocy i ci$nienia na
charakterystyke maks.

Pompa moze takze zosta¢ ustawiona na prace

z charakterystykg maksymalng lub minimalng, tak jak

w przypadku pompy nieregulowanej, przy czym:

» Charakterystyka maks. moze by¢ wykorzystywana
w okresach, gdy wymagany jest przeptyw
maksymalny. Ten tryb pracy jest odpowiedni np.
w przypadku priorytetu cieptej wody.

» Prace wg charakterystyki min. mozna stosowaé
w okresach, gdy wymagany jest przeptyw
minimalny. Ten tryb pracy jest odpowiedni np. do
recznego wigczania redukcji nocnej, gdy nie jest
zadana automatyczna redukcja nocna.

Te dwa tryby pracy mozna wybra¢ za pomocg wejsé

cyfrowych.

2 GRUNDFOS %%
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Funkcje dodatkowe dla rodzajow
regulacji (trybéw sterowania)

Pompa MAGNAS oferuje dodatkowe funkcje,
modyfikujgce dziatanie istniejacych rodzajow regulacji,
aby sprostaé specjalnym wymaganiom.

FLOW| \miT

H A 90 % Qmax

Zakres ustawien ‘
————————|

I
I
I
I
I
|

> Q

TMO5 2445 1312

Qiimit
Rys. 26 FLOWL/M/T

Zakres ustawien dla funkcji FLOW/ ;7 rozcigga sie od
0 do 90 % Qpax POMPYy.

Uwaga: Nie nalezy ustawia¢ funkcji FLOW, ;7
ponizej nominalnego (dobranego) punktu pracy.
Funkcja FLOW, ;7 oferuje mozliwo$é ograniczenia
maksymalnego przeptywu generowanego przez
pompe.

Funkcja FLOW), 7 moze by¢ aktywowana, gdy
pompa realizuje jeden z nastepujgcych rodzajow
regulacji:

* cisnienie proporcjonalne

= ci$nienie state

» stata temperatura

» charakterystyka stata (statopredkosciowa).

W zakresie wydajnosci od 0 do Qp,54, pompa bedzie
pracowata zgodnie z wybranym rodzajem regulacji.
Po dojsciu do Qpax, funkcja FLOW/ 1 ograniczy
predkos¢ obrotowg pompy tak, aby przeptyw nigdy nie
przekroczyt ustawionej wartosci FLOW/ 7, bez
wzgledu na to, Ze instalacja bedzie wymagata
wiekszego przeptywu na skutek zmniejszonych
oporéw w instalacji. Patrz rys. 27, 28 lub 29.

H A Normalny punkt pracy przy
regulacji prop.-ci$n.

S Punkt pracy FLOW ju7

TMO05 2543 0412

‘> Q
Rys. 27 Regulacja proporcjonalna ci$nienia z wtgczong
funkcja FLOWLIMIT

H A Normalny punkt pracy przy
N regulacji statocisn.
-~
~
N,
Hget N Punkt pracy FLOW 1
\
\
N o
\ 8
I~ ~ \ <
~ <
(S \ J
\ \ 8
> Q 2
Rys. 28 Regulacji statocisnienieniowa z wtgczong funkcja
FLOW jmir
HA Normalny punkt pracy

wg charakterystyki
statopredkosciowej

Punkt pracy FLOW/ ;1

TMO5 2542 0412

» Q

Rys. 29 Charakterystyka statopredkosciowa z wtgczong
funkcja FLOWLIM’T

Automatyczna redukcja nocna

Po aktywacji automatycznej redukcji nocnej pompa
automatycznie przetgcza sie miedzy pracg normaing
a pracg z redukcjg nocng (praca z niskg wydajnoscia).
Po uaktywnieniu automatycznej redukcji nocnej pompa
pracuje wg charakterystyki min.

Moment przetgczenia miedzy pracg normalng i pracg
z redukcjg nocng zalezy od temperatury zasilania.
Pompa automatycznie przetagczy sie na prace

z redukcjg nocna, kiedy jej wewnetrzny przetwornik
temperatury stwierdzi spadek temperatury medium

w przewodzie zasilania o 10-15 °C w ciggu ok. dwéch
godzin. Szybko$¢ opadania temperatury musi wynosié
co najmniej 0,1 °C/min.

Powrét do normalnego trybu pracy nastgpi bez
opo6znienia czasowego, gdy temperatura medium
wzro$nie o ok. 10 °C.

Uwaga: Automatyczna redukcja nocna jest
niemozliwa, kiedy pompa pracuje w trybie wg
charakterystyki statej (statopredkosciowej).

GRUNDFOS %%
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Wartosci nastaw trybéw sterowania

Wartosci nastaw dla funkcji FLO
nalezy wprowadza¢ wartosci w m

MAGNA3

papT i FLOW/, u7 wyswietlane sg w procentach Q5. jednak w menu "Ustawienia"

FLOWapapT / FLOW| i1

AUTOApapPT Quax

Typ pompy Hrac Qfac Qnax 90 %

[m] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
MAGNA3 25-40 (N) 2,5 8,0 3.7 7.2
MAGNA3 25-60 (N) 35 10,0 5,0 9,0
MAGNA3 25-80 (N) 45 11,0 55 9,9
MAGNA3 25-100 (N) 55 12,0 6,1 10,8
MAGNA3 25-120 (N) 6,5 13,0 6,2 1,7
MAGNA3 (D) 32-40 (F) (N) 2,5 9,0 5,0 8,1
MAGNA3 (D) 32-60 (F) (N) 35 11,0 5,9 9.9
MAGNA3 (D) 32-80 (F) (N) 45 12,0 6,4 10,8
MAGNA3 (D) 32-100 (F) (N) 55 13,0 6,7 1,7
MAGNA3 (D) 32-120 F (N) 6,5 19,5 12,0 17,5
MAGNA3 (D) 40-40 F (N) 2,5 16,0 7.5 14,4
MAGNA3 (D) 40-60 F (N) 35 19,0 10,5 17,1
MAGNA3 (D) 40-80 F (N) 45 21,5 13,0 19,4
MAGNA3 (D) 40-100 F (N) 55 235 15,0 21,2
MAGNA3 (D) 40-120 F (N) 6,5 255 16,0 23,0
MAGNA3 (D) 40-150 F (N) 8,0 28,5 18,0 257
MAGNA3 (D) 40-180 F (N) 9,5 28,5 15,0 25,7
MAGNA3 (D) 50-40 F (N) 2,5 21,5 13,0 19,4
MAGNA3 (D) 50-60 F (N) 35 26,5 17,0 23,9
MAGNA3 (D) 50-80 F (N) 45 29,5 17,0 26,6
MAGNA3 (D) 50-100 F (N) 55 31,5 18,0 28,4
MAGNA3 (D) 50-120 F (N) 6,5 355 19,0 32,0
MAGNA3 (D) 50-150 F (N) 8,0 37,5 20,0 33,8
MAGNA3 (D) 50-180 F (N) 9,5 39,5 19,0 35,6
MAGNA3 (D) 65-40 F (N) 2,5 29,5 18,0 26,6
MAGNA3 (D) 65-60 F (N) 35 36,5 24,0 32,9
MAGNA3 (D) 65-80 F (N) 45 40,5 25,0 36,5
MAGNA3 (D) 65-100 F (N) 55 435 26,0 39,2
MAGNA3 (D) 65-120 F (N) 6,5 475 30,0 428
MAGNA3 (D) 65-150 F (N) 8,0 56,5 40,0 50,9
MAGNA3 (D) 80-40 F 2,5 415 32,0 37,4
MAGNA3 (D) 80-60 F 35 485 37,0 437
MAGNA3 (D) 80-80 F 45 54,5 40,0 49,1
MAGNA3 (D) 80-100 F 55 67,5 47,0 60,8
MAGNA3 (D) 80-120 F 6,5 72,5 48,0 65,3
MAGNA3 (D) 100-40 F 2,5 52,5 40,0 473
MAGNA3 (D) 100-60 F 35 59,5 43,0 53,6
MAGNA3 (D) 100-80 F 45 67,5 50,0 60,8
MAGNA3 (D) 100-100 F 5,5 73,5 52,0 66,2
MAGNA3 (D) 100-120 F 6,5 78,5 57,0 70,7

Zakresy pracy dla regulacji proporcjonalno-cisnieniowej i statocisnieniowej podane sg w poszczegdlnych arkuszach

danych.

Zakes pracy wg charakterystyki statopredkosciowej: 0 do 100 % predkosci obrotowe;.

GRUNDFOSsS %%
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Dodatkowe tryby pracy dla uktadu
wielopompowego

Funkcja pracy wielopompowej

Funkcja pracy wielopompowej umozliwia sterowanie
pompami pojedynczymi i pompami podwajnymi
potgczonymi rownolegle bez uzycia zewnetrznych
sterownikow. W systemie wielopompowym pompy
komunikuja sie ze sobg poprzez tgcze bezprzewodowe
GEN!Iair.

System wielopompowy tworzony jest przez wybrang
pompe, tj. pompe nadrzedng, "master" (pierwsza
wybrang pompe). Wszystkie pompy Grundfos z tgczem
bezprzewodowym GENIair mogg by¢ podtgczone do
systemu wielopompowego.

Funkcje pracy wielopompowej sg opisane w kolejnych
rozdziatach ponize;j.

Praca naprzemienna

W danym momencie pracuje tylko jedna pompa.
Przetagczanie miedzy pompami nastepuje w funkcji
czasu lub zuzycia energii. W razie awarii jednej
pompy, druga pompa zatgcza sie automatycznie.
System pompowy:

* Pompa podwdéjna (dwugtowicowa).

» Dwie pompy pojedyncze (jednogtowicowe)
potgczone réwnolegle. Pompy muszg by¢ tej samej
wielko$ci i tego samego typu. Do kazdej pompy
nalezy przytgczy¢ szeregowo zawér zwrotny.

Praca z pompa rezerwowa

Jedna pompa pracuje w trybie ciggtym.

Pompa rezerwowa jest zatgczana okresowo w celu

zapobiezenia jej zatarciu. W razie zatrzymania pompy

gtownej wskutek awarii pompa rezerwowa zatgcza sie
automatycznie.

System pompowy:

* Pompa podwdjna (dwugtowicowa).

» Dwie pompy pojedyncze (jednogtowicowe)
potgczone réwnolegle. Pompy muszg by¢ tej samej
wielkosci i tego samego typu. Do kazdej pompy
nalezy przytaczy¢ szeregowo zawér zwrotny.

Praca kaskadowa

Praca kaskadowa zapewnia to, ze osiggi pomp sa
automatycznie dostosowywane do zapotrzebowania
poprzez zatgczanie i wytgczanie pomp. Dzigki temu
instalacja pracuje mozliwie najbardziej ekonomicznie,
ze statym cisnieniem i ograniczong liczbg pomp.
Pompa rezerwowa pompy podwadjnej pracujgca

w trybie regulacji statocisnieniowej zatgcza sie przy
90 % i zatrzymuje przy 30 % wydajnosci.

Korzystne moze by¢ wybranie pompy podwdjnej,
poniewaz wtedy pompa rezerwowa bedzie
uruchamiana na krétko podczas szczytéw obcigzenia.
Dobranie przewymiarowanej pompy pojedynczej moze
skutkowac tym, ze pompa bedzie pracowac
przewaznie poza zakresem najwyzszej sprawnosci.
Wszystkie pompy pracujg z takg samg predkos$cig
obrotowg. Zamiana pomp nastepuje automatycznie

i zalezy od predk. obr., godzin pracy i ew. awarii.

System pompowy:

* Pompa podwdjna (dwugtowicowa).

+ Dwie pompy pojedyncze (jednogtowicowe)
potgczone rownolegle. Pompy muszg byc¢ tej samej
wielkos$ci i tego samego typu. Do kazdej pompy
nalezy przytgczy¢ szeregowo zawér zwrotny.

* Rodzaj regulacji musi by¢ ustawiony na "State
cisnienie" lub "Stafa charakt.".

Odczyty i ustawienia na pompie

Panel sterujacy i wyswietlacz

Pompa MAGNAS3 wyposazona jest w 4-calowy
wyswietlacz TFT oraz intuicyjny i przyjazny interfejs
uzytkownika. Panel sterujgcy wyposazony jest

w przyciski umozliwiajgce intuicyjng obstuge,
wykonane z silikonu wysokiej jakos$ci, ktére pozwalajg
na tatwg nawigacje po catym menu. Panel sterujacy
umozliwia uzytkownikowi prosty i szybki dostep do
danych pompy i parametrow jej pracy, na miejscu.
Przy pierwszym zatgczeniu pompy uzytkownik jest
instruowany poprzez kreator pierwszego
uruchomienia, umozliwiajgcy tatwe ustawienie
parametréw pompy. Poza tym dostepne jest menu
"Assist", podpowiadajgce uzytkownikowi podczas
wprowadzania réznych ustawien pompy.

TMO5 3820 1612

Rys. 30 Panel sterowania

Przycisk Funkcja
® Przejscie do menu "Home".
® Powrét do poprzedniej czynnosci.
Nawigacja migdzy menu gtéwnymi, ekranami
i cyframi.
< > Po zmianie menu na wyswietlaczu pojawia sie

zawsze ekran odpowiadajgcy najwyzszej pozyciji
W nowym menu.

AV Nawigacja pomiedzy submenu.

® Zapisuje zmienione wartosci, kasuje alarmy
e i rozszerza pole wartosci.

GRUNDFOS %%
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Ustawienia fabryczne

Pompy sa fabrycznie ustawione na funkcje
AUTO 4papT bez automatycznej redukcji nocne;j.

Przewodnik pierwszego uruchomienia

Przewodnik pierwszego uruchomienia jest uzywany do
wprowadzenia ogdlnych nastaw pompy. Jest on
uruchamiany, gdy pompa zostanie po raz pierwszy
podigczona do zasilania elektrycznego.

Uwaga: Jesli po wtgczeniu pompy uzytkownik nie
wykona zadnej czynnosci, po 15 minutach pompa
opusci automatycznie przewodnik uruchomienia,
przy czym jezyk pozostanie ustawiony na angielski.
Przewodnik pierwszego uruchomienia mozna
aktywowac¢ ponownie w menu "Ustawienia".

Jezeli zostanie on uruchomiony ponownie, wszystkie
dotychczasowe ustawienia zostang utracone.

Menu "Home"

To menu daje przeglad do czterech parametréow
definiowanych przez uzytkownika lub graficzng
prezentacje charakterystyki Q/H.

Udostepnia ono nastepujgce opcje (ustawienia
fabryczne):

» Skrot do ustawien Rodzaj regulacji
» Skrot do ustawien Wartos¢ zadana
» Wydajnos¢

* Wys. podnoszenia.

abug Ustawie Assist

[ Paodraj vegpalac ji
AUTOADAPT

Wiyl el

B DD m*fh

Wiy, pidnosaenka

4.00 m

Home

Rys. 31 Menu "Home"

GRUNDFOSsS %%
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Menu "Status"
To menu pokazuje stan (status) pompy i instalacji oraz
komunikaty ostrzegawcze i alarmowe.

Uwaga: W tym menu nie mozna dokonywac¢ zadnych
ustawien.

Udostepnia ono nastepujgce pozycje:
» Status pracy

« Parametry pompy

» Pobdr mocy i zuzycie energii
» Ostrzezenie i alarm

* Licznik energii cieplnej

* Rejestr pracy

* Wbudowane moduty

+ Dataiczas

+ ldentyfikacja pompy

+ System wielopompowy.

Paramelry pompy
Pobér mocy | Zukycle energli
Oslrze2enie | alarm

Licznik energii cieplne|

Status

Rys. 32 Menu "Status"

Menu "Ustawienia”

To menu daje dostep do wszystkich ustawianych
parametréw. Stuzy do ustawiania wszystkich
parametréw pompy.

Udostepnia ono nastepujgce opcje ustawien:
+ Wartos¢ zadana

» Tryb pracy

* Rodzaj regulacji

© FLOW it

* Automatyczna redukcja nocna

» Wyjscia przekaznikowe

+ Wptlyw na warto$¢ zadang

+ Komunikacja po magistrali

» Ustawienia ogdlne.

Ustawienla Asgist

I1p000

Tryb pracy

Rodza| regulac]l

FLOWLMIT

Automatyczna redukcja nocna

Wartos¢ zadana i

Ustawienia

Rys. 33 Menu "Ustawienia"
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Menu "Assist"

Menu "Assist" prowadzi uzytkownika poprzez

ustawienia pompy. W kazdym submenu uzytkownik

otrzymuje przewodnik pomagajgcy w przeprowadzeniu

ustawien.

Udostepnia ono nastepujgce pozycje:

* Instrukcje krok-po-kroku jak nastawi¢ pompe.

» Krotki opis szesciu rodzajoéw regulacji oraz
zalecanych dla nich zastosowan.

* Pomoc w usuwaniu usterek.

Podmenu:

* Wspomaganie nastawiania pompy

» Ustawianie daty i godziny

» Ustaw. do pracy wielopomowej

» Nastawianie, wejscie analogowe

* Opis rodzaju regulacji

* Poradnik usuwania btedow.

ahus Letiwis Assist

Wspomaganie nastawiania pompsy
Listawianie daty i godziny

Ustaw. do pracy wielopomowe|
Mastawianie, wejicle analogowe
Opis rodzaju requlacji

Assist

Rys. 34 Menu "Assist"

Status pracy

Ekran "Status pracy" pokazuje aktualny tryb pracy
i wybrany rodzaj regulacji, jezeli go wybrano.

Parametry pompy

Ekran "Parametry pompy" oferuje:

* Woykres Q/H przedstawiajgcy aktualny punkt pracy
pompy, wydajnos¢, wysokos$¢ podnoszenia, moc
i temperature cieczy.

* "Wynikowy punkt pracy" przedstawia punkt pracy
ustawiony na pompie, wptyw zewnetrzny i wynikowy
punkt pracy.

» Temperatura cieczy.

* Predkos¢ obrotowa.

» Godziny pracy.

Ostrzezenie i alarm

Ekran "Ostrzezenie i alarm" oferuje:

* Aktualnie wystepujgce alarmy i ostrzezenia, jezeli
jakiekolwiek wystepuja.

» Informacje o czasie wystgpienia ostrzezenia/alarmu
i ich zanikniecia, oraz o dziataniach naprawczych.

* Rejestry alarméw i ostrzezen.

Licznik energii cieplnej

"Licznik energii cieplnej" jest funkcjg monitorujgca,
ktéra umozliwia sledzenie przesytu i zuzycia energii
cieplnej w instalacji. Przeciwdziata to powstaniu
nadmiernych kosztéw zwigzanych z brakiem
zrownowazenia instalacji.

Wewnetrzny przetwornik dokonuje pomiaru

z doktadno$cig £ 1 % w ogdélnym obszarze pracy.

W "krytycznych" obszarach pracy pomiar moze mie¢
odchytke do 10 %. Jest to jeden z powodow, dla
ktérych mierzona warto$¢ energii cieplnej nie moze
by¢ uzywana dla celéw rozliczeniowych.

Jednakze wartosc ta jest idealna dla optymalizacji
systemu.

Pompa wymaga przetwornika temperatury w rurze
zasilajgcej lub powrotnej. Taki przetwornik temperatury
nie jest dostarczany wraz z pompa.

kWh

N
\Z

TMO5 5367 3612

tr <

Rys. 35 MAGNA3 z wbudowanym licznikiem energii
cieplnej

Uwaga: Pompa MAGNAS3 zawiera kalkulator do
obliczania wydajnosci i temperatury zasilania.

Dalsze szczegoly - patrz rozdziat Przetworniki
zewnetrzne firmy Grundfos, strona 140.

Historia rejestru pracy

Ekran "Historia rejestru pracy" oferuje:

+ Sledzenie i zapamietywanie kazdej zmiany punktu
pracy i warunkéw pracy pompy.

» 3-wymiarowy wykres rejestrow pracy i parametrow
(w czasie) zapewnia natychmiastowy wglad
w historig osiggow i warunkéw pracy pompy.

* Idealne narzedzie do optymalizacji pompy, jej
wymiany oraz wykrywanie i usterek.

& Ho Status Litawie
Historia rejestru pracy -

Historia rejestru pracy

Rys. 36 Przyktadowy ekran "Historia rejestru pracy”
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Wejscie dla zewnetrznego przetwornika

Do sterowania przeptywem w instalacji, w celu
uzyskania cisnienia nastawianego z zewnatrz, mozna
wykorzysta¢ zewnetrzny przetwornik réznicy ci$nienia,
co daje nastepujgce korzysci:

* Minimalizacja kosztow uzytkowania.

» Zapobieganie emisji hatasu przez zawory.

» Zapewnienie komfortu (wystarczajgce cisnienie).

Grundfos Eye

Wskaznik Grundfos Eye w gdrnej czesci panelu
sterowania jest wskaznikiem swietinym statusu pompy
dostarczajgcym aktualnych informacji o stanie pracy
pompy.

Wskaznik ten miga w réznych sekwencjach
odpowiadajgcych nastepujgcym informacjom:

» zasilanie zat./wyt.

» ostrzezenia zwigzane z pracg pompy

» alarmy zwigzane z pracg pompy

» zdalne sterowanie.

Dziatanie wskaznika Grundfos Eye opisano
szczego6towo w instrukcji montazu i eksploatacji.

TMO5 3810 1612

Rys. 37 Grundfos Eye

GRUNDFOSsS %%
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Komunikacja

Pompa MAGNAS3 umozliwia komunikacje poprzez:
* bezprzewodowy przyrzad Grundfos GO

* muduty CIM wykorzystujgce protokdt komunikacji
fieldbus

+ wejscia cyfrowe
* wyjécia przekaznikowe
* wejscie analogowe.

Grundfos GO Remote

| Al

TMO05 3825 1712

Rys. 38 Grundfos GO Remote

MAGNA3 umozliwia bezprzewodowg komunikacje za
pomocg aplikacji Grundfos GO Remote.

Wiegcej szczegotow - patrz rozdziat Grundfos GO
Remote, strona 130.

Przyrzad Grundfos GO oferuje dodatkowe mozliwosci
dokonywania ustawien i wyswietlania informaciji
o statusie pompy.

Przyrzad Grundfos GO mozna wykorzystywaé do
nastepujgcych funkciji:

* Odczyt parametrow pracy.

» Odczyt komunikatow ostrzegawczych i alarmowych
+ Ustawianie trybu sterowania

+ Ustawianie wartosci zadanej

+ Wybdr zewnetrznego sygnatu wartosci zadane;j.

+ Nadawanie pompie numeru umozliwiajgcego
rozréznianie pomp potgczonych przez magistrale
Grundfos GENIbus.

» Wybdr funkcji dla wejscia cyfrowego.

+ Generowanie raportow (PDF).

* Funkcja Assist.

» Konfigurowanie pracy wielopompowej.

+ Wyswietlanie odpowiedniej dokumentac;ji.



MAGNA3

Bezprzewodowe tacze GENIlair

Pompa jest zaprojektowana do pracy wielopompowe;j
poprzez bezprzewodowe fgcze GENIair.
Wbudowany bezprzewodowy modut GENIlair
umozliwia komunikacje pomiedzy pompami i aplikacjg
Grundfos GO Remote bez stosowania modutow
dodatkowych.
» Funkcja pracy wielopompowe;j.

Patrz rozdziat Funkcja pracy wielopompowej.
* Grundfos GO Remote.

Patrz rozdziat Grundfos GO Remote.

Moduty CIM

TMO5 3811 1612

Rys. 39 Moduty Grundfos CIM

Modut CIM jest dodatkowym modutem interfejsu
komunikacji. Modut CIM umozliwia transmisje danych
miedzy pompg i systemem zewnetrznym, np. BMS
(System Zarzadzania Budynkiem) lub SCADA.

Modut CIM komunikuje sie za pomocg protokotow
fieldbus.

Patrz rozdziat Dostepne moduty CIM, strona 30.

Podtaczenie do sieci komunikacyjnej

Pompa moze zosta¢ podtgczona do sieci
komunikacyjnej LON poprzez tgcze bezprzewodowe
GEN!Iair lub za pomocg dodanego modutu CIM.
Dostepne sa réwniez inne rodzaje potgczenia z siecia.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat
sposobow potgczenia z siecig nalezy kontaktowacé sie
z firmg Grundfos.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management to proste w instalacji,
ekonomiczne rozwigzanie przeznaczone do
bezprzewodowego monitoringu i zarzgdzania
produktami firmy Grundfos. Bazuje ono na centralne;j
bazie danych i serwerze sieciowym z bezprzewodowg
wymiang danych za posrednictwem modemu
GSM/GPRS. System wymaga jedynie potgczenia

z Internetem, wyszukiwarki, modemu GRM i anteny
oraz umowy z firmg Grundfos, pozwalajgcej na
zarzgdzanie i monitorowanie pompami Grundfos.
Umozliwia to bezprzewodowy dostep do swojego
konta z dowolnego miejsca i o kazdej porze, gdy ma
sie potgczenie z Internetem np. za pomoca smartfona,
tabletu, laptopa czy komputera stacjonarnego.
Ostrzezenia i alarmy moga by¢ wysytane za
posrednictwem e-maila lub SMS'a, bezposrednio na
telefon komérkowy czy komputer.

Moduty interfejsu komunikacyjnego CIM i anteny GSM
- patrz rozdziat Grundfos Remote Management,
strona 129.
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Dostepne moduty CIM

MAGNA3

Modut

Protokét fieldbus

Opis

Funkcje

CIM 050

TMO5 3812 1612

GENIbus

Modut CIM 050 jest interfejsem
komunikacyjnym firmy Grundfos,
stosowanym do komunikacji z siecig
GENIbus.

Modut CIM 050 posiada zaciski do potgczenia
z siecig GENlbus.

TMO05 3813 1612

LonWorks

Modut CIM 100 jest interfejsem
komunikacyjnym firmy Grundfos,
stosowanym do komunikacji z siecig
LonWorks.

Modut CIM 100 posiada zaciski do potgczenia
z siecig LonWorks.

Dwie diody LED stosowane sg do sygnalizacji
aktualnego stanu komunikacji poprzez modut
CIM 100.

Jedna dioda LED odpowiada za poprawne
potgczenie z pompa, a druga sygnalizuje stan
komunikacji z siecig LonWorks.

TMO5 3814 1612

PROFIBUS DP

Modut CIM 150 jest interfejsem
komunikacyjnym firmy Grundfos,
stosowanym do komunikacji z siecig
PROFIBUS.

Modut CIM 150 posiada zaciski do potgczenia
z sieciag PROFIBUS DP.

Przetaczniki DIP uzywane sg do ustawienia
terminatora linii.

Dwa szesnastkowe przetgczniki obrotowe
stosowane sg do ustawienia adresu
PROFIBUS DP.

Dwie diody LED stosowane sg do sygnalizacji
aktualnego stanu komunikacji poprzez modut
CIM 150.

Jedna dioda LED odpowiada za poprawne
potgczenie modutu z pompa, a druga sygnalizuje
stan komunikacji z siecig PROFIBUS.

TMO05 3815 1612

Modbus RTU

Modut CIM 200 jest interfejsem
komunikacyjnym firmy Grundfos,
stosowanym do komunikacji z siecig
Modbus RTU.

Modut CIM 200 posiada zaciski do potgczenia

z siecig Modbus.

Przetaczniki DIP uzywane sa do wybrania
parzystosci, bitu stopu, predkosci transmisji oraz
ustawienia terminatora linii.

Dwa szesnastkowe przetgczniki obrotowe
uzywane sg do ustawienia adresu Modbus.

Dwie diody LED stosowane sg do sygnalizacji
aktualnego stanu pracy komunikacji poprzez
modut CIM 200.

Jedna dioda LED odpowiada za poprawne
potgczenie modutu z pompag, a druga sygnalizuje
stan komunikacji z siecig Modbus.

TMO05 4432 2212

GSM/GPRS

Modut CIM 250 firmy Grundfos jest
stosowany do komunikacji w sieci
GSM/GPRS.

Modut CIM 250 przeznaczony jest do
komunikacji przez sie¢ GSM.

Modut CIM 250 posiada gniazdo karty SIM

i ztgcze SMA do podtgczenia anteny GSM.
Modut CIM 250 posiada réwniez wewnetrzng
baterie rezerwowg. Dwie diody LED stosowane
sg do sygnalizacji aktualnego stanu komunikacji
poprzez modut CIM 250. Jedna dioda LED
sygnalizuje poprawne potgczenie modutu

z pompa, a druga sygnalizuje stan komunikacji
z sieciag GSM/GPRS.

Uwaga: Karta SIM nie jest dostarczana wraz

z modutem CIM 250. Karta SIM od dostawcy
ustug musi obstugiwac funkcje przesytania
danych/faksu, aby mozliwe byto korzystanie

z ustug wywotania z PC Tool lub SCADA.

Karta SIM od dostawcy ustug musi obstugiwac¢
sie¢ GPRS, aby mozliwe byto korzystanie z ustug
sieci Ethernet z PC Tool lub SCADA.

GRUNDFOSsS %%



MAGNA3

Modut Protokét fieldbus Opis

Funkcje

CIM 270

Modut CIM 270 firmy Grundfos jest
przeznaczony do komunikacji z systemem
Grundfos Remote Grundfos Remote Management za
Management posrednictwem sieci GSM/GPRS.
Wymaga on posiadania anteny GSM, karty
SIM oraz umowy z firmg Grundfos.

TMO5 4432 2212

Modut CIM 270 umozliwia bezprzewodowy
dostep do wtasnego konta poprzez Internet,

z kazdego miejsca i o kazdej porze, np. za
posrednictwem smartfona, tabletu, laptopa czy
komputera stacjonarnego. Ostrzezenia i alarmy
moga by¢ wysytane w postaci e-maila lub SMS-a,
bezposrednio na telefon komérkowy czy
komputer. Dzigki temu mozesz otrzymacé petny
przeglad stanu systemu GRM (Grundfos Remote
Management). Pozwala to na planowanie prac
serwisowych i konserwacyjnych, oparte na
rzeczywistych danych eksploatacyjnych.

CIM 300

Modut CIM 300 jest interfejsem
komunikacyjnym firmy Grundfos,
stosowanym do komunikacji z siecig
BACnet MS/TP.

BACnet MS/TP

TMO5 3815 1612

Modut CIM 300 posiada zaciski do potgczenia
z siecig BACnet MS/TP.

Przetaczniki DIP uzywane sg do ustawienia
predkosci transmisji i terminatora linii oraz
wyboru numeru urzgdzenia (Device Object
Instance Number).

Dwa szesnastkowe przetgczniki obrotowe
uzywane sg do ustawienia adresu BACnet.
Dwie diody LED stosowane sg do sygnalizacji
aktualnego stanu komunikacji poprzez modut
CIM 300.

Jedna dioda LED odpowiada za poprawne
potgczenie modutu z pompag, a druga sygnalizuje
stan komunikacji z siecig BACnet.

Modut CIM 500 jest interfejsem
komunikacyjnym firmy Grundfos,

Ethernet stosowanym do komunikacji miedzy
przemystowa siecig Ethernet i produktem
Grundfos.

TMO5 8825 2713

Modut CIM 500 obstuguje rézne przemystowe
protokoty Ethernet. Konfiguracja modutu CIM 500
odbywa sie poprzez zintegrowany serwer
sieciowy za pomocg standardowej przegladarki
zainstalowanej na komputerze.

Patrz szczegoétowy profil funkcjonalny na ptycie
DVD-ROM dostarczanej wraz z modutem
Grundfos CIM.

Numery katalogowe produktéw - patrz rozdziat Moduty CIM, strona 128.
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4. Warunki pracy

Zalecenia ogodlne

Woda Jakos$¢ wody zgodna ze standardami
w instalacjach lokalnymi - w Polsce z normg PN-93/C-04607,
grzewczych w Niemczech z normg VDI 2035

Ciepta woda

uzytkowa dla domu Stopien twardos$ci wody do 14 °dH

Maksymalna lepko$¢ = 50 ¢St ~ 50 % wody /
50 % glikolu etylenowego w temperaturze
-10 °C

Woda zawierajaca
glikol

Temperatura cieczy

Zastosowania Zakres temperatury

Ogolne -10 do +110 °C

Domowe instalacje cieptej wody Do +65 °C, zalecana.

Warunki otoczenia

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczas

0 do +40 °C
pracy

Temperatura w czasie

sktadowania i transportu -40do +70 °C

Wzgledna wilgotno$¢ powietrza Maksymalnie 95 %

Maksymalne cisnienie pracy
PN 6: 6 bar/ 0,6 MPa

PN 10: 10 bar/ 1,0 MPa

PN 16: 16 bar / 1,6 MPa.

Minimalne cisnienie wlotowe

Ponizsze, minimalne ci$nienia wzgledne muszg by¢
zapewnione na wejsciu pompy podczas pracy, aby
unikng¢ hatasu zwigzanego z kawitacjg i
uszkodzeniem tozysk w pompie.

W ponizszej tabeli podano wartosci dla pomp
pojedynczych (jednogtowicowych) i pomp podwadjnych
(dwugtowicowych) z jedng gtowicag pracujaca.

Temperatura cieczy

MAGNA3 75°C 95°C 110 °C
DN

Cisnienie wlotowe
[bar] / [MPa]

25-40/60/80/100/100 0,10/0,01 0,35/0,035 1,0/0,10

32-40/60/80/100 0,10/0,01 0,35/0,035 1,0/0,10

32-120 0,01/0,001 0,5/0,05 1,1/0,11
40-40/60 0,10/0,01 0,35/0,035 1,0/0,10
40-80/100 0,10/0,01 0,50/0,05 1,1/0,11

40-120/150/180 0,10/0,01 0,40/0,04 1,0/0,10

50-40/60/80 0,10/0,01 0,170/0,01 0,7/0,07

50-100 0,10/0,01 0,50/0,05 1,1/0,11
50-120 0,10/0,01 0,40/0,04 1,0/0,10
50-150/180 0,20/0,02 0,60/0,06 1,2/0,12
65-40/60/80/100 0,20/0,02 0,60/0,06 1,2/0,12
65-120 0,10/0,01 0,50/0,05 1,1/0,11
65-150 0,40/0,04 0,80/0,08 1,2/0,12

80-40/60/80/100/120 0,50/0,05 0,90/0,09 15/0,15

100-40/60/80/100/120 0,50/0,056 0,90/0,09 1,5/0,15

W przypadku dwdch gtowic pracujgcych wymagane
wzgledne cisnienie wlotowe musi byé wyzsze 0 0,1 bar/
0,01 MPa od wartosci podanej dla pomp pojedynczych
lub pomp podwdjnych z jedng gtowicg pracujgca.

GRUNDFOSsS %%
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Uwaga: Suma rzeczywistego cisnienia wlotowego

i ciSnienia pompy pracujgcej przy zamknietym zaworze
ttocznym musi by¢ nizsza od maksymalnego
dopuszczalnego ci$nienia w instalacji.

Minimalne, wzgledne cisnienia wlotowe obowigzujg dla
pomp zamontowanych na wysoko$ci do 300 m n.p.m.
Na wysokosciach powyzej 300 m n.p.m. wymagane
wzgledne cisnienie wlotowe nalezy zwiekszyé

0 0,1 bar /0,01 MPa na kazde 100 m wysokosci.
Pompa MAGNAZ jest dopuszczona do pracy tylko na
wysokosciach do 2000 m n.p.m.

Ciecze tloczone

Pompa ta przeznaczona jest do cieczy rzadkich,
czystych, nieagresywnych i niewybuchowych, bez
czgstek ciat statych i dtugowtdknistych, ktére mogtyby
uszkodzi¢ pompe mechanicznie lub chemicznie.

W instalacjach grzewczych woda powinna odpowiadaé
wymaganiom norm jakosci wody w instalacjach
grzewczych, np. niemieckiej normie VDI 2035.

Stopien twardosci wody w domowych instalacjach
c.w.u. z pompami MAGNAS3 powinien by¢é mniejszy niz
14 °dH.

W przypadku domowych instalacji c.w.u. zaleca sie
utrzymywanie temperatury cieczy ponizej +65 °C

w celu wyeliminowania ryzyka wytrgcania sie wapnia
(kamienia).

Pompy MAGNA3 moga by¢ stosowane do
pompowania mieszanin wody i glikolu, z zawartoscig
glikolu do 50 %.

Przyktad mieszaniny wody i glikolu etylenowego:
Maksymalna lepkos¢: 50 ¢St ~ mieszanina 50 % wody /
50 % glikolu etylenowego w temperaturze -10 °C.
Funkcja ograniczania mocy chroni pompe przed
przecigzeniem.

Mieszaniny glikolu wptywajg na charakterystyke maks.
pompy i obnizajg jej osiagi, w zaleznosci od zawartosci
glikolu etylenowego w wodzie i od temperatury
mieszaniny.

Aby zapobiec niekorzystnym zmianom wiasciwosci
mieszaniny wody i glikolu etylenowego, nie nalezy
przekracza¢ temperatury znamionowej cieczy

i zminimalizowa¢ czas pracy pompy przy wysokich
temperaturach.

Wazne jest, aby oczyscic i przeptukac instalacje przed
wprowadzeniem do niej mieszaniny glikolu.

Aby zapobiec korozji instalacji lub wytrgcaniu wapnia
(kamienia), mieszanina glikolu etylenowego powinna
by¢ regularnie sprawdzana i utrzymywana

w odpowiednim stanie. Jesli wymagane jest
rozcienczenie glikolu, postepuj zgodnie z instrukcjami
jego dostawcy.



MAGNA3

Przetwornik do pomiaru réznicy
cisnienia i temperatury

MAGNAZ3 posiada wbudowany przetwornik cisnienia

i temperatury firmy Grundfos. Przetwornik jest
umieszczony w korpusie pompy w wyztobieniu
pomiedzy przytaczem ssawnym i ttocznym pompy.
Przetwornik przesyta za pomocg przewodu sygnat
elektryczny do sterownika umieszczonego w skrzynce
sterowniczej, odpowiadajgcy roznicy cisnienia
pomiedzy kréécami pompy oraz temperaturze cieczy.
W przypadku zaniku sygnatu z przetwornika pompa

rozpocznie prace z maksymalng predkoscig obrotowa.

Gdy uszkodzenie zostanie naprawione, pompa

rozpocznie prace zgodnie z ustawionymi wczesniej

parametrami.

Przetwornik réznicy cisnienia i temperatury oferuje

nastepujgce korzysci:

* bezposredni sygnat zwrotny, pokazywany na
wyswietlaczu pompy

* petne sterowanie pracg pompy

* pomiar obcigzenia pompy, przydatny do
precyzyjnego i optymalnego sterowania,
skutkujgcego wyzszg sprawnoscig energetyczna.

GRUNDFOS
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Dane elektryczne

MAGNA3

Typ pompy MAGNA3 (D)
Stopien ochrony IPX4D (EN 60529).
Klasa izolacji F.

Napiecie zasilania

1x230V £10 %, 50/60 Hz, PE.

Dwa wejscia cyfrowe

Zewnetrzny styk bezpotencjatowy.
Obcigzalnos¢ stykow: 5V, 10 mA.

Kabel ekranowany.

Rezystancja obwodu: Maksymalnie 130 Q.

Wejscie analogowe

4-20 mA (obc.: 150 Q).
0-10 V DC (obc.: > 10 kQ).

Dwa wyjscia przekaznikowe

Wewn. bezpotencjatowy styk przetaczny.

Maks. obcigzenie: 250 V, 2 A, AC1.

Minimalne obcigzenie: 5 V DC, 20 mA.

Kabel ekranowany, w zalezno$ci od poziomu sygnatu.

Wejscie magistrali

Moduty komunikacyjne firmy Grundfos (dodawane moduty CIM) dla sieci:

GENIbus

LonWorks

PROFIBUS DP

Modbus RTU

GSM/GPRS

Grundfos Remote Management
BACnet MS/TP

Ethernet.

Prad uptywu

lieakage < 3,5 MA.
Prady uptywu zostaty zmierzone zgodnie z normg EN 60355-1.

Kompatybilnos¢ elmgt. (EMC)

EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1998, EN 61800-3-3:2008 i EN 61000-3-2:2006.

cos @

Wersje z zaciskami posiadajg zintegrowany uktad aktywnego zwiekszania wspotczynnika mocy PFC
(Power Factor Control), ktéry pozwala osiggna¢ warto$¢ cos @ od 0,98 do 0,99, tzn. do wartosci

bardzo bliskiej 1.

Wersja z wtykiem nie posiada uktadu aktywnego zwiekszania wspotczynnika mocy PFC.

Pobor mocy przy zatrzymanej pompie

1 do 10 W, w zaleznosci od aktywnosci, tzn. odczytu wskazan wyswitlacza, komunikacji z przyrzgdem

Grundfos GO, interakcji z modutami itd.

Maks. 4 W, jesli pompa jest zatrzymana i nie sg wykonywane zadne czynnosci.

Poziom cisnienia akustycznego

Typ pompy

MAGNA3

Poziom cisnienia akustycznego

< 43 dB(A)

GRUNDFOSsS %%
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5. Budowa

MAGNA3 to pompa z mokrym wirnikiem silnika tzn.
pompa i silnik tworzg zintegrowany zespot bez
uszczelnienia watu, tylko z dwoma uszczelkami
spoczynkowymi. Lozyska sg smarowane pompowang
ciecza.

Pompe charakteryzuje:

» sterownik umieszczony w skrzynce sterowniczej

» panel sterujgcy zamontowany na skrzynce
sterowniczej

» skrzynka sterujgca przygotowana do montazu
opcjonalnych modutéw CIM

» wbudowany przetwornik réznicy cisnienia
i temperatury

» korpus pompy z zeliwa lub stali nierdzewnej

» wersje podwdjne (dwugtowicowe)

* silnik niewymagajgcy zadnego zabezpieczenia
zewnetrznego

» okfadziny termoizolacyjne do pomp pojedynczych
pracujgcych w instalacjach grzewczych.

Silnik i sterownik elektroniczny

Silnik pompy MAGNAZ3 jest 4-biegunowym silnikiem
synchronicznym z magnesami trwatymi (PM). Ten typ
silnika charakteryzuje sie wiekszg sprawnoscig od
konwencjonalnego asynchronicznego silnika
klatkowego.

Predkos¢ obrotowa pompy jest regulowana za pomoca
zintegrowanej przetwornicy czestotliwosci.

Pompa jest wyposazona we wbudowany przetwornik
réznicy cisnienia i temperatury.

Przytacza pompy
Gwintowane przytgcza rurowe zgodne z ISO 228-1.
Wymiary kotnierzy zgodne z EN 1092-2.

Wykonczenie powierzchni

Korpus pompy i podstawa silnika sg zabezpieczone

elektroforetycznie, aby zwiekszy¢ odpornosc¢ na

korozje.

Powlekanie elektrolityczne obejmuje nastepujgce

etapy:

» czyszczenie srodkami alkalicznymi

* pokrywanie wstepne fosforanem cynku

* natozenie powloki metodg kataforezy
(epoksydowej)

» utwardzanie farby w temp. 200-250 °C.

Kolor
Kody koloréw pomp:

Kolor Kod
Czerwony NCS40-50R
Czarny NCS9000

GRUNDFOS
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Rysunki przekrojowe

MAGNA3
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Rys. 40 Wersja z przytgczami kotnierzowymi Rys. 41 Wersja z przytgczami gwintowanymi
Specyfikacja materiatowa
Patrz rys. 40 i 41.
Poz. Czesc¢ skltadowa Materiat EN
Zewnetrzny pierScien tozyskowy Tlenek glinu
2 Skrzynka sterownicza Poliweglan
3 Obudowa stojana Aluminium
Pierscienie O-ring EPDM
4 tozysko oporowe Tlenek glinu/wegiel
5 Ptyta tozyskowa Stal nierdzewna EN 1.4301
6 Pierscien biezny Stal nierdzewna EN 1.4301
7 Wirnik PES
8 Korpus pompy Zeliwo/stal nierdzewna EN 1561 EN-GJL-250/EN 1.4408
9 Tuleja ostonowa wirnika silnika PPS
10 Wat Ceramiczny (wersje z wtyczka elektr.)
10 Wat Stal nierdzewna (wersje podtgczane do zaciskow) EN 1.4404
Rysunek przetwornika (czujnika pomiarowego)
3
N
2
@3
E]
8
=
=
Rys. 42 Przetwornik (czujnik pomiarowy)
Poz. Czesc¢ sktadowa Materiat EN
1 Obsada uszczelniajgca EPDM
2 Obudowa PPS
3 Ptytka obwodu drukowanego -
4 Pokrywa zatrzaskowa PA/TPV
5 Zamocowanie przetwornika Stal nierdzewna EN 1.4301

GRUNDFOSsS %%



MAGNA3

6. Montaz

Montaz mechaniczny

Pompa MAGNAS jest przeznaczona do montazu
wewnatrz budynkow.

Pompe tg nalezy montowac¢ z poziomym potozeniem
watu silnika.

Pompe mozna montowaé zaréwno w rurociggach
poziomych, jak i pionowych.

i |

TMO05 2866 0712

Rys. 43 Potozenia montazowe

Strzatki na korpusie pompy oznaczajg kierunek
przeptywu cieczy przez pompe.

Skrzynka sterujgca powinna by¢ utozona poziomo,
tak aby logo Grundfos byto w pozycji pionowe;.
Patrz rys. 43.

Informacje na ten temat znajdujg sie w instrukcji
montazu i eksploatacji.

http://GRUNDFOS.COM/MAGNA3-MANUAL

Pompe nalezy zamontowac¢ w taki sposob, aby nie
przenosita naprezen z uktadu rurociggow.

Pompa moze by¢ mocowana bezposrednio w
rurociggach, jesli uktad rurociggéw moze przeniesc jej
ciezar.

Pompy podwdéjne sg przygotowane do montazu na
wsporniku lub ptycie podstawy.

Dla zapewnienia skutecznego chtodzenia silnika

i elektroniki muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

* Pompe nalezy usytuowac¢ w sposéb zapewniajgcy
dostateczne chtodzenie.

» Temperatura powietrza otaczajagcego pompe nie
moze przekraczaé¢ +40 °C.

Oktadziny termoizolacyjne

Okfadziny termoizolacyjne dostarczone z pompami
pojedynczymi MAGNAZ3 sg przystosowane do
zastosowania w instalacjach grzewczych i powinny by¢
zatozone jako czes¢ instalaciji.

Oktadziny termoizolacyjne do pomp do instalacji
klimatyzacyjnych i chtodzacych dostepne sg jako
wyposazenie dodatkowe.

Patrz rozdziat Zestawy izolacyjne do instalacji
klimatyzacyjnych i chtodniczych, strona 128.
Uwaga: Oktadziny termoizolacyjne nie sg dostepne
dla pomp podwojnych.

Montaz elektryczny

Przytacza elektryczne i zabezpieczenia powinny by¢

wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami.

+ Pompa musi zostaé podtgczona do zewnetrznego
wytgcznika gtdwnego.

+ Pompa musi by¢ zawsze poprawnie uziemiona.

+ Pompa nie wymaga zewnetrznego zabezpieczenia
silnika.

+ Pompa zawiera zabezpieczenie termiczne przed
powolnym przecigzeniem i zablokowaniem.

+ Po wigczeniu zasilania elektrycznego pompa
zaczyna pompowac po ok. 5 sekundach.

Uwaga: Liczba uruchomien i zatrzyman, poprzez

wigczenie i wytgczenie zasilania, nie moze

przekroczyé¢ czterech na godzine.

Pompa posiada wejscie cyfrowe, ktére moze byé

uzywane do zewnetrznego uruchomienia/zatrzymania

pompy bez zatgczania/wytgczania zasilania.

Podtgczenie zasilania pompy nalezy wykona¢ zgodnie

ze schematami znajdujgcymi sie na nastepnych

stronach.

Kable

Przewody ekranowane nalezy zastosowaé do
podtaczenia zewnetrznego wtgcznika/wytgcznika,
wejscia cyfrowego, sygnatu przetwornika i sygnatu
wartosci.

+ Wszystki zastosowane kable muszg by¢ odporne na
temperature do +85 °C.

+ Wszystkie przewody nalezy podtgczy¢ zgodnie
z normami EN 60204-1 i EN 50174-2:2000.

GRUNDFOS %%
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MAGNA3

Zabezpieczenia dodatkowe

Jesli pompa jest podtgczona do instalacji elektrycznej,
gdzie jako zabezpieczenie dodatkowe uzyto
wytacznika réznicowo-pragdowego (ELCB), to
wytacznik ten musi by¢ wyzwalany, gdy wystgpia prady
zwarcia doziemnego ze sktadowg pradu statego DC
(pulsujacy prad DC).

Wytgcznik réznicowo-pradowy musi byé oznaczony
pierwszym lub obydwoma symbolami pokazanymi

ponizej:
v
M
Symbol Opis
Wytgcznik réznicowo-pradowy o wysokiej
A czutosci, typ A, zgodnie z IEC 60775
Wytgcznik réznicowo-pradowy o wysokiej
[AYAS czutoéci, typ B, zgodnie z IEC 60775

GRUNDFOSsS %%
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Przyktady podtaczen

Podtaczenie napiecia zasilania, wersje z wtyczka

Wytacznik zewnetrzny

r------ 9 (min.B1(-)0Z ‘;j,egjvr;ciizny) T
L i : —— —
e =
N— : Uiy
@ R - r

Rys. 44 Przykfad podtgczenia wtyczkg ALPHA, 1 x 230 V + 10 %, 50/60 Hz, PE

Ze wzgledu na prad rozruchowy pompy MAGNA3 nalezy zainstalowa¢, jako minimum, bezpiecznik zwtoczny 10 A.

Podtaczenie do sterownikéw zewnetrznych

TTLYY

MY L IMAXTMINT S

Max
ImA |

L ] M

DO BO%

N NO € NE MO €
RELAY 1 RELAY 2
Max. 250V AC, 2A, AC]
Min. 5V DC, 20mA

Rys. 45 Przyktad potgczen w skrzynce sterowniczej dla wersji w wtyczka

Zaciski podtgczeniowe wersji podtgczanych wtyczka
(rys. 45) sg rozne od tych dla wersji podtgczanych do
zaciskow (rys. 47), jednak ich dziatanie i mozliwo$ci

potgczenia sg takie same.

GRUNDFOS

TMO5 5277 3712

TMO5 8895 2813
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Podlaczanie napiecia zasilania, wersje z zaciskami

Wytgcznik zewnetrzny

S ! 1 .
L 1 i
1 1
1 1
| ELCB | Bezpiecznik
1 1 (min. 10 A, zwloczny)
1 1
| 1 L
1 1

Rys. 46 Przykfad typowego podtgczenia, 1 x 230 V = 10 %, 50/60 Hz

© © ) Wejscie analogowe

24V J' IN

Vee

signal

sensor

o Mas ) NC NO C NC NO C
dashi SkbE gk
0000 OO0

Alarm

Podtaczenie do sieci
zasilajgcej

——
Uruchomienie/p:I

zatrzymanie

Regulator czasowy wt./wyt.

Rys. 47 Przykiad potgczen w skrzynce sterowniczej dla wersji z zaciskami
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Wejscia cyfrowe

Wejscie cyfrowe moze by¢ wykorzystywane do
zewnetrznego sterowania
uruchomieniem/zatrzymaniem lub wymuszenia pracy
zgodnie z charakterystykg maksymalng lub minimalna.
Uwaga: Jesli nie podtgczono zewnetrznego
wigcznika/wytgcznika, to zaciski
uruchomienia/zatrzymania (S/S) i masy (1) powinny
by¢ zmostkowane za pomocg zworki. To potgczenie
jest ustawieniem fabrycznym.

TMO5 3343 1212

Rys. 48 Wejscie cyfrowe w skrzynce sterowniczej

Symbol zestyku Funkcja
'\AA Charakterystyka maks.
'YI Charakterystyka min.
S/S Uruchom./zatrzym.
L Potgczenie z masg

Charakterystyka min.

— "

I

Praca normalna

AN AW

M H

I

Charakterystyka min.

Z J —

Wyjscia przekaznikowe

Pompa posiada dwa przekazniki sygnalizacyjne

z bezpotencjatowymi zestykami przetgcznymi do
zewnetrznej sygnalizacji zaktocen.

Funkcja przekaznika sygnalizacyjnego moze by¢
ustawiona na "Alarm" "Gotowos$¢" lub "Prace" na

panelu obstugowym pompy lub za pomoca aplikacji
Grundfos GO Remote.

NC NO C

S e Ay
M= = =

01010

Rys. 49 Wyjscie przekaznikowe w skrzynce sterujacej

TMO5 3343 1212

Zewnetrzne uruchomienie/zatrzymanie

Pompa moze by¢ uruchamiana lub zatrzymywana
poprzez wejscie cyfrowe.

Symbol zestyku Funkcja

NC Normalnie zamkniety
NO Normalnie otwarty

Cc Wspdlny

Uruchomienie/zatrzymanie (start/stop)

S/S H
Praca normalna
Z L Q

Funkcje przekaznikow sygnalizacyjnych
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Przekaznik

sygnalowy Sygnat alarmowy

H
|_— S/S

LJ/ Q

Stop (zatrzymanie)

Niepobudzony:
‘ « Zasilanie zostato wytgczone.

12 3 * Pompa nie zarejestrowata zaktocenia.

Zewnetrzne wymuszenie charakterystyki
maksymalnej lub minimalnej

Pompa moze zosta¢ zmuszona, poprzez wejscie
cyfrowe, do pracy zgodnie z charakterystyka
minimalng lub maksymalna.

Pobudzony:

12 3 « Pompa zarejestrowata zakitécenie.

NCNO C

Przekaznik

sygnatowy Sygnat gotowosci do pracy

Niepobudzony:
‘ « Pompa zarejestrowata zaktdcenie i jest niezdolna
&C ﬁo GC do pracy.

Charakterystyka maks.

Pobudzony:

+ Pompa zostata wytgczona, lecz jest gotowa do
12 3 pracy.
NCNO C * Pompa pracuje.

Przekaznik

sygnalowy Sygnat pracy

|_— M H
A
Praca normalna

- 1 [ \q

M H

A

\ Charakterystyka maks.

Z J - g

m Niepobudzony:
« Pompa nie pracuje.

Pobudzony:
* Pompa pracuje.

GRUNDFOs ™ 1
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Wejscie analogowe dla przetwornika
zewnetrznego

Wejscie analogowe mozna wykorzystywaé do
podfgczenia zewnetrznego przetwornika do pomiaru
temperatury, ci$nienia, przeptywu lub innego
parametru.

Wejscie analogowe mozna takze wykorzystywacé jako
wejscie zewnetrznego sygnatu sterowania z systemu
BMS lub podobnego systemu sterowania.

Wejscie obstuguje sygnaty elektryczne 0-10 V DC lub
4-20 mA.

Wybor sygnatu elektrycznego (0-10 V lub 4-20 mA)
mozna zmieni¢ na panelu sterowania lub za pomocg
przyrzadu Grundfos GO.

OO0 O

24V J’ IN

Vce

)

sensor

signal

TMO05 3221 1112

Rys. 50 Wejscie analogowe dla zewnetrznego
przetwornika lub sterowania

W nastepujgcych przypadkach mozliwe jest
zoptymalizowania dziatania pompy poprzez
wykorzystanie przetwornikéw zewnetrznych:

MAGNA3

OO0

24V J' IN

Vce )2 Sygnat

L

Rys. 52 Przyktady przetwornikdw zewnetrznych

TMO5 2947 1212

Poz. Rodzaj przetwornika (czujnika)

Potgczenie przetwornika temperatury i ci$nienia,
1 Grundfos typ RPI T2.
Przytgcze 1/2" i sygnat 4-20 mA.
2 Przetwornik ci$nienia, Grundfos typ RPI.
Przytgcze 1/2" i sygnat 4-20 mA.

Funkcja/tryb sterowania Rodzaj przetwornika (czujnika)

Licznik energii cieplnej Przetwornik temperatury

Stata temperatura Przetwornik temperatury

Cisnienie proporcjonalne Przetwornik ci$nienia

Max. Max.
24V DC OO0 0O | xovac
22 mA v L N 2 AACT

Vee J, Signal

LS| | e

20mA

0-10VDC

Vcc J, Signal

= 4

Rys. 51 Podtgczenia do wejscia analogowego

4-20mA

TMO5 3343 2313

GRUNDFOSsS %%

Dalsze szczegoly - patrz rozdziat Przetworniki
zewnetrzne firmy Grundfos, strona 140.

BMS

@@O PLC

24V J’ IN

TMO5 2888 0612

Rys. 53 Przyktad podtaczenia sygnatu zewnego do
sterowania z BMS lub PLC
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7. Warunki obowigzywania charakterystyk

Charakterystyki

Ponizsze wytyczne obowigzujg dla charakterystyk
umieszczonych na stronach 45 do 127:

» Ciecz uzywana do testéw: woda pozbawiona
powietrza.

» Charakterystyki odnoszg sie do gestosci
p =983,2 kg/m3 i temperatury cieczy +60 °C.

* Wszystkie charakterystyki przedstawiajg wartosci
$rednie i nie powinny by¢ uzywane jako krzywe
gwarancyjne. Jezeli wymagane sg okreslone osiggi
minimalne, nalezy wykonac indywidualne pomiary.

» Charakterystyki odnoszg sie cieczy o lepkosci
kinematycznej v = 0,474 mm?/s (0,474 cSt).

* Wzorcowe napiecia zasilania: 1 x 230 V, 50 Hz.

* Wskaznik EEl uzyskano zgodnie z normag
EN 16297.

Uwaga: W ramach poél pracy pomp MAGNA3 mozna,
na panelu sterujgcym za pomocg przyrzgdu Grundfos
GO, ustawi¢ charakterystyki stato- i proporcjonalno-
ci$nieniowe w odstepach réwnych 0,1 m wysokosci
podnoszenia.

Symbole uzyte na kolejnych stronach

BEST

in class

PUMP
TECHNOLOCY

cnunoros ™

TMO5 2682 0412

Rys. 54 Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI)

Pompa MAGMAZ3 jest zoptymalizowana energetycznie
i spetnia wymagania dyrektywy EuP (Rozporzadzenie
Komisji (KE) nr 641/2009), ktéra zaczeta obowigzywaé
od 1 stycznia 2013 r.

Sredni wskaznik efektywnos$ci energetycznej (EEI) dla
pomp MAGNAS wynosi 0,18, i wykazuje tendencje
opadajgcg do 0,17, co klasyfikuje je jako najlepsze

w swojej klasie.

VEpYELOL ia

nerg y

TMO05 3936 1712

Rys. 55 Stara etykieta energetyczna

Od 1 stycznia 2013 stara klasyfikacja, przydzielajgca
pompy do klas od A do G, zostata zastgpiona przez
nowg klasyfikacje opartg na wskazniku efektywnosci
energetycznej (EEI).

Tylko najlepsze z dzisiejszych pomp obiegowych

i cyrkulacyjnych, klasy A, spetniajg nowe wymagania.
Pompa MAGNA3 wraz ze swojg funkcjg AUTO spapT
jest najlepszym wyborem dla wiekszych instalaciji
grzewczych i prawdziwym liderem w dziedzinie
sprawnosci.

Na rys. 56 przedstawiono wskaznik zuzycia energii
typowej pompy obiegowej w poréwnaniu do pomp

o réznych wskaznikach EEI.

Index

100
90
80
70
60
50

40

k-3
=
©
2
i

-
30 % R
oS
20 S
=2 N
10 <w =
3
Typowa EuP EuP Poziom MAGNA3 &
pompa 2013 2015  odniesienia 8
obiegowa EuP Z

Rys. 56 Wskaznik zuzycia energii

Przy wskazniku efektywnosci energetycznej (EEI)
bedgcym wyraznie ponizej poziomu odniesienia EuP
mozna uzyska¢ oszczednosci energii dochodzace do
75 % w poréwnaniu z typowg pompg obiegowag, a tym
samym niezwykle szybki zwrot z inwestyciji.

Oznacza to, ze MAGNAZ3 nie tylko spetnia, ale

i przewyzsza standardy wyznaczone przez dyrektywe
EuP.

Wiecej informacji na temat nowej dyrektywy
energetycznej mozna znalez¢ na stronach
internetowych firmy Grundfos:

[=] b [

[=]

http://energy.Grundfos.com

TMO5 2683 0412

GRUNDFOS %%

43

Warunki obowigzywania charakterystyk



TMO5 2683 0412

Rys. 57 Grundfos blueflux®

Etykieta Grundfos blueflux® gwarantuje, ze Twoja
pompa MAGNAS3 wyposazona jest w najbardziej
energooszczedny silnik, jaki jest obecnie dostepny.
Silniki firmy Grundfos z etykietg blueflux®
zaprojektowane sg tak, aby obnizyé pobér mocy nawet
0 60 % i tym samym zmniejszy¢ emisje CO, oraz
koszty eksploatacji.

NAysAiapjeldeys eiuemAzeimoqo punIepp

Kod QR na tabliczce znamionowej
pompy

TMO5 3826 1712

Rys. 58 Kod QR na tabliczce znamionowej pompy

Za pomocg przyrzgdu Grundfos GO lub smartphone'a
mozna uzyska¢ nastepujgce informacje na temat
pompy MAGNAS3:

» zdjecie produktu

» charakterystyki pracy pompy

* rysunki wymiarowe

» schemat elektryczny

» tekst ofertowy

» dane techniczne

+ liste cze$ci zamiennych

» pliki PDF, takie jak broszury z danymi oraz
instrukcje montazu i eksploataciji.

4 GRUNDFOS %%
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Oznaczenia i aprobaty

Nastepujace znaki sg dostepne po pozytywnych
wynikach badarn pompy MAGNAS3:

Znak Opis

Oznakowanie CE oparte jest na deklaracji
zgodnosci wystawionej przez producenta, ktory
poswiadcza, ze wyrdb spetnia wszystkie

c € obowigzujgce postanowienia odpowiednich
przepiséw wdrazajgcych okreslone dyrektywy
europejskie.

Gotowe do uzycia urzgdzenia techniczne

i towary, spatniajgce wymagania znaku ProdSG
wedtug norm niemieckich VDE / EN / IEC, innych
specyfikacji technicznych, jak rowniez
okreslonych przepiséw prawa odnos$nie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2
(b

) Certyfikat GOST R zapewnia, ze dostarczony

Y produkt pomysinie przeszedt proces certyfikaciji
— i ze jest on zgodny z ustawodawstwem
rosyjskim.

Produkt jest zgodny z wymoganiami brytyjskich
WRAS & Pprzepiséw zaopatrzenia w wode (armatura
M;,“’f;,%“ wodna) / szkockich przepiséw wodnych.
Dotyczy tylko wersji ze stali nierdzewne;.

Turecki instytut normalizacyjny (TSE)
zaswiadcza, ze ten produkt spetnia wymagania
odpowiednich dyrektyw i norm.

ACS - Attestation de Conformité Sanitaire.
Zdatnos$¢ tego produktu do kontaktu z woda
ACS przeznaczong do spozycia przez ludzi zostata
oceniona i zatwierdzona przez laboratorium
uznane przez francuskie ministerstwo zdrowia.




8. Charakterystyki i dane techniczne

MAGNA3 25-40 (N)

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

| cnunoros™

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m] [m]
] 5 5
] 1 MAX
40 —: 4
304 3
20 —: 2 -
104 14
E 1 MIN
0= 0 T T T T T T T T
0 1 2 3 4 5 Q [m¥h] 0 1 2 3 4 Q [m¥h]
Pl P1 P1
fhp] W] W]
0.08— 60 60

1 p
T 0 T T T T T E
Q[mh] 0 1 2 3 4 Q[m2/h] ©
~
I T T I T T I T T I T T T T I T I T T I T I T T T T g
0.0 0.5 1.0 1.5 Q [I/s] 0.0 0.5 1.0 1.5 Q[I/s] E
Predk. obr. P1 [W] I [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 56 0,46 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
4,8 5,3 0,01
G
B2 \
Q
3]
€
“
S o 5
9
4
} e .
: ' 2
A 2
2
B4 8
=
[
Wymiary [mm] [cale]
Typ pompy
L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 G
MAGNA3 25-40 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 25 1172

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 25-60 (N)

1x230V, 50/60 Hz

o H i&nieni : H Snieni BEST
- Cisnienie proporcjonalne ] Cisnienie state in class
47 7
0] o} .
504 5 5
a0+ 4 4
30 —i 3] 3 TECHNOLOCY
20—2 2; 2 l cnunoros ™
104 1 1
E 1 MIN
0= o0 T T T T T T 0
0 1 2 3 4 5 6 Q [m¥h]
Pl P1 P1
[hp] W] W]
4 100 100
0124 90 MAX 90
] 80
0.10—: 70
0.08 - 60
] 50
0.06—: 40
0.04 4 30
002—: 2
’ ] 10 )
0.00 = ‘ 0 =
0 1 2 3 4 5 6 Q [m¥h] 0 1 2 3 4 5 6 Q [m¥/h] é
~
L s e s e A B L s e e e 2
0.0 05 1.0 15 Qifs] 0.0 0.5 1.0 15 Qiis) =
Predk. obr. P1[W] i [A] Przytacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 ' w wyk. na cién. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 91 0,75 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
5 - - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
ompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
4,8 5,3 0,01
G
B2 \
Q
3]
€
2
©| « S )
| 4 o —
9
4
\ e .
: ' e
T 2
[
~
B4 8
s
[=
Wymiary [mm] [cale]
Typ pompy
L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 G
MAGNA3 25-60 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 25 1172

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 25-80 (N) 1x230V, 50/60 Hz
o H . : H e BEST
kPa]  [m] Cisnienie proporcjonalne m] Cisnienie state in class
E 9 9
80 8_—MA>< 8
704 ;] 7
604 g 6
504 5] 5
40 _; 4] 4 vn;m.::lt:,)':‘:
30 3 3
20 3 5] 5 l cnunoros ™
104 1 1
E b MIN
o= 0 T T T T T T T 0
0 1 2 3 4 5 6 7 Q[m¥n]
P1 P1
[hp] [w]
140
120
0.15
100
0.10 8
60
0.05 40
20— . -
0.00 - 0 o
0 1 2 3 4 5 6 7 Q[m¥n] 0 1 2 3 4 5 6 7 Q[m¥n %
2
S e o e e e o o R e o e o o Emam 9
0.0 0.5 1.0 1.5 20 Qs 0.0 0.5 1.0 1.5 20 Qs E
Predk. obr. P1[W] I [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostgpne takze
Min. 9 0,09 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 124 1,02 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
4,8 53 0,01
G
B2
- — —_———d \
[a)
3]
€
2
©| «— Bl | O
| 4 o —
Q
4
. e o
: ' 2
=t ©
&
~
B4 3
=
=
Wymiary [mm] [cale]
Typ pompy
L1 LS L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 G
MAGNA3 25-80 (N) 180 158 190 58 1M1 69 90 113 54 185 239 7 25 11/2
Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
GRUNDFOS 1: “
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MAGNA3 25-100 (N)

1x230V, 50/60 Hz

p H &nian ; H aniani BEST
Kbal ) Cisnienie proporcjonalne ] Cisnienie state in class
9 12
1 1 MAX
100 40
804 g
604 o] .
7 B TECHNOLOGY
404 4
b 4 i cnunoros ™
20 - 2 -
] MIN
o4 o111 —
0 1 2 3 4 5 6 7 8Qmi 0 1 2 3 4 5 6 7 8Qmi

~aill
} o
O T T T T T T T T T T g
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m¥n] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m¥h] 8
~
L o e e A L o o e LA 9
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Q[lfs] 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Q[lfs] E
Predk. obr. P1[W] i [A] Przytacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 ' w wyk. na cién. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 163 1,33 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
5 - - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
ompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
4,8 53 0,01
H3
B2 G\ H1 H2
Q
]
[§
Z
] I 19
\ 4 o
N >
. X o
] &
D ©
3
~
B4 8
U | =
~
Wymiary [mm] [cale]
Typ pompy
L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 G
MAGNA3 25-100 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 25 11/2

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 25-120 (N)

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

rUMP
TECHNOLOGY

cnunoros ™

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
(kPa]  [m] propore] [m]
|14
120 45| MAX
1004 49
80 g
604 64
04 4]
20 - 2;
] MIN
0= 0477 71T T T I T T T L L L B L L B B I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Qmh] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m¥

MIN ©
0004 o111 T T T T T T T o TT T T T T T g
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m¥n] 0O 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m¥n] 9
~
L e L e e g
0.0 0.5 1.0 1.5 20 25 QJlfs] 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 QJlis] E
Predk. obr. P1[W] i [A] Przytacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 ' w wyk. na cién. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 193 1,56 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
5 - - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
ompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
4,8 53 0,01
G
B2
— — (N \
Q
]
[§
12
] I 19
0
. 4
N >
. X o
) S
D ©
3
~
B4 8
=
~
Wymiary [mm] [cale]
Typ pompy
L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 G
MAGNA3 25-120 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 25 11/2

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 32-40 (N)

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

L4
TECHNOLOGY

cnunoros ™

P H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
kPal  [m] proporc [m]

1 5

] 1 wmax
404 4]
304 3
204 24

104 14

. 1 MIN

0— 0 T T T T T T T

7 Q[m¥h]

@
0 1 2 3 4 5 6 7 Qm] 0 1 2 3 4 5 6 7 Qm¥ g
~
T T p
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 QJis] 0.0 0.5 1.0 1.5 20 Qfirs] E
Predk. obr. P1[W] i [A] Przytacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 ' w wyk. na cién. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 74 0,61 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).

- - - . Dostepne réwniez z:
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.

Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.

Wskaznik EEI: 0,19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
4,8 53 0,01
H3
- B2 | G\ H1 H2
— — (N

Q

]

[§

2

] I 19
\ 4 o

N >
. X o
) S
I ©
3
~
B4 3
- @ =
=

Wymiary [mm] [cale]
Typ pompy
L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 G
MAGNA3 32-40 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 32 2

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.

50 GRUNDFOS %%



MAGNA3 D 32-40

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m] [m]
4 5 5
] R MAX MAX
403 44 4 SR
] T ‘s\
3071 34 3 N\ e oo > PUMP
] i N TECHNOLOGY
4 N
204 2+ 2 S cnunoros ™
104 14 1
1 , N\
B MIN MIN
0— 0 T T T T T T 7T L L B B B L LA B B B
012 3 456 7 8 9 10 Q[m]

®
T T T T T T T T T T T §
0 1 2 3 4 5 6 7 Q[mh] 01 2 3 45 6 7 8 9 10 Q[m¥n] o
@
LA e e s | L L e B e U 0
0.0 0.5 1.0 1.5 20 QJis] 0.0 0.5 1.0 1.5 20 25 3.0 Qifs] E
Predk. obr. P1 [W] I [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cisnienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 : w wyk. na cisn. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 74 0,61 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
Wskaznik EEI: 0,20.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
13,2 14,0 0,04
H3
H1,  H2
M
fl -
IBRIE -
f_‘la}iﬁfd
M3 E}e_a,
|
----- el
| e
=N - 3
@))\\\\,‘-s A 3
w0
kj G =)
U =
Wymiary [mm] [cale]
Typ pompy
L1 L5 L7 B1 B3 B4 B5 H1 H2 H3 D1 G M3
MAGNA3 D 32-40 180 158 35 58 400 179 221 54 185 239 32 2 1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 32-60 (N)

1x230V, 50/60 Hz

BEST

p H NP . H . ‘
Pal  (m] Cisnienie proporcjonalne (] Cisnienie state in class
] 7 7
E 1 wmax
60—: 6 - 6
504 5 5
a0+ 4] 4
30 —i 3 3 TECHNOLOGY
20 2+ 2 l cnunoros ™
104 14 1
E i MIN
0 0TT T T T T T T T 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
4 120 120
0.15 b MAX
] 100 — 100
1 80 80
0.10 — i
1 60 60
0.05- 40— 40
1 20 MIN 20 -
i = §
000- O T T T T TT T T o—TT T T T T T T
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m¥n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m¥n] <’,§
L L e '8
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Ql/s] 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Q[I/s] E
Predk. obr. P1 W] i [A] Przytacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostgpne takze
Min. 9 0,09 ) w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 110 0,91 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
4,8 53 0,01
G
B2 \
a
3]
€
2
©| « g |w©
| 4 W —
Q
4
N R .
‘ - =
S i 2
3
~
B4 8
s
~
Wymiary [mm] [cale]
Typ pompy
L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 G
MAGNA3 32-60 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 32 2

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 32-60

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

Cisnienie state

p H Cisnienie proporcjonalne H
[kPa]  [m] [m]
47 7
] 1 wax
60 < 6 — 6
50_: 1 <
] 5— [SR . N R, -
1 1 "
403 4+ 4 RN TECHNOLOCY
303 | s
] 3f 3 S cnunoros ™
20—: 2 — 2 AN
109 14 RS N\
E ] MIN MIN
0 T TT T T T T T O+ T T T T T T T T T T T
0123456 7 8 9101112 Q[m¥h]
P1
W]
240

o
@
o+——T—TTTr"TTTTT o+rrrrrrr T T T P
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m¥h] 0123 456 7 8 9101112 Q[m¥h] §
LA e o o e T T T T T T 9
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Q[lfs] 00 05 10 15 20 25 3.0 35QJls] E
Predk. obr. P1[W] li1 [A] Przylacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 110 0-91 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
Wskaznik EEI: 0,20.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
13,2 14,0 0,04
H3
H1,  H2
M
fl -
IBRIE -
[_‘]E}iﬂ_
M3 H}f__ag
|
_____ o0
C ] C ] §
N\ (g : 2
@)\\\\\\‘)-E : o g
"2 rei =
Wymiary [mm] [cale]
Typ pompy
L1 L5 L7 B1 B3 B4 B5 H1 H2 H3 D1 G M3
MAGNA3 D 32-60 180 158 35 58 400 179 221 54 185 239 32 2 1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 32-80 (N)

1x230V, 50/60 Hz

[kga] [;'1] Cisnienie proporcjonalne [ Cisnienie state EE,?SST
4 9
80—; 8; MAX
705 7
604 g
50—§ 5
40 _; 4 ] Vl(m.z:ltg:‘:
304 34
3 3] cnunoros ™
20—: 2 %
104 1
E ] MIN
od ot T T T T T T T T T T T T T T T T T T
01 2 3 4 5 6 7 8 9Q[mh 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[mh

@
o
o+——r—TTrrTTrTTTT o+-—r—rT—Trrrr-TTr—r N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m¥h] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m¥h] LE
—rTT7 ——T g
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 QJlis] 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 QJlis] —
Predk. obr. P1[W] i [A] Przytacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 ' w wyk. na cién. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 144 1,19 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
5 - - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
ompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
4,8 53 0,01
G
B2
— — (N \
Q
]
€
“
] I 15
9
4
. e o
: ' 2
- ©
3
~
w0
B4 g
=
Wymiary [mm] [cale]
Typ pompy
L1 L5 L6 B1 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 G
MAGNA3 32-80 (N) 180 158 190 58 69 90 113 54 185 239 71 32 2

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 32-80

H Cisnienie proporcjonalne

Cisnienie state

p H
[kPa]  [m] [m]
3 9 9
809 4] MAX g I
704 7] 7
604 6 6
505 5 5 pENE
40 4 4 4 \s\
E g <
04 3 3 N
204 2 2
105 14 1
E T MIN M
A B R R L L B B B B U B i L B I L B L L B I L I L L N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m¥] 01234567 8 910111213Q[mh]
Pl P1
[hp] W]
4 160
020 4,01 MAX

1x230V, 50/60

BEST

in class

PUMP
TECHNOLOGY

cnunoros ™

Hz

MIN 2
] g
000 04T T T T T T T T T T O+ T T T T T T T T T T T T T T T N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Qm¥n] 01234586 7 8 910111213Q[m¥h] §
—rTT _—r—r—r— T g
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 Qfifs] 00 05 10 15 20 25 30 35 Q] =
Predk. obr. P1[W] li1 [A] Przylacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 144 1,19 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
Wskaznik EEI: 0,20.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
13,2 14,0 0,04
H3
H1,_  H2
fi -
IHEE .
‘IE}?__E?_A
M3 =
|
= ®
N ol —) E
N \ 0
= \ =}
L“&J ENECN s
Wymiary [mm] [cale]
Typ pompy
L1 LS L7 B1 B3 B4 B5 H1 H2 H3 D1 G M3
MAGNA3 D 32-80 180 158 35 58 400 179 221 54 185 239 32 2 1/4
Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
GRUNDFOS 1: “
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56

MAGNA3 32-100 (N)

1x230V, 50/60 Hz

BEST

p H N . H . ‘
kPal  [m] Cisnienie proporcjonalne (] Cisnienie state in class
412
] 1 max
100—: 104
804 g
604 6 PUMP
] B TECHNOLOGY
40 — —
] 4 ] cnunoros ™
204 24 ~
] MIN
0= O 71 T T T T T T T T"1° T T T T T T T T
0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9Qm¥n] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m%¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
4 200 200
0.25 + 4 MAX
1 160 160
0.20 4 1
0.15 3 120_, 120
0104 80 80
005 40 40
1 MIN
000d 0fFTT T T T TT T T T 011 — ©
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Qm¥n] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m¥h] e
0
L ey e e e NI ey e e 5
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 QfJifs] 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 QJifs] 9
=
~
Predk. obr. P1[W] i [A] Przytacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 180 1,47 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
5 - - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
ompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
4,8 53 0,01
G
B2 \
Q
3]
€
“
S o 5
9
4
} e Y
S . 0
SR ]
(<2
N~
B4 8
=
=
Wymiary [mm] [cale]
Typ pompy
L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 G
MAGNA 32-100 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 32 2

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 32-100

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

p H Cisnienie proporcjonalne H State cisnienie
[kPa]  [m] [m]
1 12 12
1 1 max
1007 104 10
804 g 8
. 1 TECHNOLOCY
60 — 6 — 6 \\~\ ECHNOLOG
] 1 Sso cnunoros ™
40 - 4 -] 4 \\
4 i ~‘.
20— 2 G 2 ‘
] MIN MIN 177
L e e e e L L B B B B L L L L L L L I B L LN L L LI R B
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Qm¥n] 012345678 910111213 Q[m¥h]
P1
W]
400
320 //"‘
i o
240 - //
160 1., o MAX
RN =
7 i/
80 >~
| a2l
] — MIN @
000d o1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T o
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Qm¥n] 012345678 910111213 Q[m¥h] §
S e e e e T T 9
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 QJlis] 00 05 1.0 15 20 25 3.0 35 4.0Q[ls] E
Predk. obr. P1 [W] I [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cisnienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 : w wyk. na cisn. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 180 1,47 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,20.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
13,2 14,0 0,04
H3
H1,_  H2
M
f ~
g Ei b
./—‘mia—‘
M3 H}e_‘a‘
|
_____ 52l
)
- | e
=\ o 2
O3 A 2
"o e =
Wymiary [mm] [cale]
Typ pompy
L1 L5 L7 B1 B3 B4 B5 H1 H2 H3 D1 M3
MAGNA3 D 32-100 180 158 35 58 400 179 221 54 185 239 32 2 1/4

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 32-40 F (N)

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

L4
TECHNOLOGY

cnunoros ™

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m]
4 5
i 4 max
04 4
304 3
204 24
104 14
1 1 MIN
0= 07T 7T T T T T T 1 O T T T T T T 1
0 1 2 3 4 5 6 7 Q[m¥] 0 1 2 3 4 5 6 7 Q]

52l

5

U >

0 1 2 3 4 5 6 7  Q[m3n] 0 1 2 3 4 5 6 7 Q[m*h] P

2

rrrrrJrrrrrr rrrrrrrrrrrrr LN L L N L B L L BB BB Ig

0.0 0.5 1.0 15 20 Qiis] 0.0 0.5 1.0 15 20 Qis] =

Predk. obr. P1 W] i [A] Przytacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 74 0,61 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).

Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.

Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
7,8 8,3 0,02

Dostepne réwniez z:
Wskaznik EEI:

L6

Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
0,19.

é

TMO05 7938 1713

Wymiary [mm]

Typ pompy
L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7

H1 H2 H3

H4 D1 D2 D3 D4 D5

MAGNA3 32-40 F (N) 220 158 220 58 11 69 100 110

65 185 250

82 32 76 90/100 140 14/19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 32-40 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST
- . . Lo . in class
p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m] [m]
1 5 5
] 1 MAX
404 4
304 3 PUMP
1 ] TECHNOLOGY
204 2] cnunoros ™
104 14
] ] MIN N
o4 o T T T T T T 0 T T T T T T T

T T
0 1 2 5 6 7 8 9 10 Q[m¥n]

0 1 2 3 4 5 6 7 Q[m3n]
R e s e o o T T T T
0.0 0.5 1.0 1.5 20 Qfirs] 00 05 1.0 15 20 25 3.0 Ql/g]
Predk. obr. P1[W] li1 [A] Przylacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 74 0,61 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).

Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.

Wskaznik EEI: 0,20.

Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]

15,6 16,3 0,04

H3

H1

L2

=]

L1

L4
L3

TMO5 8325 2313

TMO5 7986 1713

Wymiary [mm]

Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 L7 Bt

B3 B4 B5 B6 B7 H1

H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3

MAGNA3 D 32-40 F 220 73 120 85

158 35 58 400 179 221

130 260 69 185 254 32 76 90/100 140

14/19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 32-60 F (N)

1x230V, 50/60 Hz

BEST

p H NP . H . ‘
Pal  (m] Cisnienie proporcjonalne (] Cisnienie state in class
] 7 7
E 1 wmax
60—: 6 - 6
504 5 5
a0+ 4] 4
30 —i 3 3 TECHNOLOGY
20 2+ 2 l cnunoros ™
104 14 1
E i MIN
0 0TT T T T T T T T 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
4 120 120
0.15 b MAX
] 100 — 100
1 80 80
0.10 — i
1 60 60
0.05- 40— 40
1 20 MIN 20
1 o
T 0
000- O T T T T TT T T 0 T T T T T T T C
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Qm¥n] 0 3 4 5 6 7 8 Qm¥n] §’§
L L e o
0.0 0.5 1.0 15 2.0 Qils] 0.0 0.5 1.0 15 2.0 Q[iis) Z
Predk. obr. P1 W] i [A] Przytacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 ) w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 110 0,91 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
7,8 8,3 0,02
G
B2 \
Q
2
6
a2
gl o 5
0
4
\ e o
s | 2
S T ©
P
~
w0
B4 S
g
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 32-60 F (N) 220 158 220 58 11 69 100 110 65 185 250 82 32 76 90/100 140 14/19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 32-60 F 1x230V, 50/60 Hz
BEST
- . . iz . in class
p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m] [m]
] 7 7
E 1 wmax
603 6 6 ST
504 5 5 N\ ______O
1 I
40 E 7] 4 \\\ TECHNOLOGY
u N,
30 E 3 7] 3 \\s~ cnunoros ™
20 24 2 2
104 14 1
E 1 MIN
04 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m¥n] 0123 456 7 8 9101112 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] w]
4 120 240
0.15 : MAX .
1 100 200 — BT e s
4 b b e
1 80 160 — o
0.10 — i < 4 e
1 604
0.05- 40
1 20 MIN )
] &
000~ O4t——T—T T T T T T T T o+ T T T T T T T T T T T T T a8
01 2 3 4 5 6 7 8 Q[m¥] 01234586 7 8 9101112 Q[m¥n] %
LA o o e T T T ]
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Q[l/s] 00 05 10 15 20 25 3.0 35QJls] E
Predk. obr. P1 [W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- [T . Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 Cisnienie robocze: w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 110 0,91 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,20.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
15,6 16,3 0,04
H3
B3 H1 H2
—
N
i -
T Ei -
o
=gl M
E}i@*“
M3
D4
N & c
© 3
o ~
8
=
=

Wymiary [mm]
Typ pompy

L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 32-60 F 220 73 120 85 158 35 58 400 179 221 130 260 69 185 254 32 76 90/100 140 14/19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 32-80 F (N)

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

rUMP
TECHNOLOGY

cnunoros ™

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa] [ng] [n(;]
80—§ 8; MAX s
704 ;] 7
605 6 6
504 5 5
404 4 4
304 3 3
205 24 2
104 1 1
e R R e e e s L L L L L L B B N B B B
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m¥h] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m¥h]

32l
3
o+——r—TTrrTTrTTTT o+-—r—rT—Trrrr-TTr—r by
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m¥h] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m¥h] cE
LI ey e e e LI ey e e e e e
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 QJlis] 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 QJlis] E
Predk. obr. P1[W] i [A] Przytacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 144 1,19 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
5 - - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
ompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
7,8 8,3 0,02
B2 D4
ln——
- D2
[ 1 ~
: !  § p1
I
| i
; g Al | |
: e | | =
© " — ol : /Q? %Q\
\\ &) a | | ( ;’
N = S e ! \
: g : SNt
! 5E—I;II_IEI i 0
[ ¢ . \'*—/ [a] ©
D3 e
B4 H4 D3 8
B6 B7 o
o
=
=
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 32-80 F (N) 220 158 220 58 111 69 100 110 65 185 250 82 32 76 90/100 140 14/19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 32-80 F 1x230V, 50/60 Hz
BEST
- . . Lo . in class
p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
kPa]l  [m] [m]
4 9 9
804 g MAX 84— N\ -
704 ;] 7
60 g 6
= - ~
50 _E 5 . 5 s‘\\ 'l(m.‘(rluo‘.".:
405 ] !
1 4] 4 S cnunoros ™
30 3 3 \\~
= . ~
204 24 2
104 1 1 -
= ] MIN M
0= O T T T T T T T T T 1" L L L L B B L L L L L L L L B B
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m 01234567 8 910111213Q[mh]

52l
&
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m¥h] 01234567 8 910111213Q[m%¥h] %
LI ey e e e [ T é
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 QJlis] 00 05 10 15 20 25 30 35 QIls] [=
Predk. obr. P1 [W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- [T . Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 Cisnienie robocze: w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 144 1,19 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,20.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
15,6 16,3 0,04
H3
B3 H1 H2
JE—
N
-
fi -
T ‘_i h
m
o
=gl M
E}i@,g
M3
D4
\ ) -
© 3
[m] ~
3
=
=

Wymiary [mm]

Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3

MAGNA3 D 32-80 F 220 73 120 85 158 35 58 400 179 221 130 260 69 185 254 32 76 90/100 140 14/19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 32-100 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

BEST

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state !
[kPa] [m] in class
q 12
b 1 wmax
100—: 104
804 g
607 6 -
] 1 TECHNOLOGY
40 — —
] 4 ] cnunoros ™
204 24 ~
] MIN
0- 0 Tt T TT T T T T T T T T Tl T I I I I I I I I IR
0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9Qm¥n] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m%¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
4 200 200
0.25 + 4 MAX
1 1601 160
0.20 4 1
0.15 3 120_, 120
0104 80 80
0059 40 40
] MIN E
000d 0fFTT T T T TT T T T 011 T p
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Qm¥n] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m¥h] cE
L ey e e e NI ey e e e
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 QfJifs] 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 QJifs] E
Predk. obr. P1[W] i [A] Przytacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 180 1,47 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
7,8 8,3 0,02
B2 D4
ln——
- D2
[ 1 ~
: !  § p1
I
| i
; g Al | |
: e | | =
ol | bole : f; )
- g | ! [ AN
\\ &) a | | ( )
N = S e ! \
| : | SNz
! - — ! = - o
i 5= g :
«©
D3 3
B4 H4 D3 o
B6 B7 g
=
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 32-100 F (N) 220 158 220 58 111 69 100 110 65 185 250 82 32 76  90/100 140 14/19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 32-100 F 1x230V, 50/60 Hz
BEST
- . . Lo . in class
p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m] [m]
9 12 12
B 1 MAX
100 40 10
804 g 8
] 4 PUMP
60 — 6— 6 ~ TECHNOLOGY
] 1 \“\\ cnunoros ™
40 — 4 — 4 \~s
] i ..
20 2 2
] i MIN ™ 1
Ch e B L L L E L B B B B B I I I L L L I L I I I I L M
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[mihy] 0123458678 910111213 Q[m¥h]
P1 P1 P1
fhpl W] W]
4 200 400
0.25 ] MAX }

| a2l
= MIN )
[O e o e o s B B By (O e e L A L L L L L L L L B i g
01 2 3 4 5 6 7 8 9Qm¥n] 012345678 910111213 Q[m¥h] o
@
 LENLANLAL LA L L L LLL  BLNLILNA | [N RN ERRE LA R AR RN RRRRE RN 8
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 QJlifs] 00 05 1.0 15 20 25 30 35 4.0QJ/s] E
Predk. obr. P1[W] li1 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 9 0,09 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 180 1,47 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,20.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
15,6 16,3 0,04
H3
B3 H1 H2
N
N
P -
g Ei :
<3
E}i@" -
-
M3
D4
Y o) °
=2 A\ ©
el @
e 2
0
o
=
~

Wymiary [mm]
L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 32-100F 220 73 120 85 158 35 58 400 179 221 130 260 69 185 254 32 76 90/100 140 14/19 M12 Rp 1/4

Typ pompy

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 32-120 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

BEST

in class

P H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m] [m]
] 4 14
] 1 mMAX
1203 12 12
100 10 = 10
] : umP
8OT 8— 8 TECHNOLOGY
60—f 6 6 l cnunoros ™
a0 4- 4
204 24 2
i ] MIN MIN
od o T T T T T T T T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h]
P1 P1 P1
el W] W]
4 400 400 —
053 350 - MAX 350
0.4 300 300
1 250 250
0.3 4 ] &
1 200+ S S 200 o
0.2 150 150
1 100 100
0.1 1
1 50— 50 o~
] 1 MIN MIN 5
00d o1 T T T TrTTTT T e A L s B e e e 2
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] Q
32l
rrrrprrrrprrrrrrrrprrrrprrrreg mrrrrrrrrrrrrrfrrrrfrrrrjrrrrrj 8
0 1 2 3 4 5 Q[is] 0 1 2 3 4 5 Q] Z
Predk. obr. P1[W] i [A] Przytacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 15 0,18 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 336 1,50 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
5 - - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
ompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.18.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
15 17,4 0,04
H3
B2 H1 H2
+
— -t -
T NI
: . 1 |
VNV iniii
' z2 \ ! |
[ . __ @8 ‘| — _ 7 I _ _
5 | I |
N @ ] @ [ | ! -
\ q | ! \ 1 Lé m
N g ¥ | ! 1ann
\ . R ! o Moo o
| j | bq ©
! | | ™
””” E—] e — S
N
B4 H4 N
8
B6 B7 =
F =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 32-120 F (N) 220 204 84 164 73 106 116 65 301 366 86 32 76 90/100 140 14/19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 32-120 F 1x230V, 50/60 Hz
BEST
p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state " cass
[kPa]  [m]
1 14
1204 4, ] MAX
1009 40
804 g PUMP
] ] TECHNOLOGY
604 6 -
] m CRNUNDFOS S\
40 4 —
20 2;
od o+t7—rN :
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h]
P1 P1
fhp] W]
4 400
053 350 MAX
0.4 4 300
1 250
933 200
0.2 150 7
1 100
0.1 1
1 %7 MIN S
B (=2
007 O T T T T T T T T T T T T T T N
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] ®
@
 LANLENL AL LL  L L  L LL BRI B | | L L L L L g
0 1 2 3 4 5 Qlis] 0 2 4 6 8 Qlis] g
Predk. obr. P1[W] 11 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 16 0,18 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 335 1,49 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- . . — Wskaznik EEI: 0,20.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyitk. [m3]
30 30,3 0,04
H3 _ B5 B4
H1 H2
a i I 5
g — ® L1
% ) JL LJ e 1
AR ™
8 { H <
% s i I
/ =) B B
M3 6 6
D4 M B7
D2
D4
Fyu \m
N
‘ &7~ o S 3
S 7)) o 1h] B :
NS/ o
D3 =
2

Wymiary [mm]
L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 32-120 F 220 97 90 50 204 50 84 502 210 294 130 260 68 300 368 32 76 90/100 140 14/19 M12 Rp 1/4

Typ pompy

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 40-40 F (N)

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m]
4 5
40 _: 4 MAX
304 3
20 —: 2 -
104 1
1 1 MIN
0= 0 T T | —— T T 0 T T | —— T T
0 2 4 6 8 10  Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10  Q[myh]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
4120 120
0.15 .
1 100 MAX 100
80
60
40
20
000 0 T T T T T T 0 T T T T T T
0 2 4 6 8 10  Qmh] 0 2 4 6 8 10  Qmh]
[ T [ T T
00 05 10 15 20 25 30 Q] 00 05 10 15 20 25 30 Q]
Predk. obr. P1[W] Iy [A] Przytacza:
Min. 12 0,11 Cisnienie robocze:
Maks. 97 0,80 Temperatura cieczy:

Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.

Dostepne réwniez z:

Wskaznik EEI: 0,19.

Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]

9,8 10,4 0,02

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

PUMP
TECHNOLOGY

o

CNUNDFOS -

Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.

Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).

-10 °C do +110 °C (TF 110).
Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.

TMO5 7674 1513

D4
- D2
! D1
I
* |
I
| 3
o : /% §?\
- |
I
| )
I
; SN0 .
I 8 “E
D3 2
B4 H4 D3 E
B6 B7 g
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 L6 BIf B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4

MAGNA3 40-40 F (N) 220 158 220 58

11 69

105 105 65 199 264 83

40 84

100/110 150

14/19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 40-40 F

BEST

in class

1x230V, 50/60 Hz

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m]
1 5
40 4| Max
304 3 rUMP
B | TECHNOLOGY
204 24 cnunoros ™
104 1
] | MIN
0— o0 T T | E—— T T U B B L L LA AL LA R AL N
0 2 4 6 8 10 Q [m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m3h]
P1 P1 P1
el W] W]
120 240
0.15 R
1 100 VA 200
160 | e
-
120 7
Lo a0 MAX
go{ 2
u ,\((\
40
R MIN 2
@
000 o0 T T T T T — o1 T T T T T T T T T o
0 2 4 6 8 10 Q[me/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m%h] S
©
| LBLLELN ILNLEAL LA R L LR IR R LN DI RN LAY LAARS AR LRRRY RRRRE LARRS RARR RRRRS RRRRN L g
00 05 10 15 20 25 30 Q] 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 45 5.0 Q[l/s] Z
Predk. obr. P1[W] li1 [A] Przylacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 12 0,11 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 97 0,80 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Wskaznik EEI: 0,20.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
19,9 20,6 0,04
H3
B3 H1 H2
N
-
fi -
i ~
™
e M
(=
a2l
s
©
3
~
0
o
=
~
Wymiary [mm] Rp
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 40-40 F 220 53 140 60 158 15 58 452 211 241 130 260 76 199 275 40 84 100/110 150 14/19 12 1/4
Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
GRUNDFOS 1: “
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MAGNA3 40-60 F (N)

1x230V, 50/60 Hz

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state BEST
[kPa] [m] [m] in class
q 7 7
00 4. MAX ] MAX
504 5 5
404 4] 4
30_2 3; 3 Vl;m.l:lt:,)':‘:
204 24 2 l cnunoros ™
104 14 1
E 1 MIN
0- 0 T T T T T T T 0
0 2 4 6 8 10 12 14 Q[m¥n)
P1 P1 P1
[hp] W] W]
4 200 200
160
120
80
40
] MIN 2
000 04— 7T T T T T T T e e e I A A e o
0 2 4 6 8 10 12 14 Q[m¥n) 0 2 4 6 8 10 12 14 Q[m¥n) 5
2
L LA LAY LARRN LERRE RRREE RRREE RRRRE RRRRE RannS| R LA AR RN RARR RERRY RAREE ARRRE RRREE RRRRY| 8
0.0 05 1.0 15 20 25 3.0 35 4.0 QIs] 0.0 05 1.0 15 20 25 3.0 35 4.0 QIs] E
Predk. obr. P1 [W] li1 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 12 0,11 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 178 1,47 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).

Dostepne réwniez z:

Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI:

Obj. wysytk. [m3]
0,02

Masa brutto [kg]
10,4

Masa netto [kg]
9,9

L6

H4

Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
0,19.

iy

D5

D3
D3

TMO5 7985 1713

Wymiary [mm]

Typ pompy

L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3

H4

D1 D2 D3 D4 D5

MAGNA3 40-60 F (N) 220 158 220 58 1M1 69 105 105 65 199 264 8

3 40 84 100/110 150 14/19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 40-60 F 1x230V, 50/60 Hz
BEST
cr a . . [P in class
p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
kPa]  [m] [m]
q 7 7
0 o .
50—2 5; 5
40 E 7] 4 TECHNOLOCY
30 E 3 ] 3 cnunoros ™
20 - 2 - 2
104 1 1
E 1 MIN MIN
02 0T T T T T T T o1 T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m%¥h]
P1 P1 P1
hp] W] W]
4 200 400
0.25 |
: 320 - o
0.20 4 | /,x
] 240 Pt
0.15 1 -
] - MAX
] b «
0.10 3 160 - 5
] ] A
0.05 80 —
a 52l
] MIN o
0004 O4—T—T—T—T—T—T—TT L B B B o e e S T o &
0 2 4 6 8 10 12 14 Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m%h] §
[T T T T EAAA ARy LAl LAk Laas LEany LR LRk LMY WAL R e L 9
0.0 05 1.0 15 2.0 25 3.0 35 4.0 QIls] 0.0051.01520253.0354.0455.055 Qll/s] E
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 12 0,11 : w wyk. na cisn. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 178 1,47 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,20.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
19,9 20,6 0,04
H3
B3 H1 H2
N
N
-
fi -
i ~
[sp]
e 3 -
E}Q_ﬁf_l
M3
D4
ZRN\ o
(@) o
& 5
3
~
0
o
=
=
Wymiary [mm] Rp

Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3

MAGNA3 D 40-60 F 220 53 140 60 158 15 58 452 211 241 130 260 76 199 275 40 84 100/110 150 14/19 12 1/4

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 40-80 F (N)

1x230V, 50/60 Hz

o H enio . H g BEST
kBl il Cisnienie proporcjonalne i Cisnienie state in class
1 10 10—
] 1 max
80j 8 —
60 6
] 1 PUMP
40 - 4 - TECHNOLOGY
] : l cnunoros ™
20_, 2 —
] | MIN MIN
o4 T T T T T T T T T ST T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h]
Pl P1 P1
[hp] (W] w]
0.4 — 300 300 -
] E MAX
1 250 250
0.3 b 1<
] 200_, S 200
0.2 150 — 150
1 1004 100
0.1 1
] 50 50
] 1T——wmN ! S
004 O TTTTTTTT T T T T T T T T T T T T T 2
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] Q
@
R E e e e e S e e e e r
0 1 2 3 4 5 Qi) 0 1 2 3 4 5 Qils] =
Predk. obr. P1[W] 1 [A] Przytacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 17 0,19 ’ w wyk. na cisn. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 265 1,20 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
15,9 18,7 0,04
H3
B2 H1 H2
o _—T—.
1
= ‘* il
N T
: . 1 | [
N Nl $ 1
' z2 \ ! |
[ . __ @8 ‘| — _ 7 I _ _
5 | I |
N @ ] @ il ' ! -
\ q | ! \ 1 Lé m
N Q ¥ | ! 1ann
\ ° K ! | | | Moo o~
| ! I ‘o o
/o N\ _ \ el
3
N
B4 H4 N
8
B6 B7 =
f =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 40-80 F (N) 220 204 84 164 73 106 128 65 304 369 83 40 84  100/110 150  14/19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 40-80 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m]
4 10
80—: 8; MAX
60 6— PUMP
B 4 TECHNOLOGY
40 4 cnunoros ™
20 24
. ] MIN
o4 o+——1T"—TrTTTTTTT ‘
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m%¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
0.4— 300 600
] 1 MAX
{ 250 1 500
0.3+ 1
] 200 400
0.2 150 300
1 1004 200
0.1 1
] 50 100
] MIN
004 OFT T T T T T T T T o1 T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m%¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h]
L e e L e e e e e e S mma
0 1 2 3 4 5 Qis] 0 2 4 6 8 Qiis]
Predk. obr. P1[W] l1 [A] Przylacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 17 0,19 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 269 1,21 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Wskaznik EEI: 0,20.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
32,6 32,8 0,04
B3 H3 B5 B4
H1 H2
= ru]w
g ~
E d — ® o
g S H Z ot
| | v <
2 | iz g
M3 / B6 B6
D4 M B7
D2
D4
~ + —
Q @) /é§\ - o 4
@) 2l [55] @
W0\ o
= D3

TMO5 3788 1912

TMO5 5294 3612

Wymiary [mm]

Typ pompy

L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4

B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4

D5 M

MAGNA3 D 40-80 F 220 53 140 60 204 15 84 502 210 294 130 260 76 303 379 40 84 100/110 150 14/19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 40-100 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

o H P , H e BEST
kPl [ Cisnienie proporcjonalne ik Cisnienie state in class
4 12 12
- 1 max
100: 104
804 4
604 6 PUMP
] i TECHNOLOGY
40_: 4T l cnunoros ™
204 24
i i MIN MIN
o4 ST T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m%h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hpl W] W]
4 400 400
057 350 MAX 350
0.4 300 300
1 250 & 250
0.3 1 ° S
] 200 - 200
0.2 150 150
1 100 100
0.1 1
1 50— 50 o~
] 1 MIN ‘ b
0o0d  o+rrrTrTrrTrTTTT o+ rrrrrrTrTrTT T z
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m¥h] Q
@
rrrrfrrrrprrrrfrrrrfrrrrrrrrror rrrrfrrrrrrrrfrrrrfrrrrprrrrrrr 8
0 1 2 3 4 5 Qi) 0 1 2 3 4 5 Qiis] Z
Predk. obr. P1[W] l1 [A] Przylacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 18 0,20 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 348 1,56 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
15,9 18,7 0,04
H3
B2 H1 H2
1
3 - )
1 | -
5 | ! (i Y]
% ! i JE “H
g | !
2 | ! |
-—8 e - ‘ S _
22 el 1w [
MJ/ ! | oM
g ¥ | —nnnaann
:Q\ET X 1 o 1] ~
1 ‘—‘ E
I N ) ™
b
H4 N
w
B7 e
' ~
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNAS3 40-100 F (N) 220 204 84 164 73 106 128 65 304 369 83 40 84 100/110 150  14/19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 40-100 F 1x230V, 50/60 Hz
o H snieni - H e BEST
KBal [ Cisnienie proporcjonalne ] Cisnienie state in class
4 12 12
1 1 max
100 40 10
80q g 8
1 1 ~,
603 6 6 .
u T N,
- N,
40 ] 4i 4 \s\ cnunoros ™
204 24 2 .
] i MIN N\ N
o4 o T T T T T T T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m3h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m%¥h]
P1 P1
[hp] W]
. 800
05 700 —
044 600
] 500
033 400
0.2 300
] 200
0.1
E 100 o
] MIN >
N R e T o o e e o e e T T T T T T T 2
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m%¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m%h] 5
— 7 — 7 g
0 1 2 3 4 5 Qlis] 0 2 4 6 8 10 Q[is] =
Predk. obr. P1[W] 1 [A] Przytacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 18 0,19 ' w wyk. na cién. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 361 1,61 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Wskaznik EEI: 0,19.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
32,6 32,8 0,04
H3  BS5 B4
H1  H2
1y
—r= ]U}‘“L\
= =
A
{l s
&
M3
D4
D2
+ — ~
) X 3
A o 3
D3 &
D3 g
=
=

Wymiary [mm]

Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3

MAGNA3 D 40-100 F 220 53 140 60 204 15 84 502 210 294 130 260 76 303 379 40 84 100/110 150 14/19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 40-120 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

BEST
p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state in class
[kPa]  [m] [m]
1 14 14
. 1 max
1203 42 12
100 40 10
804 g 8 UMP
] 1 TECHNOLOGY
60 — -
] 6] 6 l cnunoros ™
409 44 4
204 24 2
] ] MIN
0= O T T T T T T T T T T T (U B B L B B L N N B BN B L
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
4 500 500
0.6 450 MAX 450
4 400 400
05 350 5 350
E ] W Q
0.4 300 Q 300
1 250 250
033 200 200
0.2 150 - 150
014 100 100
1 %0+ MIN %0 MIN 5
004 oFrrrrrrrrTrrrT T T T T T T T T T T T b
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[m¥h] g
RREEEEEEEEEEEEs aanss nanns e ay ey ARAEREREEEEEEEsEEass Ea s ey ey 9
0 1 2 3 4 5 6 QIis] 0 1 2 3 4 5 6 Qlis] =
Predk. obr. P1[W] 11 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 17 0,19 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 440 1,95 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
5 - - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
ompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.18.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyitk. [m3]
15,5 18,2 0,04
H3
B2 H1 H2
+
3 - )
1 | -
5 | ! (i Y]
% ! i JE “H
g [ i !
z | ! |
-—8 o - ‘ S _
T T 1=
a ! i m
" Y | : IEAREANG
:QE‘Q i | | ( Ivdl ]
! A o
I N _ ) (]
3
H4 N
0
B7 =
f =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNAS3 40-120 F (N) 250 204 84 164 73 106 128 65 304 369 83 40 84 100/110 150 14/19
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MAGNA3 D 40-120 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m] [m]
14 14
1 1 max
1203 45 12 === men
1004 40 10
804 g 8 PUMP
E i S TECHNOLOGY
60 — — ~
1 6 ] 6 Y cnunoros ™
404 4 4 hNE
] T N
204 24 N 2 IS
] MIN N
o< O T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[m%¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
1 500 1000
0.6 450 MAX 900
4 400 800
053 350 S 700
] \Q <
0.4 300 Q 600
3 250 500
03_; 200 400
024 150 300
1 100 200
013 50 N 100 ~
ood o+rrrrrT—TTrrrr—T71 T T T T T T T T T g
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[m%h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q[m¥h] I
@
T T T T T T T T T T 9
0 1 2 3 4 5 6 QIl/s] 0 2 4 6 8 10 12 Q|i/s] E
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cisnienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 16 0,18 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 439 1,95 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,18.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
31,7 31,9 0,04
B3
B2
a
g -~
g —
H]
4
. R
B4 B5
N
3
8
N
3
=
g

Wymiary [mm]

Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1

B3 B4 B5 B6 B7 H1

H2 H3 D1 D2 D3

D4 D5 M M3

MAGNA3 D 40-120 F 250 58

1556 75 204 84 512 220 294 130 260 69 303 372 40 84

100/110 150 14/19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 40-150 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

BEST
p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state in class
[kPa]  [m] [m]
4 184 18
160_; 16_, MAX 16
140—: 14_, 14
120—: 12 12
1004 10 10 oy
80—: 8_— TECHNOLOGY
604 6- 6 l cnunoros ™
40 i 4 4
20 4 2
B 1 MIN
o= T T T T T T T T T 0 T T T T T T T T
0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 Q[m*h] 0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 Q[m%h]
P1 P1
[hpl W]
0.93 700
0.8 600 MAX
0.7 4 500
0.6 1 o S
4 400 —
053 ] A
0.4 300 —
0-33 2001
0.23 .
0.1 _i 100_, ~
E MIN >
003 OFTrTTTTTT T T T T T T T T T T T 2
0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 Q[m*h] 0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 Q[m¥h] Q
@
| DS DLELELLE BLLELELE LR LA LR IR L B | DL LN BLLELELE LA LA R LR R g
0o 1 2 3 4 5 6 7 Q] 0o 1 2 3 4 5 6 7 Q] Z
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 17 0,19 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 608 2,69 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.18.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
15,5 18,2 0,04
H3
B2 H1 H2
f 1
\ -
| ! (i T
%W ' m | | i)
e [ | ! ﬁ
z | ! I
I e I e —
| R IE
S I . }
pZ ! ; i Y4 (]
I [ )
- ) 3]
| <
8
B4 H4 N
8
B6 B7 s
f =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 40-150 F (N) 250 204 84 164 73 106 128 65 304 369 83 40 84 100/110 150 14/19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 40-150 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa] [m]
4 184
160—E 16 wax
1403 14
1205 12
100_5 107 TECHNOLOCY
80 - 8 -
60 = 6 7 cnunoros ™
04 4
209 24 ~
E MIN
U L N 8 L N N L L A S N T
0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 Q[m¥h]
P1 P1
W] W]
700 1400
600 —| MAX 1200 | emeemccccccccmccccmeans
500 —H 1000
400 — 800
300 — 600
200 — 400
100 200
N
MIN >
0I\I\I\I\FFI\I\I\I\I\I\I\I\I\I\ 0 L LA IS INLA LA L LA N N N =
0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 Q[m?¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 Q[m%h] §
@
T T T T T T L B e e e e e e 9
0o 1 2 3 4 5 6 7 Q] 0 2 4 6 8 10 12 Qis] =
Predk. obr. P1[W] l1 [A] Przylacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 16 0,18 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 611 2,70 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,18.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
31,7 31,9 0,04
B3
B2
a
g -~
g —
!
B4 B5
o
2
0
&
N
0
o
=
~
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 40-150 F 250 58 155 75 204 84 512 220 294 130 260 69 303 372 40 84 100/110 150 14/19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 40-180 F (N)

p H iédni i i H Lo .

[kPal [m Cisnienie proporCJonaIne Cisnienie state
4 20

1809 5 MmAx
160 16—:
e
0] 1o B
PR e

80 7 8 -

604 6 | [

404 44 | [

29 27 |

od ot T T T 11

2 4 6 8

0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 Q[m?¥h]

1x 230V, 50/60 Hz

BEST

in class

UMp
TECHNOLOGY

l cnunoros ™

P1 P1
[hp] W]
] 700
0.8 600 MAX
7 500 @/
0.6 - 1 0
1 400 7
. N ,\((\
0.4 - 300
1 200 —
0.2 - 1
1 100 ‘
! N
MIN = o
00 OFr T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T o
0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 Q [m%h] 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 Q[m?¥h] g
T T T T “Ou:
0 1 2 3 4 5 6 7 Q] 0 1 2 3 4 5 6 7 Q] =
Predk. obr. P1[W] 1 [A] Przytacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 16 0,18 ' w wyk. na cién. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 607 2,68 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
5 - - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
ompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.18.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
15,5 18,7 0,04
H3
B2 H1 H2
+
3, - )
1 | -
5 | ! (i Y]
a ! an (11| H
g I | !
z | ! |
g || W - _ ‘ S -
U TR T
a ! ) m
Y i . R
KJ ! | | v N
A ©
J @
3
H4 &
0
o
=
' ~
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 40-180 F (N) 250 204 84 164 73 106 128 65 304 369 83 40 84 100/110 150 14/19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 40-180 F 1x230V, 50/60 Hz
BEST
B O Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state " cass
4 20
1804 (g Jmax
160—; 16;
1409 443
1209 124 PUMP
1004 104 TECHNOLOGY
807 8 7 cnunoros ™
604 6] 6
404 4 4
204 29 ~ 2
7 MIN
od o TN _ T o T
0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 Q [m%h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q[m%h]
P1 P1 P1
[hpl W]
4 700 1400
0.9
084 600 MAX 1200 --

o0 o000 o0 o0

100 200 «
MIN >
(O e I B A I B B e s s e o 0 T T T T T T T T T T c
0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 Q[m?¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q[m¥h] S
32l
| L LU I L BEEE BELE LEREE R L L L L L L | 8
0 1 2 3 4 5 6 7 Qi 0 2 4 6 8 10 12 Qis] Z
Predk. obr. P1[W] l1 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostgepne takze
Min. 16 0,18 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 613 2,71 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,18.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
31,7 31,9 0,04
B3 H3
o
©
@
w
&
N
0
o
=
~

Wymiary [mm]
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 40-180 F 250 58 155 75 204 84 512 220 294 130 260 69 303 372 40 84 100/110 150 14/19 M12 Rp1/4

Typ pompy

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 50-40 F (N) 1x230V, 50/60 Hz
BEST
p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state in class
[kPa]  [m]
1 5
. T max
40—: 4 —
30 i
] 3 PUMP
. - TECHNOLOGY
20 B cnunoros ™
1049 14
] 1 MIN MIN
od ot+rrrrrrTrrrrrrTrr O e o e s e o o e e
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
4 200 200
0.25 i
1 160 160
0.20 — ] MAX
0.15—f 120 S 120
. IS
0104 80 80
0054 404 40
E = T —wmnN «~
] >
0002 O+ T T T T T T T T T T T T T T T T T T >
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m%h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m¥h] Q
@
'vvvv'vvvv'vvvv'vvvv'vvvv'vvvv'vvv 'vvvv'vvvv'vvvv'vvvv'vvvv'vvvv'vvv g
0 1 2 3 4 5 Qi) 0 1 2 3 4 5 Qiis) Z
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 20 0,22 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 139 0,67 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.20.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
17,0 20,4 0,05
H3
B2 H1 H2
i 1
|
| ! (i T
%W ' m | | i)
e [ | ! ﬁ
z | ! I
I e I e —
A N i | =
S I . }
1 ! ; i Y4 N
| A,' 5
- ) @
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I
B4 H4 «
3
B6 B7 =
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Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 50-40 F (N) 240 204 84 164 73 127 127 71 304 374 97 50 102 110/125 165 14/19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.

822 GRUNDFOSsS %%



MAGNA3 D 50-40 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

PUMP
TECHNOLOCY

cnunoros ™

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
Pal  [m] propore) [m)
1 5 5
40_: 4 MAX
304 3
. 1 e
201 2 ‘\\
1 ] .
10 1 S
] | \ N
] MIN .
od o4+——7T"1TT1T"TrTTTTT — T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m%¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[mh

1 o
4 (2
000 Ot TT T T T T T T T O R B e e e e e e T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m%h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] :,%
o o e o L o e e e e e B o
0 1 2 3 4 5 Qiis] 0 2 4 6 8 Q[iis] Z
Predk. obr. P1 [W] li1 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 20 0,22 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 139 0,66 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,20.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
33,0 41,8 0,05
H3 B5 B4
Hi_ H2
LH T LT ——
T HHLL
If I 3
0 F | —
Z I / 5
._F—li’"‘ rn "’1 - o™
\ [ i% <
— I nﬂ =) i _4 -
=) B B
M3 / 6 6
D4 M B7
D2
D4
A
: + ~
u/é§\ 0 TS 8
7o) ot 151 © :
o\ o %
N~ D3 8
=
=
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
MAGNA3 D 50-40 F 240 48 160 45 204 45 84 515 221 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 50-60 F (N)

1x230V, 50/60 Hz

o anio s . H gnio BEST
kBal il Cisnienie proporcjonalne il Cisnienie state in class
4 7 7
004 oM 6
504 5 5
40—§ 4; 4
30 —f 3 ; 3 u;»-v.z:H:-A.":
203 2; 2 | cnunoros™
104 14 1
E i MIN MIN
0= T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q[m¥h]
P1 P1
[hp] W]
1 280
0.35 4 1 MAX
1 240
0.30 4 1
4 200
0.254 i & S
0204 %07
0154 120
010 80
005 OfFE—— — |y ~
E i >
0004 O+TrTTTTTT T T T T T T T T T T T T T T T 2
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q[m¥h] NS
@
IVVVVIVVVVIVVVVIVVVVIVVVVIVVVVIVVVVIVVV IVVVVIVVVVIVVVVIVVVVIVVVVIVVVVIVVVVIVVV 8
0 1 2 3 4 5 6 Qis] 0 1 2 3 4 5 6 Q[iis] Z
Predk. obr. P1[W] 11 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 21 0,23 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 249 1,13 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
5 - - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
ompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
17,0 20,4 0,05
H3
B2 H1 H2
-+
f 1l
\ -
1 L iy
' B | j lnﬁ
(LU ) =)
' . )| | |
! P 4 o
| by by
| J @
| <
o
H4 Q
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=
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Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 50-60 F (N) 240 204 84 164 73 127 127 71 304 374 97 50 102 110/125 165 14/19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 50-60 F 1x230V, 50/60 Hz
o Ciénieni . H P BEST
iSnienie proporcjonalne Cisnienie state in class
[kPa]  [m] [m]
4 7
60 P I o Jtax
505 5] 5
40—f 4; 4 ~
E N
e 3
204 2 2 \\ cnunoros ™
— hY
1 T N,
104 14 1 N
E 1 MIN \ N
02 0T T T T T T T T T T R e B R R B e s w i B B e
0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q[m¥h]
Pl P1 P1
thel W] W]
7 280 600
0.354 1 MAX
4 240 -
0.30 E 500
0253 2] 400
0205 "89] 300
0.5 120 200
0104 80
E 7 100
0.05—E 40 i MIN o
3 o
0.00 O e T B o o e I e B e PR B s B e e e e 2
0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q[m¥h] ©
el
RS EEE s s e s ey e e pa T T T T T T e
0 1 2 3 4 5 6 Q[l/s] 0 2 4 6 8 10 12 Ql/s] E
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 20 0,21 : w wyk. na cisn. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 244 1,11 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,19.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
33,0 41,8 0,05
H3  BS5 B4
H1 H2
I
—= ]U}‘“L\
=z =
| [
{l =y
(=]
M3
D4
D2
D4
N \m
™
= < Q9
70 oF 1 5 :
O ol |p3 2
\ /) -— o)
\\177 = /, [T}
D3 s
g

Wymiary [mm]

Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3

MAGNA3 D 50-60 F 240 48 160 45 204 45 84 515 221 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 50-80 F (N)

1x230V, 50/60 Hz

BEST
- . . Lo . in class
p Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state "
[kPa]  [m] proporej [m]
E 9 9
80—; 8; MAX 8;
704 ;] 7
604 4. 6
ig—g 5 5 TECHNOLOGY
= 4
303 3] 3 l cnunoros ™
204 24 2
104 1 1
E ] MIN MIN
0= 0 L L L L L I L B L N L L L L (O S e e e L B L L L
0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 Q [m%h] 0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 Q[m¥h]
P1 P1
[hp] W]
4 400
95 350 MAX
0.4 - 300
1 250 < &
0.3 ] "~ D
1 200 —
0.2 150
1 100
0.1+ 50 1
] ] MIN S
0w ot TrT T T T T T T T T T T T T T T T T T 2
0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 Q [m¥h] 0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 Q[m¥h] NS
@
RS REE s L an e s eann sy sanns [T T T T T T r
0 1 2 3 4 5 6 7 QIi/s] 0 1 2 3 4 5 6 7 QIi/s] E
Predk. obr. P1[W] 1 [A] Przytacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 21 0,22 ’ w wyk. na cisn. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 325 1,46 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.18.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
17,0 20,4 0,05
H3
B2 H1 H2
+
—, = -
AN T
; . 1 |
VNV iniii
' z2 \ ! |
| i __ g ‘| — _ s ! _ _
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B4 H4 N
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B6 B7 =
f ~
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 50-80 F (N) 240 204 84 164 73 127 127 71 304 374 97 50 102 110/125 165 14/19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 50-80 F 1x230V, 50/60 Hz
p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state EE;‘:’J
[kPa]  [m] [m]
E 9 9
80—; 8; MAX 8
704 ;] 7
604 g 6
504 5 5
40—§ 4 4
30 ERE ] 3 cnunoros ™
204 2 2
105 1 1
E i MIN MIN ~
od ot+rrrrrTrTrrTTTT T O+ T T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 Q [m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 Q[m¥h]
P1 P1
[hp] W]
4 400
0.5—: 350 -
0.4 300 =
1 250+
933 200
0.2 150
1 100
0.1 1
1 50 ~
] 8
0w ot T T T T T T T T T T T T T T T T T e
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Q[m?h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 Q[m3h] §
[T T T LA B e o s e e 9
0 1 2 3 4 5 6 7 Q[ 0 2 4 6 8 10 12 Qi) Z
Predk. obr. P1[W] 11 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 21 0,22 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 324 1,45 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Wskaznik EEI: 0,19.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyitk. [m3]
33,0 41,8 0,05
H3 B5 B4
H1, H2
L\J L —
¥ | I
] i ] 5
e - ® F—
% co| J@ 1
§ - a H ™
[0 <
R TS i L (| Y-
B6 B6
M3/
D4 M B7
D2
+ — «
NI — g
e} [m) <
[m) [}
D3] g
0
D3 g
=

Wymiary [mm]
L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 50-80 F 240 48 160 45 204 45 84 515 221 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4

Typ pompy

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 50-100 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

BEST

in class

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m]
1 12
] 1 max
100 —: 10 <
soq 5
] 1 UMP
60 6 — TECHNOLOGY
40_: 4; l cnunoros ™
204 24
: 1 MIN
o4 o111 — T
0 4 8 12 16 20 24 28 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] w]
14 500 500 —
0.6 - ) MAX
4 400 400
0.5 _E ] o’s
0.4 300 300
; ] oS
03 7 200 200
0.2 b
4 100 1
0.1 00 1 00 N
E MIN g
00 o0 T T T T 0 ‘ 2
0 4 8 12 16 20 24 28 Q[m%h] 0 4 8 12 16 20 24 28 Q[m¥h] NS
32l
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 Qs 0 1 2 3 4 5 6 7 8 QIis] E
Predk. obr. P1[W] I [A] Przytacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostgpne takze
Min. 21 0,22 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 429 1,91 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
5 - - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
ompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.18.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
17,6 211 0,05
H3
B2 H1 H2
+
1 - )
w \ -
5 | ! (i Y]
a ! an (11| H
g I | !
z | ! |
g || w - _ ‘ S -
U TR T
a ! ) m
Y i . R
KJ ! | | v N
A ©
_ ) @
<
H4 §
0
o
=
f ~
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

MAGNA3 50-100 F (N) 280 204 84 164 73 127 127 72 304 376

97 50 102 110/125 165 14/19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 50-100 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa] [m]
1 12
b 1 max
100—: 104
804 g
] 1 PUMP
604 6 TECHNOLOGY
40 E 4 R cnunoros ™
20 2
i 1 MIN N
o o I T e S e e o T+ T T T T T T T T
0 4 8 12 16 20 24 28 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h]
Pl P1 P1
[hp] W] W]
g 500 1000
0.6
E 800
0'5_,
0.4 600
0'3_; 400
0.2
E 200
0.1—: ~
3 (=2
0.0 - L O T T T T T T T T T T N
0 4 8 12 16 20 24 28 Q[m%h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] ©
32l
D RN LAY RAREN RN ERREE RRERE RRRRE RRRRY Rnnny| | LN DL LN LA LA NLULELEN BN N B 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Qis] 0 2 4 6 8 10 12 14 Q] Z
Predk. obr. P1[W] l1 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostgepne takze
Min. 20 0,21 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 430 1,91 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,18.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
33,3 42,1 0,05
B3
B2
3
B4 B5
o
2
w
o
N
3
=
~
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 50-100 F 280 175 75 75 204 84 517 223 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 50-120 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

BEST

in class

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m] proporej [m]
] 4 14
] 1 MAX
1207 42 12
1004 10 10
804 g4 8 UMP
3 1 TECHNOLOGY
60 — -
] 6] 6 l cnunoros ™
404 4 4
20 4 2] 2
] 1 MIN MIN
od otrT T rTT"T"T"T T 0 T T T T
0o 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0o 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] w]
0.8~ 600 600 —
E E MAX
1 500 — 500
0.6 )
1 2004~ & 400
i 1 q,&
0.4— 300 300
1 200 200
0.2 - 1
1 100 100
] 1 MIN . g
004 O TTTT T T T T TTTrT T T T 2
0o 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m%h] 0o 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m%h] NS
AL e e e 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qfi 0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qi E
Predk. obr. P1[W] 1 [A] Przytacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 20 0,22 ’ w wyk. na cisn. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 536 2,37 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.18.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
17,6 21,1 0,05
H3
B2 H1 H2
+
—J -t -
N AR
; . 1 [
VNN iiwiii
' z2 \ ! |
| . __ @8 ‘| — _ 7 I _ _
| Sy B : \: E TF
\ u i i m
\ . Y i ! 1RO
N ® X ! | | L Yaleetam) ~
| ¢ | 8
! ) ) @
T - 5 (o ‘ == <
N
B4 H4 ~
8
B6 B7 =
f =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 50-120 F (N) 280 204 84 164 73 127 127 72 304 376 97 50 102 110/125 165 14/19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 50-120 F

[k'ga] [m] Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
, 14
120 4, | MAX
1009 40
804 5.
604 6
a0 4]
204 24 NG
0= o0 ‘|‘|‘h|AIN‘|‘|‘|‘|‘|‘|‘ L L L L A A L N N B B

0 4 8 12

16 20 24 28 32 Q[m¥h]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m¥h]

1x 230V, 50/60

BEST

in class

PUMP
TECHNOLOGY

cnunoros ™

Hz

o
1 MIN >
004 oFFTTT T T T T T T T T T T T T T T T T 2
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m¥h] ©
32l
IHHIHHIHHIHHIH\\I\\HIHHIHHIHHIH\\IHHI |\H|H\lww\lw\\lwwwlwwwlmwlwwwlwwwlww 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qi 0 2 4 6 8 10 12 14 16 QJls] E
Predk. obr. P1[W] l1 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostgepne takze
Min. 19 0,20 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 536 2,37 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,18.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
33,3 42,1 0,05
B3
B2
a
g -
K -
i
[}
X
B4 B5
o
2
3
N
3
=
=
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 50-120 F 280 175 75 75 204 84 517 223 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp1/4
Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 50-150 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

BEST

in class

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m] [m]
4 16 16
1404 g, I 14
1204 1 12
1004 10 10
E R PUMP
80 8 - 8 TECHNOLOGY
60 - 6; 6 | cnunoros™
404 44 4
204 2 2
E ] MIN
od ot TrrTrTrTTT1 ot+—1T——T"-"TMNM"1"1T T
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h]
Pl P1 P1
hpl W] W]
1 700 700 -
] 1 wmax
0.8 600 600
1 500 & 500
06 1 ° D
1 400 400
0.4 300 300
1 200 200
0.2+ b
1 100 100 —'—‘—
1 1 MIN ! S
004 oFr1Trrrrrr—r o111 T T T 2
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] N
0 A e A il i 2
0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 QI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qi E
Predk. obr. P1[W] 1 [A] Przytacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 22 0,23 ’ w wyk. na cisn. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 630 2,78 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.17.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
18,3 22,0 0,05
H3
B2 H1 H2
1
—J -t -
T VIR
; . 1 [
VNN iiwiii
' z2 \ ! I
| . __ @8 ‘| — _ 7 I _ _
| Sy B : \: E TF
\ u i i m
\ . X | . 1nann
N ° £ ! | | L Yaleetam) ]
| l: | 8
' i ) &
77777 T il T ‘ = <
N
B4 H4 ~
]
B6 B7 =
f =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 50-150 F (N) 280 204 84 164 73 127 127 72 304 376 97 50 102 110/125 165 14/19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.

2 GRUNDFOSsS %%



MAGNA3 D 50-150 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m]
q 18 T
160—: 16 4 max
1403 44
1205 12
1003 107 TECHNOLOEY
804 g
604 4. cnunoros ™
04 4
204 2 ~
E MIN
o4 ot+——T"—"TYr""T1T"TTTT T
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 Q[m¥h]
N
b MIN >
00~ OFT T T T T T T T — T §
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 Q[m¥h] ©
@
[T T T T T T T T T T T e
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qe 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q] E
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cisnienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 22 0,23 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 630 2,78 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,18.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
34,7 43,9 0,05
B3
B2
a
g -
g —
H]
'}
. R
B4 B5
N
g
8
N
3
=
=
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 50-150 F 280 175 75 75 204 84 517 223 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 50-180 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

BEST

in class

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m] [m]
4 20 20—
1809 g N MAX 18 JNMAX
1603 163 16
1403 144 14
‘120—E 12 5 12 PUMP
100j 10 4 10 TECHNOLOGY
80 8 8 cnunoros ™
604 6 6
404 4 4
20 4 2 2
E N MIN
o< o1 TTTrTTTT T T T T T o1 TTNNrTTTT T T
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m%h]
Pl P1 P1
[hpl W] W]
1.2+ 900 900 —
1 800 — mAX 800
103 700 700
08 6001 & 5 600
{5004 " 2 500
06 400 400
0.4 300 300
1 200 200
0.2+ 1
1 100 — 100 ~
. i MIN : MIN s
004 oFrT T TT T T T T o T T 2
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m%h] E
A e L 2
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 QJs] 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 QJs] E
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 23 0,24 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 762 3,35 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.17.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
18,3 21,9 0,05
H3
B2 H1 H2
1
T
L T
ﬁ | ] lnﬁ
[k ] =
) 1 1 1
P i ~
Lj 5
) 32)
| <
o
H4 ﬁ
3
=
[=
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 50-180 F (N) 280 204 84 164 73 127 127 72 304 376 97 50 102 110/125 165 14/19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 50-180 F 1x230V, 50/60 Hz
BEST
H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state  inclass
p
[kPa] [m]
4 20
180 45 ] MAX
1604 45
1409 143
1204 124 PUMP
100 4 10 . TICHNOLOGY
80 8 —: cnunoros ™
604 6
404 4
204 24 s
E MIN ———h
o4 o+—r—"—"77"r"r—1TTTrTT —
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m%h] 0 10 20 30 40 50 60 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
12— 900 1800
1 800 4 mAX 1600
193 700 14004~ 7=
08 600 & & 1200
1 500 v 1000
961 400 800 — 16m _MAX
0.4 300 600
1 200 400
0.2 4
1 100 200 «
R MIN o
004 o1 T T T T T T 0 — T T T >
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m%h] 0 10 20 30 40 50 60 Q[m¥h] Q
N
[ T T T T T T T T T T o
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 QJls] %
Z
Predk. obr. P1[W] l1 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostgpne takze
Min. 23 0,24 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 762 3,35 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,19.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
34,7 43,9 0,05
B3 H3
B2 H1 H2
a
g -
g -
!
B4 B5
N
8
8
Q
=
=
=

Wymiary [mm]
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 50-180 F 280 175 75 75 204 84 517 223 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4

Typ pompy

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 65-40 F (N) 1x230V, 50/60 Hz
BEST
- . . Lo . in class
pH Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state "
kPal  [m] propore) [m]
1 5 5
] 1 wmAx
40 — 4 4
30 J 3- 3 PUMP
p p TECHNOLOGY
20 E 2 | cnunoros™
104 14 1
] 1 MIN
o4 o7 T T T 0
0 4 8 12 16 20 24 Q[m¥h]
Pl P1 P1
el W] W]
4 240 240
0.3 1
1 200 MAX 200
02 _: 160 — 160
2 ] S S
4 120 H 120
0.1 - 80— 80
1] W 40 N
] >
004 O04t——T—T"T"T"T"T"T ot—TTTTT T T c
0 4 8 12 16 20 24  Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24  Q[m¥h] N
@
| RN RN LR LAREE RRRRE REREE LRRRE LERES RRRE | LS LA LA BRARRE LR RERRE REREE REREE RRER g
0 1 2 3 4 5 6 7 Qi 0 1 2 3 4 5 6 7 Qi Z
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 21 0,22 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 194 0,90 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.18.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
20,2 23,8 0,06
H3
B2 H1 H2
i 1
|
| ! (i T
% W ' m | | i)
e [ | ! ﬁ
z | ! I
el A :
A N i | =
S I . }
X : P id =
\ [ 8
— ‘ ) g
N
B4 H4 g
B6 B7 =
k =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 65-40 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119  130/145 185 14/19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 65-40 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

cnunoros ™

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m] [m]
- 5
40_f 4; MAX |
304 3
20—: 2 -
104 14
] i MIN N
o4 o — B B m e T T T T T T T T T T

24 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m¥h]
P1
W]
500
400 -t
300
200
100
™
—T T O T T T T T T T T T T T T 2
0 4 8 12 16 20 24 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m¥h] E
@
RARRNRAREN RRRES EEEE RS RAREY RRRE RARRS RRRE EEEEEEEE R ERRE EEEE EEEE REEE R R 9
0 1 2 3 4 5 6 7 Q[lfs] 0 2 4 6 8 10 12 14 Q[lfs] E
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cisnienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 20 0,22 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 189 0,89 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,19.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
36,9 45,8 0,06
B3
B2
3
B4 B5
N
8
8
N
3
=
=

Wymiary [mm]

Typ pompy

L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1

H2 H3 D1

D2 D3 D4 D5 M M3

MAGNA3 D 65-40 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65

119 130/145 185 14/19 M12 Rp1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 65-60 F (N)

1x230V, 50/60 Hz

BEST
- . . Lo . in class
p Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state "
[kPa]  [m] propore) [m]
4 8 8
3 794 uax 7
604 g 6
504 5. 5
E ] ump
40—: 4 - 4 TECHNOLOGY
30—§ 3; 3 l cnunoros ™
204 2 2
104 14 1
E 1 MIN MIN
od o+rTT T B e B A AL L W WA N R
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h]
P1 P1
[hp] W]
4 400
057 350 MAX
0.4 300
E 1 N oS
1 250 —
033 200
0.2 150
1 100
014 ]
1 1 MIN MIN o
0od o1 1T"1r"T"T""T"T +-r-rrrrrrTrr 2
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m%¥n] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥nh] N
(L8420 el ks Wasd bl Aikas el it i) e s (J450 Wand b iias ol it b el st wa i 2
0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qi E
Predk. obr. P1[W] 1 [A] Przytacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 20 0,22 ’ w wyk. na cisn. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 350 1,57 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).

Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.

Dostepne réwniez z:

Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.

Wskaznik EEI: 0,18.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
20,2 23,8 0,06
H3
B2 H1 H2
1
—J _ -
; . 1 |
VNV iniii
' z2 \ ! |
| . __ @8 ‘| — _ 7 I _ _
\ . g I~ : \ ! E FI
\ u i i m
N 0 Y | L HRHAE
\ :;E X : P Nog o
: T | (S 5
o o\ Y M O o
g
B4 H4 ~
8
B6 B7 =
f =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 65-60 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 65-60 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m] [m]
] 7 7
60 4 6 | _MAx 6 | Max
504 5] 5
1 T
409 44 4 s PUMP
J ] . TECHNOLOGY
304 — ~
E 3 i 3 ~\\ cnunoros ™
20 - 2 2 ‘s\
1 T N
104 14 1 \: N
E 1 MIN T
0 o4+t O e i A B s e e
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Q [m*h]
Pl P1
[hp] W]
4 400
057 350 MAX
0.4 300 &
1 2504 k)
%33 200
0.2 150
1 100
0.1+ ]
] % MIN o
1 (=2
00 Ot T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T <
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Q [m¥h] Ny
32l
L LI AL ALY LANRN RANRN RRRRE ERRRE ERRRN RARRN RRRR| [ N R R L LN L RS BN e 8
01 2 3 4 5 6 7 8 9 Qg 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Qiis] Z
Predk. obr. P1[W] l1 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostgepne takze
Min. 21 0,23 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 352 1,57 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,18.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
36,9 45,8 0,06
B3
B2
Q
g -~
g |
i
[}
K
B4 B5
N
2
3
N
3
s
[=
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 65-60 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 65-80 F (N)

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
kPal  [m] propore) ()
1 T wa %7
803 5 8
704 7] 7
605 6 6
504 5] 5 rUMP
= 4 TECHNOLOGY
404 44 4
304 3] 3 | cnunoros™
204 2] 2
1049 14 1
E i MIN MIN
o2 O T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m%h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m¥h]
P1 P1
[hp] W]
4 500
06 450 MAX
05 E 400_, &
> 350 A S
0.4 300 %
4 250
037 200
0.2 150
4 100
0.1—: 50_’ g
3 ] MIN = >
002 o+ rTTrTTT T orrrTTTrrTrTT c
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m*h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m%h] NS
@
[ RS LAARY LAY RAAM) LARR! LAY RARE) LAAK) RALL LARK) LARR! LM U 3
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q] 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 QJis] E
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 22 0,24 : w wyk. na cisn. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 478 2,12 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.17.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
21,0 24,7 0,06
H3
B2 H1 H2
|
| ! (i T
%W ' = ) J il
e I | ' ﬁ
z | ! I
I DR S B —
| N i | =
S I . }
1 ! ; i Y4 N
| [ 5
_ @
| <
I
B4 H4 N
3
B6 B7 =
f =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 65-80 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 65-80 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST
P H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state n cass
[kPa]  [m] [m]
E 9 9
80 3 8; MAX 8_’ MAX
704 ;] 7
o 6 3
504 5] 5 R .
3 . N MNC Ly
404 4] 4 . N =
30 3 3 M. cnunoros ™
E i ~
204 24 2 .
104 19 1 Ix
E ] MIN RN
04 0T T T T T T T T O B B e e o e e e e e
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m¥h] 0 5 101520253035404550556065 Q[m¥h]
P1
[hp]
0.6 I
0.5
0.4
0.3
02
0.1 ~
E MIN g
ood o+~—4+——7"—1"r""T1T"T"T"T"T"T (R e e EE A o o s e e e e =
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m%h] 0 5101520253035404550556065 Q [m%h] (E
[ T T T T 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Qg 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q|l/s] E
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cisnienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 22 0,24 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 478 2,12 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
Wskaznik EEI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
38,7 47,6 0,06
B3
B2
3
B4 B5
o
2
w
o
N
3
s
~
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 65-80 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 65-100 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

BEST
- . . iz . in class
p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state e
kPal  [m] propore) [m]
1 12 12
. 1 wmax
100—: 104
804 g
604 ¢ ; Vl{nhlrlli\‘f‘:
40—: 4; l cnunoros™
204 24
] i MIN MIN
o4 oF+TTrTT1T"T"T"T T T TTrTTT T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
1 700 700 —
08 600 MAX 600
1 500 — ry 500
0.6 < 7
1 400 ° EhY 400
0.4 - 300 300
1 200 200
0.2+ b
1 100 - 100
] i MIN ! MIN S
ood oFrr1T"1T"1r"T1T""T""T"TT T T 2
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] NS
@
B S o i e e e B S o i e e 9
0 2 4 6 8 10 Q [l/s] 0 2 4 6 8 10 Q [l/s] E
Predk. obr. P1[W] 1 [A] Przytacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 21 0,23 ’ w wyk. na cisn. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 613 2,70 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.17.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
21,0 24,7 0,06
H3
B2 H1 H2
+
= ‘* il
AN T
; . 1 |
VNV iniii
' z2 \ ! |
| i __ g ‘| — _ s ! _ _
t\ . g I~ ! \ ! E FI
\ u i i m
K d Y i ! 1RO
K T R i | I ( lom o~
! ! ! o )
[ o N_ ! ) N 32)
| P
B4 H4 N
w0
B6 B7 g
i [=
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 65-100 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 65-100 F

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
kPa]  [m] [m]
4 12 12
- 1 wmax
1005 4o
804 g
609 ¢
404 44
1 1 o
20—: 2_< NG \\3‘
] MIN N,
o4 T T T T T T T T

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥n]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[m¥nh]

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

PUMP
TECHNOLOGY

cnunoros ™

P1 P1 P1
[hp] W] W]
1 700 1400
0.8 - 600— 1200
] 500 — 1000
0.6 — b
1 400 — 800
0.4 -] 300 600
1 200 - 400
0.2 - ]
1 100 200 «~
1 1 MIN o
e T A i B e e e 0 T T T T T T 3
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[m%h] <
o~
| L LA OO LA LN (LA LA | LA (LALNLANL AN LANLINLL N BNLEL N NI NN B I 8
0 2 4 6 8 10 Qiis] 0 5 10 15 20 Qiis) g
Predk. obr. P1[W] 11 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 23 0,24 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 613 2,97 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyitk. [m3]
38,7 47,6 0,06
B3
B2
o
B4 B5
N
3
3
N
3
=
=
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 65-100 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp 1/4
Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
GRUNDFOS 1: “
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MAGNA3 65-120 F (N)

Cisnienie proporcjonalne

1x 230V, 50/60 Hz

BEST
Cisnienie state in class

[m]

p H
[kPa]  [m]
14

K 14
- 1 wmaAx
120 1 124
100—; 10—
80 8 — PUMP
] R TECHNOLOGY
60 — -
] 6 ] | cnunoros™
404 4
20 4 2]
E i MIN MIN
o= Ot T1TT1TT T T T T T T T T " T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥n]
P1 P1 P1
[hp] W] w]
1.2~ 900 900 —
1 800 MAX
07 700
0.8 600 — S P
{ 500 4 v
063 400
0.4 300
02 2007
“ 1 100 ‘ o
] 1 MIN MIN >
oo o1 1T rrrrrTr1 T T T T b
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] ;)
B L s o e B I e e P
0 2 4 6 8 10 Qifs] 0 2 4 6 8 10 Qis] =
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 16 0,18 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 769 3,38 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.17.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
21,0 24,7 0,06
H3
B2 H1 H2
i~ 1
\ -
| ! (i T
% W ' m | | i)
e [ | ! ﬁ
z | ! I
e e —
| R IE
S I . }
R ! | i Ivd N
! A )
- ) (3]
| <
o
B4 H4 Q
0
B6 B7 S
' =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 65-120 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 14
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MAGNA3 D 65-120 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST

p_H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state neess
[kPa]  [m]
q 14
1 1 wmax
120—: 124
100+ 40}
804 g PUMP
E i TECHNOLOGY
60 4 —
] 6 ] cnunoros ™
40 44
204 2 N\
] MIN ~
od o T T T T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
1.2 900 1800
] 800j MAX 1600
107 7004 1400 =
0.8 600 & 1200
1 1 N
] SOOT 1000
065 400 800
0.4 300 600
1 200 400
0.2 S
] 100 200 o~
MIN >
0.0 - 0|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\ 0 L L B B B B B ;
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥nh] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Q[m¥h] Ny
(32l
|\\\|\\\|\\\l\\\l\\\l\\\l\\\ |\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l 8
0 2 4 6 8 10 Qiis] 0 5 10 15 20 25 Qi) Z
Predk. obr. P1[W] 11 [A] Przytacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 23 0,24 ) w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 760 3,36 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
38,7 47,6 0,06
B3
B2
a
g -
g -
!
B4 B5
o
)
@
w
§
0
o
s
~
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 65-120 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 65-150 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

BEST
p_H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state n cass
[kPa]  [m] [m]
4 18 18
160—: 16; MAX 16
1403 124 14
120—: 12_, 12
'l(;g—E 10_, 10 vl;m.(:l‘i\‘r‘:
= 8— 8
604 - 6 | cnunoros™
404 44 4
20 2 2
E i MIN
o2 0T T T T T T T 0 T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
184407 MAX
1.6 41200 <
1.4 41000 -
1.2—; b
1_0_; SOOT
0.8 600
061 400
043 1
0.2 200 o
E MIN . MIN [
0.0 - [C o o e e e S e e e e OT T T T T T T T T T T h
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m%h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m%h] :,:’
| DL LA DLALELE BLELELA BLELELE BUNLELE NLALELEN UL B | BRI DL BLELELAY BLELELEY BLNLEL BLELELEN BLELELN BLRLELE B 8
0 2 4 6 8 10 12 14 Q[lfs] 0 2 4 6 8 10 12 14 Ql/s] E
Predk. obr. P1[W] I [A] Przylgcza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 29 0,30 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 1301 5,68 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Dostepne réwniez z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe. Wskaznik EEI: 0.17.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyitk. [m3]
24,0 27,8 0,06
H3
B2 H1 H2
-+
f 1l
\ -
1 L iy
' B | j lnﬁ
(VU TR ]
' ) 1 1 1
! P 4 N
I Ly ©
| @
| <
o
H4 N
3
=
=
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 65-150 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 65-150 F 1x230V, 50/60 Hz
BEST
P H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state n cass
[kPa]  [m] [m]
q 187 18
160 3 16 o MAX 16 - MAX
140—5 14_, 14 —
1204 12 12 <<
= h ~
122 E R 10 \\ TECHNOLOGY
60 E 2 : z \\ cnunoros ™
40 1 N
E 4_A 4 N
209 24 2 .
E MIN =
o4 o+rT—mTrTrrTrrrTrTrTrr o+t
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] w]
18 f1400 ] VAX 2800
1.6 31200 - 2400
1.4 41000 2000
1.2—; T )
103 SOOT 600
0.8 4 600 — 1200
06 400 800
0.4—; h
0.2 3 200 — 400 o
E MIN >
0.0 - (O e e 5 A L LA LA L LA L B 0 L L L L B L B B .
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q[m¥h] Ny
32l
| LA LN LN LN LA LR BLELEL N B | LN LI LN L L L L LN N LN 8
0 2 4 6 8 10 12 14QIss] 0 5 10 15 20 25 Qlis] Z
Predk. obr. P1[W] l1 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostgepne takze
Min. 29 0,30 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 1301 5,68 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Wskaznik EEI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
44,6 53,7 0,06
B3 H3
o
8
w
I
N
8
=
=
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 65-150 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp1/4
Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
GRUNDFOS 1: “
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MAGNAS3 80-40 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m] [m]
1 5 5
402 4; MAX .
309 34 3 rUMP
] i TECHNOLOGY
20_: 2 2 | cnunoros™
104 14 1
i 1 MIN
o4 o4+——T"T1T"T"rT"T"T"T 0 — T
0 5 10 15 20 25 30 35 Q[m¥h] 30 35 Q[mih]
P1 P1 P1
[hp] W] w]
4 400 400
05 350 MAX 350
0.4 300 300
4 250 o . 250 o
933 2004 > 2 200 ¥
0.2 150 - 150
1 100 100
0.1 :
] 50 o
004 Ot TTT"T"T T T 0 — T T 2
0 5 10 15 20 25 30 35 Q[m¥h] 30 35 Q[mh] 0
32l
rmrrrrrrr1rrr 1 rrrrrrrrrr-r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 8
0 2 4 6 8 10 Qlis] 0 2 4 6 8 10 Qi) 2
Predk. obr. P1[W] g [A] Przytacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostgpne takze
Min. 24 0,26 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 326 1,47 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EELI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
25,8 28,8 0,07
B2
iy
i i
9 \
|| i
g |1 v - _ R
BRI G
g m
E4 3
foall ~
3
B4 PN6 PN 10/16 g
B6 B7 3
; =
g
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 80-40 F 360 204 84 164 73 163 163 96 318 413 115 80 128  150/160 200 19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 80-40 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state ;
[kPa]  [m] propore] [m] in class
4 5 5
. 1 wmax i
40—: 4 MAX
304 3
204 24
. 1 cnunoros ™
104 14
] ] \s\
] MIN AN
o4 T T T T T T T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[m%h]
P1  P1 P1
hpl W] W]
4 400 800
057 350 700
0.4 300 600 — R
1 250 500 —| ’/’
0.3 - ] 1 .
1 2007 4007 ,r',3m MAX
0.2 150
1 100
0.1 1
1 50+ o
4 T [}
00— Ot T T T T T T T T OF—TT T T T T T T T T N
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[m%h] E—,
SN LA L L LN B B B L L L L L L BB IR 8
0 2 4 6 8 10 Qliis] 0 5 10 15 20 Q[iis] g
Predk. obr. P1[W] 11 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 26 0,28 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 333 1,50 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Wskaznik EEI: 0,19.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyitk. [m3]
45,8 55,8 0,07
D4
o
, 8
AN g
Yo} at [Ye}
[a} 0
o
PN 6 ‘ PN 10/16 =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 80-40 F 360 218 102 102 204 84 538 244 294 130 260 97 318 415 80 128 150/160 200 19 M12 Rp 1/4
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MAGNAS3 80-60 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state ~ inclass
[kPa]  [m] [m]
4 7 7 —
60 = 6 J_Max 6 MAX
504 5. 5
40—; 4; 4 PUMP
E 1 TECHNOLOGY
30 3— 3
3 4 \ CHUNDFOQN
204 24 2
104 14 1
E 1 MIN MIN
o2 O+ TTr T T T T T T T T T 1T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h]
Pl P1 P1
[hp] W] W]
0.8 600 600 —
E . MAX
500 — 500
400
S
300 3
200
100
N MIN MIN ~
00d oFr1T1rT"TrT"T T T o111 T T T T g
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] -
el
B S o o e e B S o i o e e S
0 2 4 6 8 10 Q[iis] 0 2 4 6 8 10 Qiis] o
=
Predk. obr. P1[W] I [A] Przytacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 24 0,26 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 530 2,35 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyitk. [m3]
25,8 29,1 0,07
B2
iy
i i
€ \
| i
g |1w - _ R
BRI G
a m
X =
X W@QL ~
3
>
B4 PN6 PN 10/16 &
0
B6 B7 ]
' »—
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 80-60 F 360 204 84 164 73 163 163 96 318 413 115 80 128 150/160 200 19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 80-60 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST
- . . Lo . in class
pH Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state "
[kPa]  [m] proporej [m]
E 7 7
60 3 6; MAX oA
50_; 5—7 5 - s‘\
40—; 4 4 \\ PUMP
E i N TECHNOLOGY
3094 34 3 RN
1 i e cnunoros ™
204 2 — 2 N
TIE R s
= 1 1 a
E 1 MIN \ \\
o< 0T T T T T T T T o T r 1T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Q[m¥h]
P1 P1
[hp] W]
0.8 600
E i MAX
0.7—E 500 —
0.6 b
3 400 —
0.5 i
0.4 300
033 2001
0.2 1
01 ] MIN 5
3 [}
00d o+——4+——T"r"T""T1T"T"T""T"T"T L B B e B ;
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[m%h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Q[m%h] E)
| L L LA LA L N N B AL LA INLNL N L ALN BL L B BN B | g
0 2 4 6 8 10 12 Qis] 0 5 10 15 20 25 Qiis] =
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cisnienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 26 0,28 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 540 2,39 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,18.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
45,8 55,8 0,07
H3
B3 H1 H2
J—
Ipppn
il
||I|I]I[|E o
N
2
I
1323
w0
3
=
=
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 80-60 F 360 218 102 102 204 84 538 244 294 130 260 97 318 415 80 128 150/160 200 19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 80-80 F 1x230V, 50/60 Hz
BEST
- . . iz . in class
p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state e
[kPa]  [m] proporej [m]
E 9 9
80—; 8; MAX 8
704 7] 7
604 4. 6
50 —; 5 . 5 vl;m.(:lli\‘:‘.t
4049 44 4
304 3 3 | cnunoros ™
204 2 2
104 1 1
E ] MIN
o4 o1 TrrrrTTTT1TT1 T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h]
P1 P1 P1
el W] W]
1 800 800 —
107 700 700
0.8 - 600 600
1] 500 - 500
067 400 400
0.4 - 300 300
1 200+ 200
0.2+ 1
1 100 100 «~
] ] MIN I MIN 5
wd o T T T T T T T T T T T 2
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m%h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] Y
@
S R e e e e e m e RS A E s e S e e ey e m e r
0 2 4 6 8 10 12 14 Q[lis] 0 2 4 6 8 10 12 14 QJlis] E
Predk. obr. P1[W] 1 [A] Przytacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 28 0,28 ’ w wyk. na cisn. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 721 3,17 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Wskaznik EEI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
28,0 32,0 0,07
H2
o
I
Yoaoll o~
8
PN6 PN 10/16 &
8
=
f =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 80-80 F 360 204 84 164 73 163 163 96 318 413 115 80 128 150/160 200 19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 80-80 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state in class
[kPa]  [m] [m]
3 9 9
804 g MAX g JJAX
703 7 71\
60 5 6; 6 \‘\
3 n N\,
504 5 5 RN
404 4 4 \\ TECHNOLOCY
04 34 3 e cnunoros ™
204 2 2 S
104 1 1 -----------------‘-\\
E 1 MIN \
o4 o+—TTT T T T T T T R e o e o o o e e e o
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m%h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q[m%h]
P1 P1 P1
hp] W] W]
1 800 1600
103 700 L 1400 — R
] i 4 ’
0.8 600 1200 — i
1 500 10004
063 400 800 ,-*
0.4 — 300 — 600 —
1 200 — 400 —
0.2 1
1 100 200 o~
1 MIN @
ood o-Fr+—rrTrrT"T"T"TTT T T T T T T T T T T o
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m¥h] 5
—_——r—rTrT -7 g
0 2 4 6 8 10 12 14 Q] 0 5 10 15 20 25 30 Qiis] [=
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cisnienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 26 0,28 : w wyk. na cisn. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 540 2,39 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,18.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
45,8 55,8 0,07
B3
o
3
©
S
w
0
o
=
—
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 80-80 F 360 218 102 102 204 84 538 244 294 130 260 97 318 415 80 128 150/160 200 19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 80-100 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST
- . . Lo . in class
p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state e
[kPa]  [m] proporej [m]
1 12 12
. 1 max
1007 40 10
80 — 8 — 8
] E PUMP
60 — 6 — 6 TECHNOLOGY
40—: 4; 4 | cnunoros™
204 2 2
] 1 MIN MIN
od o+rrrrrrrrrrrrrTrT R R R e e e L e e
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m%h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
1.6 o 1200 1200 —
E ] MAX
141000 - 1000
1.2 b
10 800 800
- T Ofb q,@
0.8 600 — 600
06 400 400
0.4 1
0.2 200_, 200 N
E MIN MIN >
w4 o-FrrrrrrrT T T ofrrrrrrrrrrrr 2
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m¥h] 0
32l
T T T T T ARAEREAS EAs nas sy sy sy nnay nnay 9
0 2 4 6 8 10 12 14 16 QJls] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 QJls] E
Predk. obr. P1[W] 1 [A] Przytacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 31 0,32 ’ w wyk. na cisn. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 1041 4,60 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).

Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.

Wskaznik EEI:

0,17.

Masa netto [kg] Masa brutto [kg]

Obj. wysytk. [m?]

28,8 32,6 0,07
B2
Y
!
al=r=1l ~
3
PN6 ' PN 10/16 2
2
' =
2
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 80-100 F 360 204 84 164 73 163 163 96 318 413 115 80 128 150/160 200 19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 80-100 F 1x230V, 50/60 Hz
BEST
pH Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state n cass
[kPa]  [m]
4 12
100—; 10 —pMAX
80q 4
604 6 ] ucm.‘l:(uo‘:‘:
40 = 4 a cnunoros ™
20 2
] MIN
o4 o+rTr T rrrrrrrrrr O o e e B A B ey B w o S
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 Q [m¥h]
Pl P1 P1
el W] W]
1.6 41200 2400
] 1 MAX 1
1.4 41000 2000 — i =
1.2 1 B L
1 800 — 1600 — s
1.0—: i 4 ’/’
0.8 5 600 — 12007 ,“9m  wmax
E B 1.7
063 400 800 -
0.4 4 b b
024 200 400 e N
] MIN p
007 O F T T T T T T T T T T T T 0 T T T T T T T T T T 2
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 Q [m?¥h] §
@
T T T T T T [T T T T 9
0 2 4 6 8 10 12 14 Q[l/s] 0 5 10 15 20 25 30 Q [l/s] E
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cisnienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 32 0,32 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 1052 4,62 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
Wskaznik EEI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
51,6 63,4 0,07
N
2
©
3
le]
0
o
=
~
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 80-100 F 360 218 102 102 204 84 538 244 294 130 260 97 318 415 80 128 150/160 200 19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 80-120 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST
p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state in class
[kPa]  [m] [m]
g 14 14
120_: 12; MAX 12 MAX
1004 40
80 8 — PUMP
] 1 TECHNOLOGY
60 - 6 —|
b B cnunoros ™
404 4+
204 2] N
] MIN IN
o4 O T T TrTT T T T T T T e e o e R B e s
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Q [m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Q [m¥h]
P1 P1
[hp] W]
41600
2.0 ]
18] 1400_, MAX
1.6 = 1200 —
1.4 31000
1.2 1
104 8007
0.8 600
06 400
0.4 5 1
0.2 200 MIN N g
004 OFrT T T T T T T T T T T T T T T T c
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Q [m*¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Q [m*/h] 2
@
| L DL L LR L LN RS RN AR R L L LR B RN RN BN AN RN RN N g
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q[lis] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q [l/s] E
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 31 0,32 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 1297 5,72 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
28,8 32,6 0,07
B2
o iy
: i
1 i
s I
F—§ 133 - :
AR IE
- N L
° X ool ™
A\ 8
>
B4 PN6 PN 10/16 &
w
B6 B7 e
' ~
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 80-120 F 360 204 84 164 73 163 163 96 318 413 115 80 128 150/160 200 19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 80-120 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST
P H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state n cass
[kPa]  [m] [m]
14 14
1204 4, | MAX 1 MAX
1009 4¢ ]
804 g4 rUMP
] B TECHNOLOGY
60 — 6 -
] 1 cnunoros ™
404 44
204 2+
] MIN
od ot+TrPTrrrrTrTTT T ‘
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m%h] 0 20 40 60 80 100 120 Q[m¥h]
Pl P1
[hp] W]
11400
1.8 1 MAX
1.6 51200 —
1.4 —; 1000 -
1.2—; 800 b
104 7]
0.8 4 600
063 400
0.4 1
0.2 4 200 o
E MIN >
007 0OF T T T T T T T T T — T °
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m%h] 80 100 120 Q[m¥h] ©
32l
I\\\I\\\I\\\I\\\I\\\I\\\I\\\I\\\I\\\I\\ I\\\\I\\\\I\\\\I\\\\I\\\\I\\\\I\\\\I\\\\I\\\\ 8
0 2 4 6 8 10 12 14 16 QIl/s] 0 5 10 15 20 25 30 35 Q] E
Predk. obr. P1[W] l1 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostgepne takze
Min. 32 0,32 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 1313 5,74 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
Wskaznik EEI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
51,6 63,1 0,07
H3
B3 H1 H2
—_—
(A,
il
||||||||||E ol
B4 B5 M3
o
2
©
*
w0
3
PN 6 | PN 10/16 =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 80-120 F 360 218 102 102 204 84 538 244 294 130 260 97 318 415 80 128 150/160 200 19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 100-40 F 1x230V, 50/60 Hz
BEST
cr a . . [P in class
P H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state "
(Pal  [m] propore] [m)
1 5 5
40—; 4 - MAX 4
30—: 3 3 PUMP
E B TECHNOLOGY
20_: 24 2 cnunoros ™
104 14 1
] 1 MIN MIN
o4 ot+rTTrrTT T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[m%h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[m%h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
0.8~ 600 600 —
1 500 - MAX 500
0.6 - )
1 400+ 400
0.4 300 300
1 200 200
0.2+ 1
1 100 100
] o
T (=2
0w o1 T T T T T T o1 T T T T T N
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[m%h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[m%h] g
IS Ea s e e i e e T T T T 9
0 2 4 6 8 10 12 Qs 0o 2 4 6 8 10 12 Qs Z
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 28 0,27 : w wyk. na cisn. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 465 2,06 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
32,3 36,4 0,1
i
i
!
Aol ~
3
PN6 PN 10/16 §
0
o
| =
Z

Wymiary [mm]

Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 Hi H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

MAGNA3 100-40 F 450 204 84 164 73 178 178 103 330 433 120 100 160 170 220 19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 100-40 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST

b H NP . H . ‘
. Cisnienie proporcjonalne s Cisnienie state in class
1 5 5
40 4; MAX 1
304 3
204 2
] 1 cnunoros ™
10 1
B 1 MIN
o4 ot+——T""T1T"""rrrrTTrTT T rT T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[m%h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Q [m%h]
P1 P1 P1
el W] W]
0.8 — 600 1200
500 MAX
0.6 — b
400 —
0.4 300
200 —
0.2 1
100 o
E MIN b
00— 0T T T T T T T T T T T T T T T T T 8
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Q[m¥h] S
0
My [ [rrrrrrrrrr [T T T rrr [t [t rrrrrrrrrrrrq 8
0 2 4 6 8 10 12 0 5 10 15 20 25 Q[ifs] Z
Predk. obr. P1[W] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostgepne takze
Min. 28 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 465 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,19.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
58,8 71,3
H3
B3 H1 H2
—_—
TN i
1En HHHIE
L) i
B4 B5
N
3
3
N
3
PN6 | PN 10/16 =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3

MAGNA3 D 100-40 F 450 243 147

147 204 84 551

252 299 135 270

103 330 434 100 160

170 220 19 M12 Rp1/4
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MAGNA3 100-60 F 1x230V, 50/60 Hz
BEST
P H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state n cass
[kPa]  [m] [m]
4 7 7
60—; 6 - MAX 6 MAX
50—: 5; 5 i
40 4; 4 PUMP
3 4 TECHNOLOGY
304 -
E 3 p 3 CnuNDFOS'}(
204 24 2
104 14 1
E 1 MIN MIN
o2 O+ TrrTrrrTrT T T T ST T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m%h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
1 800 800 —
1.0 4 ]
1 700 MAX 700
0.8 600 600
1 500 — 500
067 400 400
0.4 - 300 300
1 200 200
0.2 4 b
1 100 100 ~
] MIN MIN >
004 O TTT T T T T T T T T T T T T T c
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m%h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m¥h] :,\:
| DL DL DAL NLELELE AL BLELELE BN BLELELE R | | DL DAL I NLELELE AL BLELELE ELELELE BLELELE R | 8
0 2 4 6 8 10 12 14 Q[ 0 2 4 6 8 10 12 14 Qs g
Predk. obr. P1[W] l1 [A] Przylacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 28 0,28 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 664 2,94 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Wskaznik EEI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
32,3 36,4 0,1
B2 H2
J . iy
/ ° % il
Tl :
' z )
I ! 8 |'w— _
9 JE | |
[Y-"XC) Q | —
0 u ol “,é oM
N g Y i
. }\ . R Yoo o
1 1 ©
[ B | @
>
B4 PN6 ' PN 10/16 Q
w
B6 B7 e
L ~
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 100-60 F 450 204 84 164 73 178 178 103 330 433 120 100 160 170 220 19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 100-60 F 1x230V, 50/60 Hz
BEST
p_H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state " eSS
[kPa]  [m] [m]
4 7 7
604 ¢ X 6
50—: 5; 5
404 4 4 PUMP
7 4 TECHNOLOGY
303 _
E 3 i 3 cnunoros ™
204 24 2
104 1 1
E ] MIN
4 ot o+ Trrrrrrrrrrrrr
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m%¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
1 800 1600
103 700 MAX 1400 —
0.8 600 1200 ’,/
1 500 - 1000 e
0.6 1 ] ,
1 4007 800 L7 5m NAX
0.4 300 600 .-
1 200 400
0.2 1 1
1 100 200 ~
1 MIN >
00— O T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T -
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m%h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q[m¥h] <
@
| L DAL NN DLELELEN DLELELEN BLNLEL B ILELELN R | | LSRN NN NLNLEL L AL ILNLEL L B NLELE LRI I g
0 2 4 6 8 10 12 14 Q[lis] 0 5 10 15 20 25 30 Qifs] E
Predk. obr. P1[W] 11 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 28 0,27 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 664 2,94 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- . . — Wskaznik EEI: 0,18.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyitk. [m3]
58,8 71,3 0,1
H3
B3 H1 H2
J—
frpnnnny
il
||||||;|;|E o
N
o
@
©
2
el
0
o
=
=
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3
MAGNA3 D 100-60 F 450 243 147 147 204 84 551 252 299 135 270 103 330 434 100 160 170 220 19 M12 Rp1/4

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 100-80 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST
P H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state n cass
[kPa]  [m] [m]
E 9 . 99—
803 8 MAX 8
09 74 7
604 g 6
50 _; 5] 5 vn;m.x:l‘i»‘r‘:
404 44 4
30_5 3] 3 | cnunoros™
204 24 2
104 14 1
E . MIN MIN
o2 O+ T T T T T T O+ T T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m?¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m?¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
1.6 o 1200 1200 —
1.4—; 1000 — MAX 1000
1.2 5 )
10 800 800
- 1 ’\& Wé\
0.8 600 — 600
063 400 400
0.4 .
02 200_, 200 o
] N o
002 0T T T T T T T T T Frrrrr T T T T T T T by
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m?¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m?¥h] c”,\;
| BRELELE BN AU B BN RN RN RN AN R | L LN LN LN AL L R R R A 8
0 2 4 6 8 10 12 14 16 QJls] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 QJls] E
Predk. obr. P1[W] l1 [A] Przylacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 31 0,32 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 971 4,31 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - — Wskaznik EEI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
33,1 37,3 0,1
B2 H2
i o
J . iy
/ ° % il
Tl :
' z )
I ! 8 |'w— _
9 JE | |
[Y-"XC) Q | —
0 u ol “,é oM
N g Y i
\ 5\% Yoal ~
1 1 ©
[ B | @
>
B4 PN6 ' PN 10/16 Q
w
B6 B7 e
L ~
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 100-80 F 450 204 84 164 73 178 178 103 330 433 120 100 160 170 220 19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 100-80 F

1x230V, 50/60 Hz

Charakterystyki i dane techniczne

BEST
[H] Cisnienie proporcjonalne [H] Cisnienie state n cass
m m
9 9
4 MAX g
1 8- 8§ f——x~----- N
704 7] 7 e N\ N
E ] N
03 6 6 ™.
50 ]
E 5] 5 \\ ucm.‘l:xuo‘::
404 4 4 L
304 3 3 \\ cnunoros ™
E i ~
204 24 2 R
E B N
104 14 1 N,
E 1 MIN \
o= 0T TT T T T T T T T T T oT—r——TTTTT T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m%nh] 0 20 40 60 80 100 120 Q[m%h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
1.6 4 1200 2400
1.4 —f 1000 i MAX N N N [ VU A B
1.2+ 1
1 800 —
1.0 i
0.8 600
0.6 400
0.4 4 1
0.2 200 o
. (2
w4 oFrT T T T T T T T T T T T ——TT— b
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m%h] 100 120 Q[m¥h] g
T T T [T T T '8
0o 2 4 6 8 10 12 14 16 Q]lfs] 0 5 10 15 20 25 30 35 Qifs] E
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 32 0,33 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 988 4,36 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]
60,4 73,2 0,1
B3
A
g
§
d
B
B4 B5
N
8
©
3
le]
3
=
=
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3

MAGNA3 D 100-80 F 450 243 147 147 204 84 551 252 299 135 270 103 330 434 100 160 170 220 19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 100-100 F

p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state
[kPa]  [m] propore) [m]
9 12 12
- MAX 7
10074 10+ 10 MAX
g0 g 8
60—: 6; 6
404 44 4
204 24 2
i 1 MIN MIN
od o+ rrTrTT T T T T T T R e m ma
0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m¥h] 0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m*h]
P1 P1 P1
thel  [W] W]
11400 1400 —
] 7 MAX
1.6 31200 1200
11000 1000
1.2 1 o oS
1 800 - 800
0.8 - 600 600
1 400 400
0.4 .
1 200 200
] ] MIN
00 O FTTTT T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m?h] 0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m*/h]
RN RSN RERERRE) R nans unas naay an nana nany RN RRANRARS RRR) aaE anunas nay nan nana nany
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[ls] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[is]
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza:
Min. 31 0,32 Cisnienie robocze:
Maks. 1244 5,50 Temperatura cieczy:

Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.

Wskaznik EELI:

0,17.

Masa netto [kg] Masa brutto [kg]

Obj. wysytk. [m3]

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

PUMP
TECHNOLOGY

o/

| cnunoDros

Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
-10 °C do +110 °C (TF 110).

TMO5 3760 1912

33,1 37,0 0,1
B2
jﬁ. < Y
—— El I
| i
N
g || ,
g ’_I - —
I
> I
X ool o
N
PN6 PN 10/16 &
w
B6 B7 S
f =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3  H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 100-100 F 450 204 84 164 73 178 178 103 330 433 120 100 160 170 220 19

Numery katalogowe produktow - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 100-100 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST
P H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state s
[kPa]  [m] [m]
q 12 12
1 1 mAx 1 max
100—: 10
804 g
] E PUMP
60 — 6 — TECHNOLOGY
40 E 4 a cnunoros ™
204 2
] T MN
o4 o+ T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m*h] 0 20 40 60 80 100 120 Q[m¥h]
P1 P1
[hp] W]
41400
] 1 MAX -
16412004 ST 7 7 7 7 | 24004 0, TUTemcemmccacccane=--
11000 —H
1.2 T
1 800
0.8 600 —
] 400+
0.4+
1 200 o
MIN g
oo oFTrTrTrrrrrr T T — T §
0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m¥h] 0 20 40 60 80 100 120 Q[m¥h] @
T T T T T T T T T g
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[iis] 0 5 10 15 20 25 30 35 QJis] =
Predk. obr. P1[W] 1 [A] Przytacza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Cinienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostgpne takze
Min. 34 0,34 ) w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 1249 5,51 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
60,4 73,2 0,1
N
3
3
N
3
PN 6 | PN 10/16 =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3

MAGNA3 D 100-100 F 450 243 147 147 204 84 551

252 299 135 270 103 330 434 100 160 170 220 19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 100-120 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST
p H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state in class
[kPa]  [m] .
14
1204 4] MAX
100—; 10 -
809 g PUMP
] B TECHNOLOGY
60 < 6 —
] E | cnunoros™
404 44
20 4 2]
] i MIN
od ot TTTT T T T T T T T T T T T T T
0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m*/h] 0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
2.4 41800 1800 —
11600 — MAX 1600
2034400 - 1400
1.6 91200 1200
11000 + 1000
123 800 800
0.8 600 — 600
04 ] 400 — 400
"1 200 200 ™
N MIN o
004 o T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 2
0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m*/h] 0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m*h] ©
@
| DL L BN LN LN LN LN RN RN AN LR | | DL AL ILLELE LN LN LN LN RN AN AN LR | g
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Qis] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Qis] =
Predk. obr. P1[W] 141 [A] Przytgcza: Patrz Przytgcza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 31 0,32 ’ w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 1576 6,97 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).

Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.

Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysytk. [m3]

33,1 37,0 0,1

Wskaznik EEI:

sy}
N

o b---

3G OB
L5
L1

IS8

B6 B7

-

S = W= 2|
|

=

0,17.

PN6 PN 10/16

TMO5 5291 3612

Wymiary [mm]

Typ pompy
L1 L5 B1 B2 B4

B6

B7

H1

H2

H3

H4 D1 D2 D3 D4 D5

MAGNA3 100-120 F 450 204 84 164 73

178

178

103

330

433

120 100 160 170 220 19

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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MAGNA3 D 100-120 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST
P H Cisnienie proporcjonalne H Cisnienie state n cass
[kPa]  [m] [m]
1 14 14
3 1 mAx 1MAX
120 45
100—; 10
804 g rUMP
] 1 TECHNOLOGY
60 4 .
E e E cnunoros ™
404 4
204 2+ N
] MIN
od O+ T T T T T T i ‘
0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m?h] 0 20 40 60 80 100 120 140 Q[m%¥h]
P1 P1
[hp] W]
2.4 {1800
{1600 5 A | 82004 e .-
204400
1_5—: 1200j
11000
127 800
0.8 600
04 ] 400
© 1 200 o
4 (=2
0.0= OF T T T T T T T T T T T T T TT T T T <
0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m?h] 0 20 40 60 80 100 120 140 Q[mh] E
| SN AN LES LA LA RARE BAAN RARE REAN RARE RARE RN AREN AR RN LREEE LARRE RRRN RERRE RERRN RRRRE g
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[ls] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 QJiis] g
Predk. obr. P1[W] 11 [A] Przylacza: Patrz Przytacza rurowe, strona 132.
- Ciénienie robocze: Maks. 1,0 MPa (10 bar). Dostepne takze
Min. 35 0,35 : w wyk. na ci$n. maks. 1,6 MPa (16 bar).
Maks. 1582 6,98 Temperatura cieczy: -10 °C do +110 °C (TF 110).
- - - - - Wskaznik EEI: 0,17.
Pompa posiada zabezpieczenie przecigzeniowe.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysyik. [m3]
60,4 72,8 0,1
D4
N
, N
AN g
Yo} at [¥e]
e 8
PN 6 | PN 10/16 =
Wymiary [mm]
Typ pompy
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3

MAGNA3 D 100-120 F 450 243 147 147 204 84 551

252 299 135 270 103 330 434

100 160 170 220 19 M12 Rp 1/4

Numery katalogowe produktéw - patrz strona 141.
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9. Osprzet

Zestawy izolacyjne do instalacji
klimatyzacyjnych i chtodniczych

Pompy pojedyncze MAGNAS3 do instalacji
klimatyzacyjnych i chtodzgcych mozna wyposazy¢

w okfadziny termoizolacyjne. Zestaw zawiera dwie
czesci okladzin wykonanych z poliuretanu (PUR) oraz
samoprzylepnej uszczelki zapewniajgcej sciste
przyleganie.

]
]
]
x
s
=
L
"
L

Ed

TMO5 2874 0412

Rys. 59 Montaz oktadzin na pompie MAGNA3

Uwaga: Wymiary okfadzin termoizolacyjnych do
instalacji klimatyzacyjnych i chtodniczych réznig sie od
wymiarow oktadzin do instalacji grzewczych.
Oktadziny izolacyjne mozna stosowaé zaréwno do
pomp wykonanych ze stali nierdzewnej, jak i z zeliwa.

Typ pompy Numer katalogowy
MAGNA3 25-40/60/80/100/120 98091818
MAGNA3 32-40/60/80/100 98091818
MAGNA3 32-40/60/80/100 F 96913594
MAGNA3 32-120 F 98063287
MAGNA3 40-60/80 F 96913591
MAGNA3 40-80/100 F 98063288
MAGNA3 40-120/150/180 F 98145675
MAGNA3 50-40/60/80 F 98063289
MAGNA3 50-100/120/150/180 F 98145676
MAGNA3 65-40/60/80/100/120/150 F 96913593
MAGNA3 80-40/60/80/100/120 F 98134265
MAGNA3 100-40/60/80/100/120 F 96913589

Uwaga: Oktadziny termoizolacyjne do pomp
pojedynczych pracujgcych w instalacjach grzewczych
sg dostarczane razem z pompg. Te okfadziny
termoizolacyjne nie mogg byé zamawiane jako osprzet
dodatkowy.

GRUNDFOSsS %%
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Moduty CIM

Modut CIM jest dodatkowym modutem interfejsu
komunikacji. Modut CIM umozliwia transmisje danych
pomigdzy pompa a systemem zewnetrznym, np. BMS
lub SCADA.

Modut CIM komunikuje sie za pomocg protokotéw
fieldbus.

Dostepne sa nastepujgce moduty CIM:

Modut Protokét fieldbus Numer katalogowy
CIM 050 GENIbus 96824631
CIM 100 LonWorks 96824797
CIM 150 PROFIBUS DP 96824793
CIM 200 Modbus RTU 96824796
CIM 250 GSM/GPRS 96787106
CIM 270 GRM 96898815
CIM 300 BACnet MS/TP 96893770
CIM 500 Ethernet 98301408

Dalsze informacje o transmisji danych poprzez moduty
CIM znajdujg sie w dokumentacji dostepnej w aplikacji
WebCAPS.

Wtyczki ALPHA

TMO5 2677 - 2676 0312

Rys. 60 Wtyczki ALPHA

Opis Numer katalogowy
Wtyczka ALPHA z elastycznym dtaw. kabl. 97928845
Wtyczka ALPHA, katowa, z kablem dt. 4 m 96884669
Wtyczka ALPHA, katowa, z zabezp. od 07844632

zaktocen zewn. i kablem dt. 1 m




MAGNA3

Umiejscowienie modutu CIM

Modut CIM umieszcza sie za frontowa pokrywa pompy.
Patrz rys. 61.

Sposob montaz opisany jest w oddzielnej instrukcji
montazu i eksploatacji.

S
s

http://GRUNDFOS.COM/MAGNA3-MANUAL

TMO05 2914 1112

Rys. 61 Umiejscowienie modutu CIM

Ponowne wykorzystanie modutow CIM

W pompie MAGNA3 mozna wykorzysta¢ modut CIM
znajdujgcy sie w zespole CIU uzywanym razem

z pompg Grundfos MAGNA. Przed uzyciem w pompie
MAGNA3 modut CIM wymaga rekonfiguraciji.
Skontaktuj sie z miejscowym przedstawicielem firmy

Grundfos.

: Mh

TMO05 2911 1312

Rys. 62 Ponowne wykorzystanie modutu CIM

Grundfos Remote Management

Zastosowanie

Numer

Opis katalogowy

System Grundfos Remote

CIM 270 Management (wymaga umowy 96898815
z firmg Grundfos oraz karty SIM).
Antena montowana na gorze
Antena GSM gdetac:rorge:lgbzl:ii?lvv;);towanie
montowana na P . 97631956
dachu 2-metrowy kabel.
Czterozakresowa (do uzytku na
catym $wiecie).
Antena do uzytku ogélnego, np.
wewnatrz plastikowej obudowy.
Mocowana za pomocg
Antena GSM do A S
montazu na dW”S“".”“iJ tasmy Klejacej, 97631957
biurku bedacej w komplecie.

4-metrowy kabel.
Czterozakresowa (do uzytku na
catym $wiecie).

Aby podpisaé umowe na korzystanie z systemu GRM,
prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy

Grundfos.

GRUNDFOS %%
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Grundfos GO Remote

Pompa jest zaprojektowana z myslg o komunikacji
bezprzewodowej z aplikacjg Gundfos GO Remote,
ktéra komunikuje sie z pompa drogg radiowa.

Uwaga: W celu zapewnienia ochrony przed
nieupowaznionym dostepem radiokomunikacja miedzy
pompg a przyrzagdem Grundfos GO jest szyfrowana.

Aplikacja Grundfos GO Remote jest dostepna w Apple
Store i Android Market.

Korzystanie z aplikacji Grundfos Go Remote
umozliwiajg nastepujgce interfejsy mobilne (Ml):

Interfejs mobilny Numer katalogowy

Grundfos MI 201 98140638
Grundfos MI 202 98046376
Grundfos MI 204 98424092
Grundfos MI 301 98046408

Przyrzad Grundfos GO zastepuje pilota Grundfos
R100. To oznacza, ze wszystkie produkty obstugiwane
przez pilota R100 mogg by¢ obstugiwane przez
przyrzad Grundfos GO.

Nawigzywanie komunikacji z pompg i dziatanie
aplikacji jest opisane w oddzielnej instrukcji do
wybranego rodzaju konfiguracji przyrzadu

Grundfos GO.

GRUNDFOSsS %%
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Interfejs mobilny

Ponizej opisano trzy dostepne urzadzenia interfejséw
mobilnych.

MI 201

MI 201 stanowi kompletne rozwigzanie, sktadajgce sie
z urzgdzenia Apple iPod touch 4G i naktadki firmy
Grundfos do komunikacji w podczerwieni

i radiokomunikacji z pompami lub systemami firmy
Grundfos.

TMO5 3886 1612

Rys. 63 MI 201

Zakres dostawy:

* Apple iPod touch 4G wraz z akcesoriami
» nakladka Grundfos MI 201

+ etui

+ tadowarka baterii

» skrocona instrukcja obstugi.

MI 202

MI 202 jest dodatkowym modutem do komunikac;ji

w podczerwieni i radiokomunikacji. Moze on
wspotpracowaé w urzgdzeniami Apple iPod touch 4G,
iPhone 4G lub nowszymi.

M1 202 MI 204

TMO5 3887 1612 - TM05 7704 1513

Rys. 64 MI 202 i MI 204

Zakres dostawy:

* Grundfos M| 202 lub 204

+ etui

+ skrocona instrukcja obstugi
* przewdd do tadowania.



MAGNA3

MI 301

MI 301 jest modutem do komunikacji w podczerwieni
i radiokomunikacji. Ml 301 musi by¢ uzywany tgcznie
ze Smartfonem dysponujgcym tgczem Bluetooth

i systemem operacyjnym Android lub iOS.
Wyposazony jest w akumulator litowo-jonowy, ktéry
wymaga oddzielnego tadowania.

N
©
~
@
3
8
=
-
Rys. 65 MI 301
Zakres dostawy:
» Grundfos MI 301
o etui
» tadowarka baterii
» skrocona instrukcja obstugi.
Wspierane urzadzenia
System MI Mi MI Mi
Marka  Model operacyjny 201 202 204 301
iPod touch 4G j0S 5,0 lub . i - °
Aople iPhone 4, 4S nowszy ° _ °
PP iPod touch 56 iOS 6,0 lub - - s .
iPhone 5 nowszy - - . o
. Android 2.3.3
HTC Desire S lub nowszy B - - °
Sensation Android 2.3.4 - - - *
Galaxy S Il lub nowszy - - N .
s -
amsung Galaxy Nexus Android 4,0 - - - °
lub nowszy
LG Google Nexus 4 Android 4,2 - - - °
lub nowszy

Uwaga: Podobne urzadzenia z systemem
operacyjnym Android lub iOS mogg rowniez dziatac,
ale nie sg obstugiwane przez firme Grundfos.
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Przytacza rurowe

MAGNA3

Wysokos¢é Numer
Przytacze G Przytacze D (H) katalogowy
(mm] PN 10
®D
|
| T ® ©
G11/2 1x25 & § 535044
fi 1§ ~ (2]
o 3
| 0 [=e)
0G = 2
= s
— i~
oD
|
I
G11/2 1x70 1 e 2 535043
N 39
Ji T @ ©
5 3
| [eo] e+
[ g 3
oG s s
[ =
oD G 12
T —
T
G2 2x0 ]Y/? i ﬁj Ii o ‘*‘ZXO 2 535045
[ N 3
@ °
oG 3 L 3
g G2 g
G11/2 F F
oD G 12
[ ———
A - ‘
G2 2x5 i T o T2x5 ¢ 535046
| 5 T %
© -
®G 3 L 8
g G2 g
= =
oD G 12
!
| T ® o
G2 2x35 2 o 535047
X & 2x35 9
gl il ~ N
b b
i 0 [=e]
©G 8 s
= =
= =
oD
‘ . . .
G21/4 | b e 535114
N N
o) ©
»G b b
© ©
o) o)
=] =}
= =
= =
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MAGNA3

Wysokosé Numer
Przytacze G Przytacze D (H) katalogowy
[mm] PN 10
€D —»] G2 .
i e
G2 1x20 | 2 1% 20 2 535048
N N
= 2
© ©
i b b
©G g — G2 l— g
= [=
oD — G2
|
‘ ™ (52
G2 1x26 ! 5 5 535049
G2 X 3 1x26 3
~ <
! 3 ) 3
0G S 8
g —| G2 -— Z
o] ) G2
|
| §
G2 1x70 | © ® 535050
Q 1x70 8
~ )
U 3 1 3
(D G [Te] v
o o
= G2 =
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Przeciwkotnierze

Pompy z zeliwa

MAGNA3

Zestaw przeciwkotnierzy sktada sie z dwoch kotnierzy ze stali nierdzewnej, dwéch uszczelek wykonanych z materiatu
niezawierajgcego azbestu IT 200 oraz niezbednej ilosci Srub i nakretek.

Cisnienie

. . . . Przytacze Numer
Przeciwkotnierz Typ pompy Opis nominalne
(EN 1092-2) rurowe katalogowy
Gwintowany 10 bar Rp 1 1/4 539703
219
E . 32 mm,
i Do spawania 10 bar ; 539704
nominalna
I MAGNA3
U DN 32
- § Gwintowany 16 bar Rp 1 1/4 539703
n
278 ﬁ
Gwintowany Do spawania 2100 S 32 mm
140 i )
g é Do spawania 16 bar nominalna 539704
g
Gwintowany 10 bar Rp 11/2 539701
819
- Do spawania 10 bar 40 mm, 539702
™ nominalna
o MAGNA3
T DN 40
3 % Gwintowany 16 bar Rp 11/2 539701
288 o
. ! 9110 ¥
Gwintowany Do spawania 150 2 Do spawania 16 bar 40 mm, 539702
g nominalna
=
Gwintowany 10 bar Rp 2 549801
819
= Do spawania 10 bar 50 mm, 549802
nominalna
I MAGNA3
< DN 50
- § Gwintowany 16 bar Rp 2 549801
n
8102 2
Gwintowan Do spawania o125 S 50
Y P o165 Q Do spawania 16 bar mm, 549802
s nominalna
=
Gwintowany 10 bar Rp 2 1/2 559801
219
/‘ Do spawania 10 bar 65 mm, 559802
nominalna
ﬂ‘\ MAGNA3
<V DN 65
- é Gwintowany 16 bar Rp 2 1/2 559801
9122 by
Gwintowan Do spawania o1 S 65
Y P 9185 Q Do spawania 16 bar mm, 559802
= nominalna
=
Gwintowany 6 bar Rp 3 569902
Do spawania 6 bar nfgﬂ':;l‘r;a 569901
Gwintowany 10 bar Rp 3 569802
MAGNA3
DN 80
Do spawania 10 bar ngr%irmﬁa 569801
Gwintowany Do spawania § Gwintowany 16 bar Rp 3 569802
g
S 80
3 Do spawania 16 bar lmrr|1, 569801
= nominalna
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MAGNA3

Cisnienie

. . . . Przytacze Numer
Przeciwkotnierz Typ pompy Opis nominalne
rurowe katalogowy
(EN 1092-2)
Gwintowany 6 bar Rp 4 579901
Do spawania 6 bar n‘]o(:r?irgrll;é 579902
Gwintowany 10 bar Rp 4 579801
MAGNA3
DN 100
Do spawania 10 bar nl)?T?ir?:l‘?]é 579802
Gwintowany Do spawania
é Gwintowany 16 bar Rp 4 579801
g
o
@ Do spawania 16 bar 100 ”"I“' 579802
= nominalna
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Pompy ze stali nierdzewnej

Zestaw przeciwkotnierzy sktada sie z dwoch kotnierzy z brgzu, dwoch uszczelek wykonanych z materiatu
niezawierajgcego azbestu IT 200 oraz niezbednej ilosci srub i nakretek.

MAGNA3

Cisnienie

. . . . Przytacze Numer
Przeciwkotnierz Typ pompy Opis nominalne
(EN 1092-2) rurowe katalogowy
Gwintowany 10 bar Rp 1 1/4 96427029
219
|
N RN Do spawania 10 bar 32 mm, 96427030
\ nominalna
\/ MAGNA3
- DN 32
278 é Gwintowany 16 bar Rp 1 1/4 96427029
00
Gwintowany Do spawania 2140 E
o
Py Do spawania 16 bar 32 mm, 96427030
s nominalna
=
Gwintowany 10 bar Rp 11/2 539711
@19
|
O Do spawania 10 bar 40 mm, 539712
\\r/ nominalna
MAGNA3
3 DN 40
288 § Gwintowany 16 bar Rp 11/2 539711
Do spawania $110 o
8150 5
o
3 Do spawania 16 bar 40 mm, 539712
s nominalna
=
819
/‘(\ Gwintowany 10 bar Rp 2 549811
/
& < MAGNA3
- N DN 50
3
2102 2 Do spawania 10 bar . g’gq.’:gl‘r’]a 549812
Do spawania 2 3 !
#165 g
=
219
; ‘(\ Gwintowany 10 bar Rp 2 1/2 559811
Ur/ g MAGNA3
X DN 65
o
e 3 Do spawania 10 bar 65 mm, 559812
Do spawania 185 ] nominaina
2 =
z
Gwintowany 6 bar Rp 3 96405735
. 80 mm,
H Do spawania 6 bar nominalna 569911
% MAGNA3
DN 80
é Gwintowany 10 bar Rp 3 569812
Gwintowany Do spawania 5200 §
o
Q Do spawania 10 bar 80 mm, 569811
S nominalna
=
Gwintowany 6 bar Rp 4 96405737
3 MAGNA3
N DN 100
3
3 Gwintowany 10 bar Rp 4 96405738
Gwintowany Do spawania é
=
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MAGNA3

Adaptery do réznych dtugosci montazowych

Srednica kota

Srednica .
Wysokosé [mm] podziatlowego Numer katalogowy
DN Typ [mm] [mm]
PN 6 PN 10 PN 6 PN 10 PN 6 PN 10
A40-30 1x30 - - - - @E%o E 96281076 96608515
S
~
@
<
3
=
40 =
A40-70 1x70 - - 100 110 g 539921 539721
o
S
<
3
=
=
1 x 10 ~
A50-10 1x10 90 102 - 125 o 549921 549821
S a
®
<
3
=
=
A50-20 1x20 90 102 - - @0 g 549922 549822
-
@
<
3
=
=
50 A50-40 1x 40 - - - - 1 x40 g 96281077 96608516
©
2
w
o
=
=
A50-50 1 x50 90 102 - - g 549923 549823
=
?
3
=
=
A50-60 1x 60 - - 110 125 § 549924 549824
2
2
3
=
=
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MAGNA3

Srednica kota

Srednica -
Wysokosé [mm] podziatlowego Numer katalogowy
DN Typ [mm] [mm]
PN 6 PN 10 PN 6 PN 10 PN 6 PN 10
10 o~
A65-10 1x10 110 122 - - ~ 559921 559821
v g
>
<
8
=
=
AB5-25 1x25 110 122 - - @ s g 559922 559822
\ ’ N
65 ]
o]
<
8
=
=
AB65-160 1x 160 - - 130 145 559923 559823
N
X
0
el
<
8
=
=
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MAGNA3

Srednica kota

Srednica -
Wysokogé podziatlowego Numer katalogowy
DN Typ y [mm] [mm]
[mm]
PN 6 PN 10 PN 6 PN 10 PN 6 PN 10
1 x 10 o
A80-10 1x10 127 138 150 160 ] 569921 569821
\/ B
@
<
3
=
~
1x 15 g
A80-15 1x15 127 138 - - @— N 569922 569822
— g
<
8
=
=
N
A80-20 1x20 127 138 - - ‘ ‘ 1 x 20 § 569923 569823
3
@
<
3
=
=
o~
A80-25 1x25 127 138 - - @ ix2s & 569924 569824
7 2
80 <
3
=
=
o
A80-40 1 x40 127 138 - - 1x40 & 569925 569825
7 g
<
3
=
=
AB80-50 1 x50 127 138 - - 1 x 50 g 569926 569826
o
@
<
3
=
~
A80-140 1x 140 - - 150 160 569927 569827
o
3
©
3
<
3
=
=
100 A100-50 2x25 - - - - 2x25 g 96545610 96545610
2
@
<
3
=
=
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Przetworniki zewnetrzne firmy Grundfos

MAGNA3

Zakres Zakres Wyjscie

Przetwornik Typ Dostawca pomiarowy pomiarowy przetwornika Zasilanie Przytacze Numer

(czujnik pomiarowy) [bar] [°C] [mA] [VDC] katalogowy

Potaczony przetwornik  ppi 1y Gryndfos 0-16 10 +120 4-20 0-10 G112 98355521

cisnienia i temperatury

Przetwornik Za_kres Wyjsme_ Zasilanie Numer

i . Typ Dostawca pomiarowy przetwornika Przytacze

(czujnik pomiarowy) [bar] [mA] [V DC] katalogowy
0-0,6 97748907
0-1,0 97748908
0-1,6 97748909
0-2,5 97748910

Przetwornik ci$nienia RPI Grundfos —o a0 4:0 4-20 12-30 G 1/2 —o7748921
0-6,0 97748922
0-12 97748923
0-16 97748924

Kabel przetwornika

Opi Diugosé

pis [m] Numer katalogowy
Kabel ekranowan 2,0 98374260
y 5.0 98374271

Kotnierz zaslepiajacy

Kotnierz zaslepiajacy jest wykorzystywany do
zaslepiania otworu, gdy jedna z glowic pompy
podwojnej jest demontowana w celu serwisowania, co
umozliwia dalszg prace drugiej pompy.

R

I
0 O ¢

TMO05 5994 4312

Rys. 66 Miejsce montazu kotnierza zaslepiajgcego

Typ pompy Numer katalogowy
MAGNA3 32-40/60/80/100 (F)

MAGNA3 40-40/60 F 98159373
MAGNA3 32-120 F

MAGNA3 40-/80/100/120/150/180 F

MAGNA3 50-40/60/80/100/120/150/180 F 08159372

MAGNA3 65-40/60/80/100/120/150 F
MAGNA3 80-40/60/80/100/120 F
MAGNA3 100-40/60/80/100/120 F
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MAGNA3

10. Numery katalogowe

Pompy pojedyncze

(jednogtowicowe)
Gwintowane przylacze rurowe
Typ pompy Ditugos¢é montazowa Zeliwo ) Stal Arkusz danych
[mm] nierdzewna Strona
PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16 PN 6/10
MAGNA3 25-40 (N) 180 97924244 97924249 97924336 45
MAGNA3 25-60 (N) 180 97924245 97924250 97924337 46
MAGNA3 25-80 (N) 180 97924246 97924251 97924338 47
MAGNA3 25-100 (N) 180 97924247 97924252 97924339 48
MAGNA3 25-120 (N) 180 97924248 97924253 97924340 49
MAGNA3 32-40 (N) 180 97924254 97924260 97924341 50
MAGNA3 32-60 (N) 180 97924255 97924261 97924342 52
MAGNA3 32-80 (N) 180 97924256 97924262 97924343 54
MAGNA3 32-100 (N) 180 97924257 97924263 97924344 56
Przytacze kotnierzowe
Typ pompy Ditugos¢ montazowa Zeliwo ) Stal Arkusz danych
[mm] nierdzewna Strona
PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16 PN 6/10

MAGNA3 32-40 F (N) 220 98333834 98333832 98333836 58
MAGNA3 32-60 F (N) 220 98333854 98333852 98333856 60
MAGNA3 32-80 F (N) 220 98333874 98333872 98333876 62
MAGNA3 32-100 F (N) 220 97924258 97924264 97924345 64
MAGNA3 32-120 F (N) 220 97924259 97924265 97924346 66
MAGNA3 40-40 F (N) 220 97924266 97924273 97924347 68
MAGNA3 40-60 F (N) 220 97924267 97924274 97924348 70
MAGNA3 40-80 F (N) 220 97924268 97924275 97924349 72
MAGNA3 40-100 F (N) 220 97924269 97924276 97924350 74
MAGNA3 40-120 F (N) 250 97924270 97924277 97924351 76
MAGNA3 40-150 F (N) 250 97924271 97924278 97924352 78
MAGNA3 40-180 F (N) 250 97924272 97924279 97924353 80
MAGNA3 50-40 F (N) 240 97924280 97924287 97924354 82
MAGNA3 50-60 F (N) 240 97924281 97924288 97924355 84
MAGNA3 50-80 F (N) 240 97924282 97924289 97924356 86
MAGNA3 50-100 F (N) 280 97924283 97924290 97924357 88
MAGNA3 50-120 F (N) 280 97924284 97924291 97924358 90
MAGNA3 50-150 F (N) 280 97924285 97924292 97924359 92
MAGNA3 50-180 F (N) 280 97924286 97924293 97924360 94
MAGNA3 65-40 F (N) 340 97924294 97924300 97924361 96
MAGNA3 65-60 F (N) 340 97924295 97924301 97924362 98
MAGNA3 65-80 F (N) 340 97924296 97924302 97924363 100
MAGNA3 65-100 F (N) 340 97924297 97924303 97924364 102
MAGNA3 65-120 F (N) 340 97924298 97924304 97924365 104
MAGNA3 65-150 F (N) 340 97924299 97924305 97924366 106
MAGNA3 80-40 F 360 97924306 97924316 97924326 108
MAGNA3 80-60 F 360 97924307 97924317 97924327 110
MAGNA3 80-80 F 360 97924308 97924318 97924328 112
MAGNA3 80-100 F 360 97924309 97924319 97924329 114
MAGNA3 80-120 F 360 97924310 97924320 97924330 116
MAGNA3 100-40 F 450 97924311 97924321 97924331 118
MAGNA3 100-60 F 450 97924312 97924322 97924332 120
MAGNA3 100-80 F 450 97924313 97924323 97924333 122
MAGNA3 100-100 F 450 97924314 97924324 97924334 124
MAGNA3 100-120 F 450 97924315 97924325 97924335 126

Uwaga (wersja elektroniczna): Klikajgc na numer katalogowy mozna przej$¢ bezposrednio do charakterystyki
pompy w aplikacji WebCAPS.
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http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924335&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924325&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924315&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924334&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924324&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924314&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924333&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924323&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924313&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924332&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924322&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924312&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924331&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924321&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924311&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924330&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924320&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924310&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924329&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924319&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924309&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924328&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924318&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924308&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924327&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924317&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924307&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924326&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924316&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924306&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924366&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924305&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924299&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924365&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924304&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924298&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924364&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924303&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924297&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924363&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924302&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924296&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924362&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924301&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924295&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
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Pompy podwdjne (dwugtowicowe)

MAGNA3

Gwintowane przylacze rurowe

Dlugos¢é montazowa

Arkusz danych

Typ pompy [mm] Zeliwo Strona
PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16
MAGNA3 D 32-40 180 97924449 97924455 51
MAGNA3 D 32-60 180 97924450 97924456 53
MAGNA3 D 32-80 180 97924451 97924457 55
MAGNA3 D 32-100 180 97924452 97924458 57
Przytacze kotnierzowe
Typ pompy Dlugos$¢ montazowa Zeliwo Arkusz danych
[mm] Strona
PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16

MAGNA3 D 32-40 F 220 98333840 98333838 59
MAGNA3 D 32-60 F 220 98333860 98333858 61
MAGNA3 D 32-80 F 220 98333880 98333878 63
MAGNA3 D 32-100 F 220 97924453 97924459 65
MAGNA3 D 32-120 F 220 97924454 97924460 67
MAGNA3 D 40-40 F 220 97924461 97924468 69
MAGNA3 D 40-60 F 220 97924462 97924469 71
MAGNA3 D 40-80 F 220 97924463 97924470 73
MAGNA3 D 40-100 F 220 97924464 97924471 75
MAGNA3 D 40-120 F 250 97924465 97924472 77
MAGNA3 D 40-150 F 250 97924466 97924473 79
MAGNA3 D 40-180 F 250 97924467 97924474 81
MAGNA3 D 50-40 F 240 97924475 97924482 83
MAGNA3 D 50-60 F 240 97924476 97924483 85
MAGNA3 D 50-80 F 240 97924477 97924484 87
MAGNA3 D 50-100 F 280 97924478 97924485 89
MAGNA3 D 50-120 F 280 97924479 97924486 91
MAGNA3 D 50-150 F 280 97924480 97924487 93
MAGNA3 D 50-180 F 280 97924481 97924488 95
MAGNA3 D 65-40 F 340 97924489 97924495 97
MAGNA3 D 65-60 F 340 97924490 97924496 99
MAGNA3 D 65-80 F 340 97924491 97924497 101
MAGNA3 D 65-100 F 340 97924492 97924498 103
MAGNA3 D 65-120 F 340 97924493 97924499 105
MAGNA3 D 65-150 F 340 97924494 97924500 107
MAGNA3 D 80-40 F 360 97924501 97924511 97924521 109
MAGNA3 D 80-60 F 360 97924502 97924512 97924522 111
MAGNA3 D 80-80 F 360 97924503 97924513 97924523 113
MAGNA3 D 80-100 F 360 97924504 97924514 97924524 115
MAGNA3 D 80-120 F 360 97924505 97924515 97924525 117
MAGNA3 D 100-40 F 450 97924506 97924516 97924526 119
MAGNA3 D 100-60 F 450 97924507 97924517 97924527 121
MAGNA3 D 100-80 F 450 97924508 97924518 97924528 123
MAGNA3 D 100-100 F 450 97924509 97924519 97924529 125
MAGNA3 D 100-120 F 450 97924510 97924520 97924530 127

Uwaga (wersja elektroniczna): Klikajgc na numer katalogowy mozna przej$¢ bezposrednio do charakterystyki

pompy w aplikacji WebCAPS.

GRUNDFOSsS %%


http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924530&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924520&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924510&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924529&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924519&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924509&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924528&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924518&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924508&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924527&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924517&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924507&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924526&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924516&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924506&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924525&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924515&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924505&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924524&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924514&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924504&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924523&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924513&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924503&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924522&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924512&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924502&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924521&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924511&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924501&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924500&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924494&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924499&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924493&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924498&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924492&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924497&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924491&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924496&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924490&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924495&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924489&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924488&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924481&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924487&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924480&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924486&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924479&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924485&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924478&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924484&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924477&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924483&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924476&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924482&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924475&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924474&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924467&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924473&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924466&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924472&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924465&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924471&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924464&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924470&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924463&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924469&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924462&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924468&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924461&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924460&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924454&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924459&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924453&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98333878&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98333880&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98333858&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98333860&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98333838&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98333840&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924458&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924452&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924457&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924451&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924456&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924450&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924455&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924449&lang=PLK&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no

MAGNA3

11. MAGNAS3 dla rynku niemieckiego

Pompy pojedyncze
(jednogtowicowe)

Gwintowane przytacze rurowe

Typ pompy Dilugos¢ montazowa Zeliwo . Stal Arkusz danych
[mm] nierdzewna Strona
PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16 PN 6/10
MAGNA3 25-40 (N) 180 97924623 97924628 97924716 45
MAGNA3 25-60 (N) 180 97924624 97924629 97924717 46
MAGNA3 25-80 (N) 180 97924625 97924630 97924718 47
MAGNA3 25-100 (N) 180 97924626 97924631 97924719 48
MAGNA3 25-120 (N) 180 97924627 97924632 97924720 49
MAGNA3 32-40 (N) 180 97924633 97924639 97924721 50
MAGNA3 32-60 (N) 180 97924634 97924640 97924722 52
MAGNA3 32-80 (N) 180 97924635 97924641 97924723 54
MAGNA3 32-100 (N) 180 97924636 97924642 97924724 56
Przytacze kotnierzowe
Typ pompy Dlugos$¢ montazowa Zeliwo ) Stal Arkusz danych
[mm] nierdzewna Strona
PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16 PN 6/10
MAGNA3 32-40 F (N) 220 98333835 98333833 98333837 58
MAGNA3 32-60 F (N) 220 98333855 98333853 98333857 60
MAGNA3 32-80 F (N) 220 98333875 98333873 98333877 62
MAGNA3 32-100 F (N) 220 97924637 97924643 97924725 64
MAGNA3 32-120 F (N) 220 97924638 97924644 97924726 66
MAGNA3 40-40 F (N) 220 97924645 97924652 97924727 68
MAGNA3 40-60 F (N) 220 97924646 97924653 97924728 70
MAGNA3 40-80 F (N) 220 97924647 97924654 97924729 72
MAGNA3 40-100 F (N) 220 97924648 97924655 97924730 74
MAGNA3 40-120 F (N) 250 97924649 97924656 97924731 76
MAGNA3 40-150 F (N) 250 97924650 97924657 97924732 78
MAGNA3 40-180 F (N) 250 97924651 97924658 97924733 80
MAGNA3 50-40 F (N) 240 97924659 97924666 97924734 82
MAGNA3 50-60 F (N) 240 97924660 97924668 97924735 84
MAGNA3 50-80 F (N) 240 97924661 97924669 97924736 86
MAGNA3 50-100 F (N) 280 97924662 97924670 97924737 88
MAGNA3 50-120 F (N) 280 97924663 97924671 97924738 90
MAGNA3 50-150 F (N) 280 97924664 97924672 97924739 92
MAGNA3 50-180 F (N) 280 97924665 97924673 97924740 94
MAGNA3 65-40 F (N) 340 97924674 97924680 97924741 96
MAGNA3 65-60 F (N) 340 97924675 97924681 97924742 98
MAGNA3 65-80 F (N) 340 97924676 97924682 97924743 100
MAGNA3 65-100 F (N) 340 97924677 97924683 97924744 102
MAGNA3 65-120 F (N) 340 97924678 97924684 97924745 104
MAGNA3 65-150 F (N) 340 97924679 97924685 97924746 106
MAGNA3 80-40 F 360 97924686 97924696 97924706 108
MAGNA3 80-60 F 360 97924687 97924697 97924707 110
MAGNA3 80-80 F 360 97924688 97924698 97924708 112
MAGNA3 80-100 F 360 97924689 97924699 97924709 114
MAGNA3 80-120 F 360 97924690 97924700 97924710 116
MAGNA3 100-40 F 450 97924691 97924701 97924711 118
MAGNA3 100-60 F 450 97924692 97924702 97924712 120
MAGNA3 100-80 F 450 97924693 97924703 97924713 122
MAGNA3 100-100 F 450 97924694 97924704 97924714 124
MAGNA3 100-120 F 450 97924695 97924705 97924715 126

Uwaga (wersja elektroniczna): Klikajgc na numer katalogowy mozna przejs$¢ bezposrednio do charakterystyki
pompy w aplikacji WebCAPS.
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oBapjoalwsalu njuhl ejp YNOVIN

MAGNA3

Pompy podwdjne (dwugtowicowe)

Gwintowane przylacze rurowe

Dlugos¢é montazowa Arkusz danych

Typ pompy [mm] Zeliwo Strona
PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16
MAGNA3 D 32-40 180 97924829 97924835 51
MAGNA3 D 32-60 180 97924830 97924836 53
MAGNA3 D 32-80 180 97924831 97924837 55
MAGNA3 D 32-100 180 97924832 97924838 57
Przytacze kotnierzowe
Typ pompy Dlugos$¢ montazowa Zeliwo Arkusz danych
[mm] Strona
PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16

MAGNA3 D 32-40 F 220 98333841 98333839 59
MAGNA3 D 32-60 F 220 98333861 98333859 61
MAGNA3 D 32-80 F 220 98333881 98333879 63
MAGNA3 D 32-100 F 220 97924833 97924839 65
MAGNA3 D 32-120 F 220 97924834 97924840 67
MAGNA3 D 40-40 F 220 97924841 97924848 69
MAGNA3 D 40-60 F 220 97924842 97924849 71
MAGNA3 D 40-80 F 220 97924843 97924850 73
MAGNA3 D 40-100 F 220 97924844 97924851 75
MAGNA3 D 40-120 F 250 97924845 97924852 77
MAGNA3 D 40-150 F 250 97924846 97924853 79
MAGNA3 D 40-180 F 250 97924847 97924854 81
MAGNA3 D 50-40 F 240 97924855 97924862 83
MAGNA3 D 50-60 F 240 97924856 97924863 85
MAGNA3 D 50-80 F 240 97924857 97924864 87
MAGNA3 D 50-100 F 280 97924858 97924865 89
MAGNA3 D 50-120 F 280 97924859 97924866 91
MAGNA3 D 50-150 F 280 97924860 97924867 93
MAGNA3 D 50-180 F 280 97924861 97924868 95
MAGNA3 D 65-40 F 340 97924869 97924875 97
MAGNA3 D 65-60 F 340 97924870 97924876 99
MAGNA3 D 65-80 F 340 97924871 97924877 101
MAGNA3 D 65-100 F 340 97924872 97924878 103
MAGNA3 D 65-120 F 340 97924873 97924879 105
MAGNA3 D 65-150 F 340 97924874 97924880 107
MAGNA3 D 80-40 F 360 97924881 97924891 97924901 109
MAGNA3 D 80-60 F 360 97924882 97924892 97924902 1M1
MAGNA3 D 80-80 F 360 97924883 97924893 97924903 113
MAGNA3 D 80-100 F 360 97924884 97924894 97924904 115
MAGNA3 D 80-120 F 360 97924885 97924895 97924905 117
MAGNA3 D 100-40 F 450 97924886 97924896 97924906 119
MAGNA3 D 100-60 F 450 97924887 97924897 97924907 121
MAGNA3 D 100-80 F 450 97924888 97924898 97924908 123
MAGNA3 D 100-100 F 450 97924889 97924899 97924909 125
MAGNA3 D 100-120 F 450 97924890 97924900 97924910 127

Uwaga (wersja elektroniczna): Klikajgc na numer katalogowy mozna przej$¢ bezposrednio do charakterystyki
pompy w aplikacji WebCAPS.
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12. Dodatkowa dokumentacja
WebCAPS

WebCAPS - Comsurin Ao Proouct SiucTion
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MAGNA3

WebCAPS jest Internetowym Programem
Komputerowym Przeznaczonym do Doboru Produktu
i jest dostepny na stronie internetowej
www.grundfos.com.

WebCAPS zawiera szczegétowe informacje o ponad
220.000 produktach firmy Grundfos w wiecej niz

30 jezykach.

W WebCAPS wszystkie informacje podzielone sg na
6 zakfadek:

Katalog
Dokumentacja
Serwis

Dobor
Zamiana
Rysunki CAD.

e e e e — szl
¢ J—

Katalog @

Na podstawie obszaru zastosowania i typu pompy, ta zaktadka
zawiera nastepujace elementy:

« dane techniczne

< charakterystyki (QH, Eta, P1, P2, itp.) ktére mozna ustawi¢
zgodnie z gestoscig i lepkoscig tloczonej cieczy oraz liczbg
pracujgcych pomp

zdjecia produktéw

rysunki wymiarowe

schematy potaczen elektrycznych

teksty ofertowe, itp.

aimi x|

WEBCARS cnusoros 1

= CR, CRI, CRN,
CRE, CRIE, CRNE
El E————

Dokumentacja @

Ta zaktadka zawiera kompletng dokumentacje techniczng danej
pompy, taka jak

« katalogi

instrukcje montazu i eksploataciji

dokumentacja serwisowa

instrukcje skrécone

broszury produktowe, itp.

i
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Serwis @

Ta zaktadka zawiera prosty w uzyciu interakcyjny katalog
serwisowy. Znajdziesz tutaj czeéci zamienne do aktualnych

i wycofanych juz pomp firmy Grundfos.

Ponadto, zaktadka ta zawiera serwisowe filmy instruktazowe
pokazujace jak wymienia¢ czgsci serwisowe.

o™
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Dobér

Ta zaktadka zawiera rézne obszary zastosowania oraz przyktady

instalacji i zapewnia w fatwy sposéb krok po kroku dobor

odpowiedniego produktu:

« Dobdr najbardziej odpowiedniej i sprawnej pompy do Twojej
instalacji.

* Przeprowadzenie obliczen zuzycia energii, czasu zwrotu
kosztoéw, profili obcigzenia, catkowitych kosztéw uzytkowania,
itp.

« Analize catkowitych kosztéw uzytkowania dobranej pompy.

« Ustalenie predkosci przeptywu w instalacjach wody brudnej
i Sciekdw, itp.

kx| .
o ‘ Zamiana @
—

Zaktadka ta umozliwia dobdr i poréwnanie danych technicznych
zamontowanych pomp w celu zamiany na bardziej sprawne
pompy firmy Grundfos.

Zaktadka zawiera dane techniczne pomp innych producentéw.

anunoras 31

W prosty sposéb mozesz poréwnaé pompy firmy Grundfos
z zamontowanymi w Twojej instalacji. Po wybraniu typu
zamontowanej pompy, program dobierze zamiennik firmy
Grundfos zapewniajgcy zwiekszenie komfortu i sprawnosci.

Rysunki CAD

W tej zaktadce mozliwe jest pobranie 2-wymiarowych (2D)
i 3-wymiarowych (3D) rysunkéw CAD wigkszosci pomp firmy
Grundfos.

W programie WebCAPS dostepne sg nastepujgce formaty:

Rysunki 2-wymiarowe:
« rysunki w formacie .dxf
« rysunki w formacie .dwg.

Rysunki 3-wymiarowe:

« rysunki w formacie .dwg (bez powierzchni)
« rysunki w formacie .stp (z powierzchniami)
« rysunki w formacie .eprt.

WinCAPS

WinCAPS jest Programem Komputerowym
obstugiwanym przez system Windows Przeznaczonym
do Doboru Produktu zawierajgcy szczegotowe
informacje o ponad 220.000 produktach firmy
Grundfos w ponad 30 jezykach.

Program posiada takie same funkcje jak WebCAPS

i jest idealnym narzedziem doboru w przypadku braku
potaczenia z internetem.

WinCAPS jest dostepny na ptycie DVD i uaktualniany
raz w roku.

GRUNDFOS 2\

Rys. 67 Program WinCAPS na DVD
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GO CAPS

Rozwigzania mobilne dla profesjonalistow bedacych ciggle w ruchu.

MAGNA3

. TOC = ) Narzedzie dla urzgdzen mobilnych

Available on the
D App Store

o funkcjonalno$ci programéw CAPS.

Zmiany techniczne zastrzezone.

A4
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